SKAIDROJOSS APRAKSTS
PROJEKTA RISINAJUMS

Bavprojekta paredzéta gajéju un velosipédu celina izblve 2655.53m garuma. G&j&ju un velosipédu
cela Skérsgriezumu veido 2.00m plats velosipédu cel$ divvirzienu satiksmei un 2.50m plats gajéju cels.
Kopéjais gajéju un velosipédu cela platums ir 4.50m. Velosipédu cela segums izblvéjams sarkana krasa.
Velosatiksme nodalama no gajéju satiksmes ar horizontalo apziméju Nr.920 10cm platuma. Velosipédu
cela apzimésanai lietojams cela horizontalais apzimé&ums Nr.941.

G3ajéju un velosipédu cela segums projektéts ar 2.50% slipumu. G&jéju un velosipédu celu planots
nodalit ar betona apmalém 100.20.8. Virszemes lietus Gdens novadiSana paredzéta uz pieguloSo
teritoriju, Gdens novadei paredzéts izblvét 2 plastmasas caurtekas ar diametru @0.30m.

Bavprojektd paredzéta ari tirdzniecibas zonas laukuma izbave. Laukums norobeZots ar betona
apmalem 100.30.15, kas izbuvétas 10cm virs brauktuves seguma limena. Virszemes lietus Gdens
novadiSanai laukums projektéts ar kritumu 1.5% virziena uz izblGvéjamajam galijam, kas pieslégtas
infiltracijas akam.

SEGAS KONSTRUKCIJA

Bivprojekta paredzéts asfalta segums gan laukumam, gan gajéju un velosipédu celinam.
Projektéta sega gajéju un velosipédu celinam (1.segas tips):

1. Karsta asfalta dilumkarta AC 8 surf 4cm;
2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a karta (0/45) 15cm;
3. Salizturiga karta 30cm;
Projektéta sega tirdzniecibas zonas laukumam (2.segas tips):
1. Karsta asfalta dilumkarta AC 11 surf 4cm;
2. Karsta asfalta pamatkarta AC 22 base 6cm;
3. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa virskarta (0/45) 12cm;
4. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa apakskarta (0/56) 16cm;
5. Salizturiga karta 50cm;
Salizturiga karta laukumam posmam Peldu iela no PK7+20 Iidz PK7+70 30cm

Prasibas blOvmateridliem un izpilditajiem darbiem atbilsto$i “Celu specifikacijas 2015”.
PrivatipaSuma iebraucamas dalas salaiduma vietu ar promenades segumu (asfaltu) atrisina
ieklajot gulus lielo (brauktuvju) bortakmeni posma no PK7+20 lidz PK7+40 un PK7+60 [idzPK7+70
(precizgjot uz vietas buvniecibas laika). Prasibas bivmaterialiem un izpilditajiem darbiem atbilstosi “Celu
specifikacijas 2015”.

SATIKSMES ORGANIZACIJA

Transportlidzeklu un gajéju satiksmi regulé cela zimes, brauktuves horizontalie un vertikalie
apziméjumi, atbilstodi LVS, ievérojot specifikacijas noraditas prasibas. Cela horizontalos apzimé&jumus
(markéjumu) uz brauktuves izveidot no krasas. Buvprojekta paredzéts uzstadit 1 izmeéra grupas, 1. klases
gaismu atstarojo$as virsmas (ar vienmérigu stikla lodiSu klajumu) cela zimes. Cela zZimes - nertsgjosa
térauda vairogi uz cinkota metala stabiem ar betona pamatu C30/37.

Cela zZimju statni janostiprina apvidus [Tmeni, tos iebetongjot (betona daudzums vienam statnim
0,3x0,3x0,7m), statnu apakséja gala jaievieto Skérslis, kas nodrosina pret to rotaciju ap asi vai izrauSanu.
Var bat alternativs risinajums, kas nodrosina cela zimes stabilitati.

Cela zZimju statna aug3éja gala jaievieto plastmasas vai cita izturiga materiala aizbaznis, kas visa
cela zimes kalpoSanas laika novérs tdens iekluSanu taja.

Sastadija: 0.Koemecs



