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SKAIDROJOSS APRAKSTS

levads.

Blvprojekta “Jauno Stropu promenades izblve un pludmales Ilabiekartojums,

Daugavpil” ELT dalas risinajumi izstradati atbilstosi sekojosiem dokumentiem:
1. Tehniskam prasitbam 2015.gada 19.jlnija Nr. 4-12/65 no DPPI “KSP”.

ProjektéSanas darbi veikti, ievérojot Latvijas standartus un blvnormativus:
1. LVS EN 13201 “Celu apgaisme”,
2. MK noteikumus Nr.574  Noteikumi par Latvijas bdvnormativu LBN 008-14
"InZzeniertiklu izvietojums";
3. LEK 048, LEK 049.

Projekts izstradats uz topografiska plana pamata.

ProjektéSana izmantota grafiska projektésanas sistéma Auto CAD 2015.

Visus celtniecibas, montazas un labiekartoSanas darbus veikt saskana ar spéka

esosam normam un noteikumiem.

0.4/0.23kV apgaismojuma liniju trases un aréjais apgaismojums.

Projektéjamo aréjo apgaismojumu paredzéts pieslégt pie projekta "Jauno Stropu
pludmales stavlaukuma izbive, Daugavpil?” projektd KS-1/ LUKS-2 T240 T35 “JAUDA”
stavlaukuma paredzétas sadalnes (no esosas TP-219, IP-95 apgaismojuma sadalnes).
Rezerves pieslégums ir pie KS-2/ LUKS-2 T240 T35 “JAUDA” sadalnes (no eso$as TP-

162, IP-48 apgaismojuma sadalnes).

Jauno Stropu promenades teritorijas aréjais apgaismojums paredzéts uz apgaismojuma
balstiem ar konsolém:

- augstums H=6,5m,

- metalisks, cinkotiem,

- koniskiem D135/60,

- UV noturigs pulvera parklajumiem, tonis RAL9007,

- ar gaismeklu kermeniem Novatilu Avenue M 60W 4000K DIMM (ar dimm.baro$.bloku),
IP66,

- konsole 0,2m/ 0,2m metala, cinkota, UV noturiga pulvera parklajuma, tonis RAL9007.
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Uzmanibu! Pirms gaismeklu pasitiSsanas gaismeklu programmésanas parametrus
precizéet kopa ar pasatitaju.

Apgaismojuma aprékins veikts péc "DIALux" aprékina programmas. Ar&jais velo un
gajéju ietvju apgaismojums attiecigi — 3 Ix.

Lai no apgaismojuma balstiem nodroSinatu aréjo apgaismojumu, ir jaiegulda zemé un
jainstalé kabelus NAYY-J 5x35, balsta - NYY-J 3x1 ,5mm?2.

Projekta paredzéts apgaismojuma kabeli ieguldit zalaja zona un zem ietves.

Zem ietves ieguldtt rezerves cauruli EVOPIPES EVOCAB HARD PE-@75 (750N) (vai
ekvivalens) pilsétas elektroapgades tikliem un rezerves cauruli EVOPIPES EVOCAB
HARD PE-@75 (750N) (vai ekvivalens) pilsétas elektronisko sakaru tikliem.

Aréja apgaismojuma elektrokabelus parsvara paredzéts guldit zemé 0,7 m dziluma no
zemes virsmas, bet celu un laukumu krustojumos — 1m dziluma PVC caurulé
EVOPIPES EVOCAB STING PE-»110 (1250N) un EVOPIPES EVOCAB HARD PE-¢75
(750N) (vai ekvivalents). Guldot kabelus, janem véra, ka attdlumam starp 0,4 kV
elektrokabeliem jabat 100 mm. Pa visu tran8ejas garumu, virs kabeliem 10 cm augstuma
nepiecieSams uzstadit kabela signalizacijas lenti sarkana krasa, kabeliem izveidot
smilSu spilvenu. leguldot kabelus tuvak nekad 2 m no koka tos ieguldit kabelus caurulés
zem koku sakném ar horizontalas urbsSanas vai citu panémienu, bez rakSanas darbu
veik$anas, tuvak par 2 m no koku stumbriem. Blvdarbu laika ievérot visu virszemes un
pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumus.

Esosa aréja elektroapgades elektrokabelus paredzéts guldit dalitds kabelu
aizsargcaurulés gludas EVOPIPES EVOCAB SPLIT PE-3110 (750N) (vai ekvivalents).

Aréja elektroapgade

Projekta paredzéta tirdzniecibas vietu aréjo elektroapgades. 0,4kV kabelu linijas no
eso$as uzskaites sadalnes 1US-2/ A-N-DUS-I-P-13/32 "JAUDA" Iidz projekt&jamam SS-
1, SS-2, SS-3, SS-4 kontaktligzdu sadalném ieguldit AXMK 4x16mm? kabeliem. 4 jaunas
sadalnes ar kontaktligzdam izbraucamas tirdzniecibas vajadzibam uzstaditi pie
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apgaismojuma balstiem "IDE Argenta ATEX" 300x250x150 mm térauda, cinkota, krasa
RAL7035, IP-66 korpusa.

Saskanojumi.

Kabelu trase saskanota ar visam ieinteresétam pusém un zemes Tpasniekiem.

Darba drosiba un celtniecibas organizacija.

Darba aizsardziba un droSibas tehnika $7 objekta celtnieciba veicama saskana ar MK
noteikumiem Nr.92.“Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”. Celtniecibas -
montazas darbus darbojo$as elektroietaisés veikt saskana ar energostandartu LEK-025
“Drosibas prasibas veicot darbus elektroietaisés”.

Darba vietas aprikot un kabelu ieguldiS$anu zemé saskanot un veikt saskana ar
“Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” (MK Nr.421.).

Pirms celtniecibas - montazas darbu uzsaksanas nepiecieSams veikt organizatoriskus
pasakumus drosai darbu izpildei saskana ar LEK-025 4.16 nodalijumu “Darbuznéméju
pielaiSana pie darba”.

Celtniecibas — montazas darbi, kuri veicami arpus darbojo$as elektroietaisu aizsardzibas
zonas, tiek izpildtti atbilstosi noteikumiem “Drosibas tehnikas noteikumi elektromontazas
un iestadisanas darbos” un tipveida norikojumu — atlauju pielietoSanu paaugstinatas
bistamibas darbu veik§anai”.

Visas metaliskas dalas, kuras normali neatrodas zem sprieguma, bet izolacijas bojajuma
dé| var noklit zem sprieguma jazeme.

Elektromontazas darbus drikst veikt tikai licenzéta elektromontazas organizacija.
Montazas darbus esoSo inZeniertiklu aizsardzibas zonas veikt saskana ar spéka
eso$ajiem normativiem dokumentiem. Blvdarbu laikd nodrosinat eso$o un jauncelamo
inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu.

Veicot darbus eso$o darbojosos inzenierkomunikaciju tuvuma, visus darbus veikt
ieintereséto organizaciju parstavju klatbatné. Precizét inZeniertiklu atraSanas vietas
daba, ja nepiecieSams veikt SurféSanu. Vietas, kur iesp&jamas drenazas ietaises,
transejas rakSanu veikt ar rokam, kabeli ieguldit atklata transSeja. Ja drenazas ietaises
tiek bojatas veikt to atjaunosanu. Divu gadu laika péc blvdarbu beigSanas veikt defektu,
kas saistiti ar celtniecibas darbu veik$anu, novéro$anu melioracijas sistémas.,.

P&c darbu pabeigSanas atjaunot bojatos zalajus, un celu brauktuvju segumus.

Sastadija: Z. lvanova, Sert. Nr. 70-2887
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