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PĀRBAUDĪJA:

ISO A3

1.2

Stādījumu specifikācija

Seguma konstrukcijaSeguma griezumsApz.
plānā

Biezums,
mm

Gumijas vai koka mulča

Ģeotekstils NW9

40 - 50

Oļi 100

80

50
150
300

Blietēta grunts

"Brikets" Nostal 8 bruģakmens
180x120x80mm pelēkā krāsā
Smilts

AttēlsDaudz.
gab.

Apz.
plānā

Nosaukums PiezīmesAugstums,
m

100

36

18

30

Parastā klinšrozīte
(Potentilla fruticose
      "Goldfinger")

Kazaku kadiķis
(Juniperus sabina
"Blaue Donau")

Tunberga bārbele
(Berberis thunbergii

"Atropurpurea" )
1.5

0.5

1.5-4

Mūžzaļš
krāsa: zilganzaļa

vainaga forma: klājeniska

Krāsa: lapojums sarkans

Mūžzaļš
krāsa: zaļa

ziedi: dzelteni

Kalnu priede
(Pinus mugo)

Mūžzaļš
krāsa: tumši zaļš

vainaga forma: izplest pacils ar
izlocītiem stumbriem

100
150
300

Blietēta grunts

Grants
Šķembu maisījums 20/40
Smilts drenējošs slānis (filtr. koef. 2 m/dnn)
Ģeotekstils NW9

Ģeotekstils NW9

150
300

150
300

Ģeotekstils NW9
Blietēta grunts

Blietēta grunts

Šķembu maisījums 20/40
Smilts drenējošs slānis (filtr. koef. 2 m/dnn)

Šķembu maisījums 20/40
Smilts drenējošs slānis (filtr. koef. 2 m/dnn)

Šķembu maisījums 20/40
Smilts drenējošs slānis (filtr. koef. 2 m/dnn)

PIEZĪMES:

1. Apzaļumošanas darbus veikt pēc segumu izbūves.

2. Projektētajiem stādījumiem izmantot vidējas frakcijas priežu

mulču 5 cm biezumā.

3. Stādījumu augstums ir dots metros un ir aptuvens.

4. Augu izvietojumu un sportimentu iespējams mainīt, iepriekš

saskaņojot ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.

5. Darba zīmējumus, mezglu detalizētus risinājumus, kas atbilst

Latvijas valsts standartiem, būvprojekta principālajiem

risinājumiem, kā arī montāžas kārtību izstrādā būvuzņēmējs un

saskaņo ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.

6. Izstrādājumu pēc parauga pirms pasūtīšanas saskaņot ar

būvprojekta autoru un pasūtītāju.

7. Visi jautājumi un neskaidrības par speficikācijām un citām

projekta daļām būvuzņēmējam jāuzdod projektētājiem un jārisina

tāmēšanas laikā.

Daudzums

1500 m²

960 m²

1345 m²

6 m²

1150 m "Brikers" Ietvju apmale 1000x200x80mm
pelēkā krāsā 200

11 0.2-0.3Zilganā auzene
(Festuca cinerea)

Ziemcietīga
krāsa: koši zaļa
ziedi: dzeltenzaļi

vainaga forma: adatveida

Priežu mulča
Ģeotekstils NW9

50

Esošā grunts
380 m²

Parastā klinšrozīte
   (Potentilla fruticosa

"Abbotswood")

0.8

Ziemcietīga
krāsa: koši zaļa
ziedi: balts

56


