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VISPARIGA INFORMACIJA

Biivprojekts “Jauno Stropu promenades izbiive un pludmales labiekartojums Daugavpilt” ir
projekta “Jauno Stropu mikrorajona promenades un mehanisko transporta lidzeklu novietnes
izbuive pie pils€tas pludmales, Daugavpilt” izstrade” identifikacijas nr. DPD 2015/44 realizacijas

1.posma uzdevums.

Biivprojekta “Jauno Stropu promenades izbiive un pludmales labiekartojums Daugavpilt”

realizacija paredzeta pa kartam, atbilstoSi biivdarbu apjomu sadalijumam:

1. Karta — Sagatavosanas darbi, laukumu, celinu un ar€jas elektroapgades izbiive;
2. Karta — Labiekartojuma elementu uzstadiSana un apzalumoSanas, apstadijumu
ierikoSana.

Biivprojekts izstradats, pamatojoties uz ligumu, noslégtu 2015.gada 04.jinija starp Daugavpils
pilsetas Domi un SIA “Arhis” saskana ar Projekt€Sanas uzdevumu, izsniegtajiem institiiciju
tehniskajiem noteikumiem, buavatlauja nr. BIS/BV-4.4-2016-150 (25/16-1v) ietvertiem

projektéSanas nosacijumiem.
Biivprojekta risinajumi izstradati, ievérojot sekojoso biivnormativu prasibas:

— MK noteikumi 2014.19.08. nr.500 "Visparigie biivnoteikumi";

— MK noteikumi 2014.16.09. nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu,
atseviSki neklasific€tu, inzenierbuivju buvnoteikumi";

— MK noteikumi 2013. 04. 30. nr.240 "Visparigie teritorijas planoSanas, izmanto$anas un
apbuves noteikumi";

— Daugavpils saistoSie noteikumi 2006. 06. 08 nr.8 "Daugavpils teritorijas izmantoSanas un
apbiives noteikumi';

— LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana";
— "Aizsargjoslu likums",
PROJEKTA TERITORIJA

Projekta robezas: Jauno Stropu mikrorajons, Daugavpils paSvaldibas IpaSuma esosa Liela Stropu

ezera piekraste.
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Projekta teritorija ietilpst sekojoSas zemes vienibas ar kad. Nr. 050000290812 (Dzintaru iela 74,
Stropu ezera krasta), 05000290810 (Pasvaldibai piekritiga zeme), 05000290112 (Pasvaldibai
piekritiga zeme) , 05000291329 (Peldu iela), 05000292103 (rezerves zemes fonds),
05000293010 (rezerves zemes fonds), 05000292104 (Bernatu iela), 05000293009 (Mezaparks,
rezerves zemes fonds), 05000293807 (Dzintaru ielas 6/8 rajona), 05000293804 (Dzintaru iela 2),
05000270305 (Atputas ielas rajona), 05000270306 (Stropu iela 40), 05000271202 (Stropu ezera
krasta), 05000470101 (Lielais Stropu ezers, publiskie tdeni), 05000293604 (Abavas iela),
05000270303 (Atpttas iela), 05000293402 (rezerves zemes fonds).

GENERALPLANA PAMATRISINAJUMI

Atpatas baze
4VILNIS”

Promenades izbiives biivprojekts izstradats,

nodroSinot pilsétas vesturiskas rekreacijas

Sans

teritorijas saglabasanu un sakopsanu.

Promenade domata, ka misdienu pilsétvides
vide, kur apmekl€taji justos drosi un
komfortabli, atputas zonas batu pieejamas
vecakiem ar maziem berniem, veciem
cilvekiem un personam ar Ipasam
LicpsioN. o

vajadzibam. Projektéjama

promendde
Promenades izbiives ieceres TIstenoSanas
kartas: —
Daugavpils policijas , . REkonstrUEJGma

sporta klubs ™ = .
autostavvieta

1.karta “Jauno Stropu promenades celina
izbive un pludmales labiekartojums,

Daugavpilt”

Daugavpils
regionala slimnica

2 karta “Jauno Stropu pludmales

stavlaukuma izbiive, Daugavpil1”

a 1 a T Google
1.kartas  ietvaros planots  uzbivet 00g'e

H

promenades celinu 2.7 km garuma no Daugavpils regionalas slimnicas teritorijas lidz atpitas
bazei “Vilnis*“ (skat. l.attela), ierikojot atpltas laukumus un apgaismojumu, labiekartojot

pilsétas pludmales teritoriju.
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Lai nodrosSinatu promenades pieslégumu pie sabiedriska transporta, gajéju celinu un velocelinu
tikla, planots izveidot dienvidu ieeju no slimnicas puses, ierikojot promenades pieslégumu pie
Vasarnicas ielas un velocelina gar ezera krastu. Ziemelu ieeja paredz&ta pie no atpiitas bazes
“Vilnis” teritorijas. leejas mezglos turpmak tiks uzstaditas informacijas plansetes par promenadi,

tas zonam un to funkcijam, Stropu ezera krasta dabas vertibam.

PROMENADES CELINS

Visas promenades garuma planots izbavét 4.5m platu asfalta celinu gajéjiem, skritulslidotajiem
un ritenbraucgjiem 2655.53m garuma. Gaj€ju un velosipe€du cela Skérsgriezumu veido 2.00m
plats velosipedu cel§ divvirzienu satiksmei un 2.50m plats gajeju celS. Kop€jais gajeéju un
velosipe€du cela platums ir 4.50m. Velosipédu cela segums izbiivéjams sarkana krasa.
Velosatiksme nodalama no gajéju satiksmes ar horizontalo apziméju Nr.920 10cm platuma.

Velosipédu cela apzim&Sanai lietojams cela horizontalais apzim&jums Nr.941.

Dienvidos cel$ pieslédzas pie Daugavpils regionalas slimnicas teritorijas (zemesgabals ar kad.Nr.
05000271303), lai nodrosinatu vides pieejamibu, esoSie pakapieni tiks demontéti un veidots

celina posms ar kritumu.

Perspektivajam pieslégumam pie Vasarnicas ielas (sabiedriska transporta pieturam) planots

izbiivét gaj€ju celina posmu no promenades lidz projekta teritorijas robezai gar slimnicas zogu.

Celina Itimenis planots, lai tas vertikali butu augstaks par esoso reljefu. Gajéju un velosip€du cela
segums projektets ar 2.50% slipumu. Gajeéju un velosipédu celu planots nodalit ar betona
apmaléem 100.20.8. Virszemes lietus idens novadiSana paredz€ta uz pieguloSo teritoriju, tidens

novadei paredzets izbuvet 2 plastmasas caurtekas ar diametru ©0.30m.

Gajeju un velosipedu satiksmi regulé cela zimes.

Segas

Biivprojekta paredzets asfalta segums gan laukumam, gan gaj&ju un velosip€du celinam.

Projektéta sega gajeju un velosipedu celipam (1.segas tips):
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— Karsta asfalta dilumkarta AC 8 surf 4cm;
— Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa karta (0/45) 15cm;
— Salizturiga karta 30cm;

Projekteta sega tirdzniecibas zonas laukumam un celipa posmam Peldu iela no PK7+20 Iidz

PK7+70 (2.segas tips):

— Karsta asfalta dilumkarta AC 11 surf 4cm;
— Karsta asfalta pamatkarta AC 22 base 6cm;
— Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa virskarta (0/45) 12cm;
— Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa apakskarta (0/56) 16cm;
— Salizturiga karta laukumam 50cm,

— Salizturiga karta laukumam posmam Peldu iela no PK7+20 Iidz PK7+70 30cm

Prasibas biivmaterialiem un izpilditajiem darbiem atbilstosi “Celu specifikacijas 2015”.
PrivatipaSuma iebraucamas dalas salaiduma vietu ar promenades segumu (asfaltu) atrisina
ieklajot gulus lielo (brauktuvju) bortakmeni posma no PK7+20 lidz PK7+40 un PK7+60

11dzPK7+70 (preciz€jot uz vietas buivniecibas laika).

Visas promenades garuma celinu planots parklat ar specialo krasu, kuras pigments absorbé
saules gaismu, tumsa to atstaro. 20% no kopgjas platibas tiks parklati ar Lielbritanijas
kompanijas Pro-Teq Surfacing razotu tehnologisko maisijumu Starpath. Veidojot vizuali

izteiksmigu izskatu, krasots asfalts lauj papildus nodroSinat celina apgaismojumu.

Atputas grupas

Gar promenades celinu paredzets izvietot atpiitas grupas- solinus ar atkritumu urnam, ka ari

multifunkcionalas plastiskas iekartas.

Lai nodroSinatu vizuali pievilcigu un netraucétu skatu uz ezeru un piekrasti no atpiitas vietam,

piedavats attirt krasta posmus, atklajot pieeju pie tidens un atvérot apskates punktus.

Posma no dienvidu ieejas lidz pludmalei planots ierikot 4 piknika zonas ar betona bruga segumu.
Katra piknika zona planoti piknika galdi, soli, grila vieta, velosipédu stativi un atkritumu

konteineri. Zonam paredzeti apstadijumi un apgaismojums.

Promenades cels Skérso atpiitas kompleksa “Vilnis™ teritoriju sakot no esoSiem vartiem Dzintaru

iela, nomainot tos uz jauniem Betafence Nylofor vai analogiem vartiem (vértnes 3+3m).
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Projekta paredzeti pieslégumi pie nakamajos posmos realiz€jamam zonam saskana ar
Biivniecibas ieceres “Jauno Stropu mikrorajona promenades un mehanisko transporta Iidzeklu

novietnes izbiive pie pilsétas pludmales, Daugavpili” iestradatiem risinajumiem.

Nakamaja promenades attistibas posma planots pie Stropu Vilna labiekartot laivu nolaiSanas
vietu, kur no piekabes/treilera bez nesanas nolaist laivu Gideni. Nemot véra brivas teritorijas
rezervi, ir iesp&jams ierikot stavlaukumu un apgrieSanas laukumus automaSmam, ka ar1 laivu

nolaiSanas vietu ar cietu segumu.

PILSETAS PLUDMALES LABIEKARTOJUMS
Esosas pils€tas pludmales teritorija un zona pie Dienvidu ieejas ir paredzeta teritorijas zon€Sana

respektgjot i1zveidojosas pils€tnieku atpiitas tradicijas: aktiva peld€Sanas, sportosanas un

sauloSanas zona un klusaka zona, kur var pie fidens atpiisties nelielas kompanijas.

Biuvprojekta paredzeta ari tirdzniecibas zonas laukuma izbiive. Laukums norobezots ar betona
apmalem 100.30.15, kas izbiivétas 10cm virs brauktuves seguma limena. Virszemes lietus tidens
novadiSanai laukums projektets ar kritumu 1.5% virziena uz izbiivejamajam gilijam, kas

pieslégtas infiltracijas akam.

Biivprojekta planots pilnveidot esoSus pludmales volejbola laukumus, ierikojot skatitaju vietas,
izveidot celinu tiklu, kas savienotu dazadas funkcionalas zonas. Dro§ibai un komfortam
piedavats ierikot musdienigas pontonu laipas, kas atdala peldeéSanas zonas, veido saulosanas un
pastaigu vietas. 2 lielakas laipas paredzétas peldéSanas zona, 2 mazakas- pikniku zona. Grants

seguma celini planoti, lai nodros$inat efektigu parvietoSanu starp zonam.

Aktivas atpiitas zona planots izvietot sanitaras ierices, gérbtuves, izveidot speciali aprikotas
vietas tirdzniecibas organizésanai, kaju mazgasanai, bérnu rotal]laukumus. Lai veidotu estétisko
izskatu, atdalitu zonas un regulétu cilvéku kustibas, planots izveidot piemérotus apstadijumus:

miizzalus krimajus un skujkoku augus.

Pludmales labiekartoSanas apjomos ieklauta ar1 jauno noZogojuma ierikoSana ap glabSanas
staciju ar vartiem un vartiniem, lai nodroSinatu droSaku un atraku glabsanas specialistu piekluvi
pie peldésanas zonas. Piedavats uzstadit 2.0 m augstu sieta panelu Zogu, veidotu no Betafence

Nylofor vai analoga elementiem. NoZogojuma sist€éma sastav no metinata sieta paneliem un
5



Jauno Stropu promenades izbive un pludmales labiekartojums Daugavpilt
SKAIDROJOSS APRAKSTS

stabiniem ar stiprindjuma elementiem. Visiem elementiem jabut cinkotiem un krasotiem

pulverkrasa, elementu krasa — tumsi peleka Anthrocite , RAL 7016.

APSTADIJUMI

Projekta paredzéta krimaju stadiSsana (ieteicams laiks — pavasaris vai rudens). Augu

kompozicijas paredzetas pie piknika grupam, zema dzivzoga izveide - ap bernu rotallaukumiem.

Janem veéra prasibas stadamajam materialam: kriimiem jabiit izveidotam ceram ar galvenajiem
skeletzariem, formétam. Krimiem japaredz stadvieta (Diam.0.5m x augst.0.5m, diametrs
atkarigs no stadama materiala pasibam), pildita ar augligo augsni, papildinata ar organisko
méslojumu, mulc¢eta apdobe. Mul¢€Sanai jaizmanto vid€jas frakcijas priezu mizu muléu (h=0.05,
apdobes diametrs-1m) vai analogu. JanodroSina 1 stiprinamais miets (h=1.5m, diam,0.06-0.08m,
45° lenki iedzits augsn€, antiseptizets), stiprinaSanas saite un aizsargs pret mehaniskajiem

bojajumiem (piem. metala siets vai stingrs rezgis).

Apstadijumu risinajumi tiks preciz€ti péc trases nosprausanas un laukumu ieziméSanas daba.

SATIKSMES ORGANIZACIJA

Transportlidzek]u un gajéju satiksmi regulé cela zimes, brauktuves horizontalie un vertikalie
apzimé&jumi, atbilsto§i LVS, iev€rojot specifikacijas “Celu specifikacijas 2015 noraditas

prasibas.

Cela zimes - nerus€joSa térauda vairogi uz cinkota metala stabiem ar betona pamatu C16/20.
Cela zimju statni janostiprina apvidus Itmeni, tos iebetongjot (betona daudzums vienam statnim
0,3x0,3x0,7m), statnu apakseja gala jaievieto Skeérslis, kas nodroSina pret to rotaciju ap asi vai
izrauSanu. Var biit alternativs risinajums, kas nodroSina cela zimes stabilitati. Cela zZimju statna
augseja gala jaievieto plastmasas vai cita izturiga materiala aizbaznis, kas visa cela zimes

kalpoSanas laika noveérs tidens iekliiSanu taja.
VIDES PIEEJAMIBA

Cilvekiem ar kustibu ierobeZojumiem nodroSinata piekluve no stavlaukuma pie planota
promenades celina, ka arT no celipa pie tirdzniecibas laukuma viena limeni (bez augstuma

starpibam ar betona apmali seguma Iimeni).
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PROMENADES APGAISMOJUMS

0.4/0.23KkV apgaismojuma liniju trases un arejais apgaismojums.

Projektgjamo argjo apgaismojumu paredzets pieslégt pie projekta “Jauno Stropu pludmales
stavlaukuma izbtive, Daugavpil?” projekta KS-1/ LUKS-2 T240 T35 “JAUDA” stavlaukuma
paredzétas sadalnes (no esosas TP-219, IP-95 apgaismojuma sadalnes). Rezerves pieslégums ir
pie KS-2/ LUKS-2 T240 T35 “JAUDA” sadalnes (no esosas TP-162, IP-48 apgaismojuma
sadalnes).

Jauno Stropu promenades teritorijas ar&jais apgaismojums paredzets uz apgaismojuma balstiem
ar konsolem:

- augstums H=6,5m,

- metalisks, cinkotiem,

- koniskiem D135/60,

- UV noturigs pulvera parklajumiem, tonis RAL9007,

- ar gaismek]u kermeniem Novatilu Avenue M 60W 4000K DIMM (ar
dimm.baros.bloku), IP66,

- konsole 0,2m/ 0,2m metala, cinkota, UV noturiga pulvera parklajuma, tonis RAL9007.

:

Apgaismojuma aprekins veikts peéc "DIALux" aprékina programmas. Argjais velo un gajéju

ietvju apgaismojums attiecigi — 3 IX.


https://www.novatilu.com/en/street_lighting/Functional_Lighting/Avenue_M_Luminaire-ALAVML.html
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Lai no apgaismojuma balstiem nodroSinatu argjo apgaismojumu, ir jaiegulda zem& un jainstalé

kabelus NAYY-J 5x35, balsta - NYY-J 3x1,5mm?.
Projekta paredzets apgaismojuma kabeli ieguldit zalaja zona un zem ietves.

Zem ietves ieguldit rezerves cauruli EVOPIPES EVOCAB HARD PE-@75 (750N) (vai
ekvivalens) pilsétas elektroapgades tikliem un rezerves cauruli EVOPIPES EVOCAB HARD
PE-@75 (750N) (vai ekvivalens) pilsétas elektronisko sakaru tikliem.

Argja apgaismojuma elektrokabelus parsvara paredzéts guldit zemé 0,7 m dziluma no zemes
virsmas, bet celu un laukumu krustojumos — 1m dziluma PVC caurule EVOPIPES EVOCAB
STING PE-@110 (1250N) un EVOPIPES EVOCAB HARD PE-@75 (750N) (vai ekvivalents).
Guldot kabelus, janem véra, ka attalumam starp 0,4 kV elektrokabeliem jabiit 100 mm. Pa visu
tranSejas garumu, virs kabeliem 10 cm augstuma nepiecieSams uzstadit kabela signalizacijas
lenti sarkana krasa, kabeliem izveidot smil$u spilvenu. Ieguldot kabelus tuvak neka 2 m no koka
tos ieguldit kabelus caurulés zem koku sakn€m ar horizontalas urbsanas vai citu panémienu, bez
rakSanas darbu veikSanas, tuvak par 2 m no koku stumbriem. Biivdarbu laika ievérot visu

virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumus.

Esosa argja elektroapgades elektrokabelus paredzets guldit dalitas kabelu aizsargcaurulés gludas

EVOPIPES EVOCAB SPLIT PE-@110 (750N) (vai ekvivalents).

Areja elektroapgade

Projekta paredzeta tirdzniecibas vietu argjo elektroapgades. 0,4kV kabelu Ilinijas no esosas
uzskaites sadalnes 1US-2/ A-N-DUS-I-P-13/32 "JAUDA" Iidz projektgjamam SS-1, SS-2, SS-3,
SS-4 kontaktligzdu sadalném ieguldit AXMK 4x16mm?2 kabeliem. 4 jaunas sadalnes ar
kontaktligzdam izbraucamas tirdzniecibas vajadzibam uzstaditi pie apgaismojuma balstiem "IDE

Argenta ATEX" 300x250x150 mm t€rauda, cinkota, krasa RAL7035, IP-66 korpusa.

BUVPROJEKTA SASKANOJUMI

Atzime par
Nr. Institticija saskanoSanas Piezimes
datumu
1. | Ainavu arhitekte 10.08.2016 Uz GP-01
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2. Galvenais makslinieks 10.08.2016 Uz GP-01
3. VAS Latvijas valsts celi 26.07.2016 Uz GP-01
4, Daugavpils pilsétas zemes komisija 19.07.2016 Uz GP-01
5. AS Sadales tikls Austrumu ekspluatacijas dala 17.07.2016 Uz GP-01
6. AS Latvijas Gaze 14.07.2016 Uz GP-01
7. SIA Daugavpils Udens 11.07.2016 Uz GP-01
8. SIA Dautkom 11.07.2016 Uz GP-01
9 SIA_Dauganlls dzivok]u un komunalas saimniecibas 11.07.2016 Uz GP-01
uznémums
10. DPPI KSP elektroinZeniere 11.07.2016 Uz GP-01
11. DPPI KSP tehniskas nodalas vaditajs 11.07.2016 Uz GP-01
12. | SIA Lattelecom 11.07.2016 Uz GP-01
13. | DPPI KSP mezinis 29.07.2016 Uz GP-01
14. | PAS Daugavpils siltumtikli 11.07.2016 Uz GP-01
15. SIA Lattelecom 11.07.2016 Uz GP-01
. . Nav jasaskano, skat. atzinumu
16. Valsts Vides dienests Nr DA15AZ0115
SASKANOJUMI AR KAIMINIEM
Nr. | Nekustamais Tpasums Piezimes
DPPI KSP Udenslid&ju un Glabsanas dienests
1| Kad.Nr.05000270306 Uz GP-01
SIA MD&D
2| Kad.Nr05000293803 Uz GP-01
3 AS Rietumu Asset Management Véstule Nr.N-RAM/25 pievienota sadala
' Kad.Nr 05000293802 “Visparigie dati”
4. Daugavpils regionala slimnica Uz GP-01
BUVDARBU ORGANIZACIJA

Biivuznémeéjam sava piedavajuma jaieverté visi nepiecieSamie darbi, materiali, biivmasinas un
transports, bez ka nebltu iesp&jama buvprojekta paredz&to biivdarbu tehnologiski pareiza,

pasiititaja prasibam un spéka esosiem normativiem atbilstosa izpilde pilna apjoma.
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Pirms buvdarbu uzsaksanas paredzets izsaukt visu iesaistito organizaciju parstavjus, lai uz vietas
preciz€tu esoSo inzeniertiklu atraSanas vietu. lebiivéjot projektetos inzeniertiklus, japem véra
esoSo tiklu stavoklis un nepiecieSamibas gadijuma jakorigé inZeniertiklu iebiivéSanas vieta,

saskanojot to ar projekta autoru.

Biivniecibas procesa izmantota tehnika nedrikst radit tadas vibracijas, kas var€tu radit €ku

konstruktivas noturibas apdraud&jumu.

Biivdarbu laika nodroS$inat esoSu un jaunizbiiveétu inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu. 2m
attaluma no inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem. Visus pazemes inZeniertiklus
iebiivét pirms laukuma un ietvju segas izbiives. levérot speéka esoSas normas un noteikumus.

Ieverot biivmaterialu razotaju noradijumus un ieteikumus attieciga materiala iestradei.

Izsprausana veicama no Daugavpils novada poligonometrijas gajiena punktiem. Biivniecibas
vajadzibam var izmantot arl uzmériSanas laika ierikotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to

izmantoSanas obligati parbaudit to savstarpéjas koordinatas un augstumus.

Cela zimes uzstadamas un buvdarbu zona norobezojama pé&c biivorganizacijas izstradatas un

apstiprinatas shémas.

Pirms segas konstrukcijas izbiives jaiegulda kanalizacijas pievadi un jaizbiivé brauktuvi

Skérsojoso kabelu aizsargcaurules.

Biivniecibas konkursa laika projekta paredz€tos materialus iesp€jams aizstat ar cita razotaja

analogiem materialiem, ieprieks saskanojot to ar projektétaju.

Celtnieciba izmantojami tikai sertific€ti materiali.

VIDES AIZSARDZIBA

Biivuznémejam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu dabas aizsardzibas likumu

un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnosana.

Vides aizsardzibas pasakumi buvlaukuma.

Pirms komunikaciju iebuves ir janonem augligas augsnes virskarta.
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Blivuznémgéjam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, iideni un gaisu
blakus teritorija un gar biivmaterialu transportéSanas celiem. Biivuznéme&jam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas

atrodas biivlaukuma, ka art blakus esosajiem iedzivotajiem, gajjiem, braucgjiem u.t.t.

Biivuznémeéjam janodrosina dazadu udens plusmu: gruntsiidens, lietus tidens, notekiidens u.c.
novadiSanu, nekait€jot apkart€jai videi. Biivuznémejam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura

biivdarbu stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu idenu uzkrasanas biivbedre.

Biivuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobezojumu un specialistu prasibu ieveéroSanu buvlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietéjas

varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju 1pasnieki.
Objekta buvdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies biivdarbu laika.

Objekta demont€tos biivmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots gan
ar biivdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar viet€jas varas parstavjiem, vai ari tos uzreiz aizved uz
novietni vai atkritumu izgaztuvi. Otraja gadijuma risinajums ir jasaskano ar rajona Vides
aizsardzibas parvaldes parstavjiem. Atkritumu apsaimniekoSana javeic saskana ar Atkritumu

apsaimniekosSanas likuma prasibam

Biivdarbos izmantojamos buvmaterialus — caurules, akas, armattru, smiltis, Skembas u.c.
paredz€ts piegadat no bivuzpéméja piedavatajam biivmaterialu iegades vietam, uzradot

pielietojamo materialu sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus.

Ja biivlaukuma atrodas koki, kurus nav paredz€ts nocirst, tos japaredz aizsargat ka paradits

attela.
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Koka stumbru ap3at ar déliem

2.attels .Saglabajamo koku stumbru aizsardziba

P&c biivdarbu pabeigSanas Biivuznémeéjam ir jasakarto un jaattira bivlaukums no buvgruziem un
pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes

ipasniekiem un lietotajiem.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Biivorganizacijai veicot buivdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 ,,Noteikumi par darba

vietu aprikosanu uz celiem” prasibas.

Pirms biuivdarbu uzsakSanas biivuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
sheéma biivdarbu laika, kas jasaskano visas atbildigajas institiicijas likuma noteiktaja kartiba.
Pirms biivdarbu uzsakSanas buvuzpnémé&jam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas

shéma buvdarbu laika ar VAS ,,Latvijas Valsts celi”.

ARHITEKTS
Projekta vaditajs: AIVARS MELDERIS A.Melderis

Sert. Nr. 0523
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