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2.DAĻA: “GAISMEKĻU PIEGĀDE”

1.Uzdevums: veikt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu ielu gaismekļu piegādi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”.
2.Preces apjomi:
	Nr.p.k.
	Nosaukums- specifikācija
	Skaits
	Daudzums

	1.
	Gaismas ķermenis Novatilu Avenue M 60W 4000K DIMM (ar dimm. barošanas bloku) IP66, krāsa RAL 9007, Novatilu vai analogs
	kompl.
	119



3.Minimālās apgaismojuma prasības:
3.1.Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).
3.2.Gaismekliem, ja tas atšķiras no projekta paredzētas, nepieciešams pievienot apgaismojuma aprēķinus. Dialux (*.dlx formātā un *.pdf formātā) vai līdzvērtīga datorprogrammā saskaņā ar Profila shēmu, kā arī piedāvāto gaismekļu ES sertificētas laboratorijas atzīts fotometriskais fails *.ies formātā. Gaismekļiem jānodrošina apgaismojuma kvalitāte atbilstošajai profila shēmai un dotajai ielas apgaismojuma klasei. Ārējo izskatu saskaņot ar Daugavpils pilsētas galveno arhitekti.
4.Paraugs: pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
5.Ražotāja dokumentācija:
Iesniegt ražotāja dokumentāciju (gaismekļa tehnisko pasi vai citu ražotāja ekvivalentu dokumentu), kurā norādīta informācija par tehniskā shēmā minēto prasību gaismekļiem izpildi. Pasūtītājam ir tiesības šaubu gadījumā pasūtīt gaismekļa ekspertīzi.
Iesniegt apliecinājumu par garantijas termiņu 5 (pieci) gadi jeb 60 mēneši piedāvātiem gaismekļiem.
Gaismekļiem ir jābūt sertificētam ES, jauniem, iepriekš nelietotiem, tajos nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes, un uz visām gaismekļiem vai tās komponentēm  jāattiecas ražotāja garantijai.
6.Mērījumi: nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piedāvātiem Dialux aprēķiniem un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu. 
7.Īpašie nosacījumi:
7.1.Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – piedāvājumā norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.
7.2.Nekvalitatīvo produktu maiņa garantijas laikā jānodrošina 5 (piecu) dienu laikā. 
7.3.Gaismekļu vadības blokam jābūt ieprogrammētam uz dimēšanu. Dimēšanas grafiku saskaņot ar pasūtītāju.
8.Preču piegādes termiņš: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
9.Preces garantijas termiņš: 5 (pieci) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Pielikumā: Apgaismojuma profila shēma.
Sagatavoja:
DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”
elektroinženiere									S.Afanasjeva
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