Griezums
Koku stadisana sadalosa josla
M 1:50

Tilia x europaea "Pallida"

niedru paklajs piestiprinats
ar gumijas lentém (min. 4gab.)
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6. segas konstrukcija

Cuguna reste (1000x1000x32mm) ar stumbra aizsargu
0/i 8/16 h=6cm

Augliga augsne h=60cm

Aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (Root director)
Eso3a pamatne)

Griezums
Koku stadiSana zaja zona
M 1:50

Tilia x europaea "Pallida"

niedru paklajs piestiprinats
ar gumijas lentém (min. 4gab.)

koka mieti (3gab. L=2.5m, d=100mm)
ar horizontalam brusam, lentes (3gab.)\

7. segas konstrukcija (ieskaitot koka mietus)

=

koka stadi-

Sanas ass

0.18-0.20

perforéta melioracijas caurule

(d=100mm, L=2.0m) ar kokosa filtru

méslojums, h=10cm

5.00 (MIN. 4.00)

saknu kamols—
zemes valnitis, h=56m‘\
0.70

Muléa h=8..10cm
Augliga augsne h=60cm

1.00

1.50

2.50

Aizsargcilindrs RDC900 vaj analogs (Root director)

Esosa pamatne

koka stadi-

sanas ass

perforéta meljoracijas caurule
(d=100mm, L=2.0m) ar kokosa filtru

méslojums, h=10cm

Plans
Pandusa konstrukcija
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METALA PANDUSS:

Pandusa konstrukcijai jabat rapnieciski izgatavotai, konstrukcijai jabat cinkotal. Pandusa
novietojumu skatit raséjumu lapas CD-2-1(2) "Izbaves plans".
Pandusa konfiguraciju un parametrus atlauts mainit,
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasatitaju.

Pie limepu izmaipam (pandusa sdkums un beigas) obligata parsiba ir kontrastéjoSas
krésas markéjums, kas nepiecieSams, lai nodroSinatu visu cilvéku droSu parvietoSanos
telpa.

Pandusu no abam pusém norobeZot ar bortiniem vismaz 5 cm augstuma.

saskanojot risinajumu  ar

metala balsts

sl

savienojuma

vieta

Griezums A-A
Pandusa konstrukcija
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Griezums B-B
Pandusa konstrukcija
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1. att. Metala panduss
PIEZIMES:
1. Visi izméri uzraditi metros, slipumi - procentos (ja nav noradita cita mérvieniba).
2. Bdvniecibas laika ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
3. Pirms bavdarbu uzsaksanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu esoso inZenierkomunikaciju atraSanas
vietas un dzifumus.
4. Dotaja raséjuma ir noraditie labiekartosanas un pandusa risinajumi. Raséjumu skatit kopa ar B. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS UN
SARAKSTI sadaju paskaidrojuma raksta. Informacija par apzalumo3anu ir pieejama sadaja 7. Apzalumosana
5. Detalizétas segas konstrukcijas materialu ipasibas (konstruktivo kartu stipribas klases un funkcijas) skatit Paskaidrojuma raksta sadala
1.6.3 Segas konstrukcija.
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