10.DAĻA: PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS - Tehniskā specifikācija

Būvprojekta „Šaurā ielā 23, Daugavpilī avārijas izejas izbūve” izstrāde 
Ieceres mērķis – Šaurā ielā 23, Daugavpilī avārijas izejas projektēšana atbilstoši MK noteikumu Nr.331 par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” prasībām, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.
Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai.
Izstrādājot projekta tehniskos risinājumus balstīties uz Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas noteikumiem, ieteikumiem. Projekts jāizstrādā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Būvvaldes būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). Projektā nenorādīt materiālu un aprīkojuma konkrētās markas un ražotājus, norādot to tehniskās īpašības vai norādot to ekvivalentu.
Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, zemes īpašniekiem, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno mākslinieku, citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod projekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai.
Projekta izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.
Projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas autora pienākumos ietilps atbilžu, skaidrojumu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. 
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas noradīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
	1.
	BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS
	“Šaurā ielā 23, Daugavpilī avārijas izejas izbūve”

	2.
	BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM
	NĒ



	3.
	OBJEKTA ADRESE
	Šaurā ielā 23, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Būves kadastra apzīmējums Nr. 05000050904001

	4.
	BŪVES VEIDS
	JAUNBŪVE
	ATJAUNOŠANA 
	PĀRBŪVE
	RESTAURĀCIJA 
	NOJAUKŠANA
	 CITS

	
	
	
	
	X
	
	
	

	5.
	BŪVES GRUPA
	III grupas ēka

	6.
	OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI
	Sociālā patversme

Parametri:

Ēkas apbūves laukums – 1222.8 m2;

Ēkas būvtilpums – 17819 m3.

	7.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325,

adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	8.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Valdis Muižnieks, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr. 65404341,valdis.muiznieks@daugavpils.lv 

	9.
	BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA
	1. Būvprojekts minimālā sastāvā,

2. Būvprojekts. 
Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, galveno mākslinieku.
Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	10.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA

PIELIETOJUMS
	JĀ

	11.
	INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA

IZSTRĀDĀŠANA 
	NĒ 




	12.
	PRASĪBAS  IZSTRĀDĀT:

	
	BŪVPROJEKTA RISINĀJUMA

VARIANTU
	Atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām avārijas izeju projektē tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju ārā, kas aizsargāti pret ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbību pirms rodas ugunsgrēka bīstamības kritiskie apstākļi. Projektā pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturīga un citi rādītāji. Evakuācijas ceļu atvēršanas ierīcēm jābūt viegli pamanāmām un izmantojamām bez jebkādām priekšzināšanām un palīglīdzekļiem, lai tās nodrošinātu panikā esošu cilvēku izkļūšanu arī visārkārtējākās situācijās. Ja liels cilvēku skaits mēģina izkļūt caur evakuācijas durvīm dūmu pilnā vai tumšā telpā, atvēršanas ierīcei jānodrošina, ka durvis var atvērt.

Telpu plānojums:
Maksimāli saglabāt esošo plānojumu. Izmaiņas telpu plānojumā pēc nepieciešamības. Norādījumi par atsevišķu telpu apvienošanu, sadalīšanu jeb citādi pārplānošanu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Ailas: 

Paredzēt esošās loga ailes paplašināšanu nepieciešamajā apjomā ugunsdrošo durvju montāžai. Ugunsdrošo durvju vērtnes minimālais platums atbilstoši publisko ēku būvnormatīviem. Projektā paredzēt, ka durvis evakuācijas ceļā ir atveramas virzienā uz evakuācijas izeju. Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Ugunsdrošība: 

Paredzēt evakuācijas avārijas apgaismes ierīkošanu. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0,5 stundu darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. 

Evakuācijas ceļš:

Projektā paredzēt ārējās evakuācijas kāpnes ar ugunsdrošām būvkonstrukcijām, kāpnes ārpus būves atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”. Evakuācijas ceļam jāatbilst ārējo kāpņu slīpumam, pakāpienu augstumam nodrošināt drošu evakuāciju. Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

	12.2.
	PIRMS BŪVPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMATERIĀLUS
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana nepieciešamā apjomā.
Citi iespējamie izpētes darbi pēc nepieciešamības.

	13.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	13.1.
	BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS
	Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju

	13.2.
	BŪVATĻAUJA
	Sagatavo projektētājs un pasūtītājs

	13.3.
	ZEMES GABALA DOKUMENTI
	Sagatavo pasūtītājs

	13.4.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs 

	13.5.
	SITUĀCIJAS PLĀNS
	Sagatavo projektētājs

	13.6.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS

MATERIĀLI
	Sagatavo pasūtītājs

	13.7.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Sagatavo projektētājs (ja nepieciešams, pirms projektēšanas darbu sākuma)

	13.8.
	UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI
	Sagatavo projektētājs

	13.9
	BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE
	JĀ (veic pasūtītājs)

	14.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE  NOTEIKUMI (Tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu veic projektētājs):

	14.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības

	14.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības

	14.3.
	SILTUMAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības

	14.4.
	GĀZES APGĀDEI
	Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības

	14.5.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības

	14.6.
	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:
	

	14.6.1.
	SIA “LATTELECOM”
	Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības

	14.6.2.
	SIA “DAUTKOM”
	Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības

	14.6.3.
	SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS”
	NĒ

	14.7.
	IELAS UN CEĻI:
	

	14.7.1
	VAS "LATVIJAS VALSTS CEĻI"
	NĒ

	14.7.2
	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
	Pieprasa projektētājs

	14.8.
	LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA
	Pieprasa projektētājs pēc nepieciešamības

	14.9.
	CITI
	Pieprasa projektētājs, ja prasības par citu tehnisku noteikumu nepieciešamību izvirza PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS izsniedzot būvatļauju

	15.
	PROJEKTA SASKAŅOŠANA
	Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs

	16.
	BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS
	Būvprojekts minimālā sastāvā:

4 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

Būvprojekts:

5 ORIĢINĀLI + 3 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG)

	17.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

	1) Projektētājs noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars būvprojekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus būvprojektā.

	2) Ievērot Aizsargjoslu likuma, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu.

	18. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

	1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība;

2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

3. Ēkas cokol stāva plāns ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju; 

4. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

6. Citi dokumenti atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam;

7. Saskaņojumi ar pasūtītāju:

7.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānotā būvniecības ieceres atrašanās vieta neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem attālumiem, un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

7.2. pilsētas galveno arhitektu un galveno mākslinieku;

7.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

	19. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

	1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

	1.1. VD
- Vispārējie dati, tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts;

1.2. TI-
Topogrāfiskā izpēte, ja tādi nepieciešami ;

1.3 ĢI-  Ģeotehniskā izpēte, ja tādi nepieciešami .


	2. arhitektūras daļa:

	2.1. ĢP-  Būvprojekta ģenerālplāns, vertikālais plānojums;

2.2. AR- Arhitektūras risinājumi;

	3. inženierrisinājumu daļa:

	3.1. BK- Būvkonstrukcijas;

3.2. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami;

3.3. būvizstrādājumu specifikācijas.

	4. darbu organizēšanas projekts

	5. Ugunsdrošības pasākumu pārskats

	6. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

	7. PIELIKUMI:

	8. EKONOMISKĀ DAĻA

	8.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

8.2. būvdarbu apjomu saraksts;

8.3. izmaksu aprēķins (tāme).

Sastādīt izmaksu aprēķinus atbilstoši LR LBN 501-15 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	Galīgo lēmumu par izvēlētiem risinājumiem pieņem Pasūtītājs.

	Šajā Projektēšanas uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projekta autoru no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un ieprojektēšanu. 

	20. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	1. būvprojekts minimālajā sastāvā – 60 (sešdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

2. saskaņota būvprojekta iesniegšana pasūtītājam ekspertīzes veikšanai – 90 (deviņdesmit) dienu laikā (no līguma noslēgšanas dienas);

3. būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu iesniegšanas termiņš – 15 (piecpadsmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pirmā slēdziena saņemšanas

4. līguma izpildes gala termiņš (būvvaldē saskaņotais būvprojekts) – 30 (trīsdesmit) dienas pēc būvprojekta ekspertīzes pozitīvā slēdziena saņemšanas.


Pielikumā: objekta izvietojums.
Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris      




V.Muižnieks
Pielikums pie projektēšanas uzdevuma – tehniskās specifikācijas

Objekta novietojums

Šaurā iela 23, Daugavpils
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