PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Apliecinājuma kartes sagatavošanai

5.DAĻA: Būvniecības dokumentācijas izstrāde Daugavpils 
Logopēdiskās internātpamatskolas ēdnīcas ēkas atjaunošanai
Būves adrese: Abavas iela 1, Daugavpils

Būves kadastra apzīmējums: 0500 029 3602 012 
Būves lietošanas veids: 1211 Viesnīcas ēkas

Virszemes stāvu skaits: 1
Pazemes stāvu skaits: 1

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1958
Kopējā platība: 642,5 m2
Būvniecības dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LVS CR 1752-2008 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. 
Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumiI”, Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”  izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības. Dokumentācijas sastāvā jāiekļauj “Darbu apjomu saraksts” atbilstoši MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām, pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai būvuzņēmējs varētu sagatavot izmaksu aprēķinu, kurā iekļauti visi nepieciešamie tāmes izmaksu elementi.

Tehniskās dokumentācijas autora penākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinajumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. 
Apliecinājuma kartes sastāvā paredzēt šādu inženiertīklu atjaunošanu/ierīkošanu:

1. Mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas atjaunošana;
2. Iekšējo elektrotīklu atjaunošana;

3. Iekšējo ūdensapgādes/ kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana;
4. Tehniskā pacēlāja (mazā kravas lifta) nomaiņa;

5. Būvdarbu apjomu sadaļā jāiekļauj visi saistītie vispārceltnieciski darbi (caurumu izsišana- aizdarīšana norobežojošās konstrukcijās, stiprinājuma elementu uzstādīšana, telpu kosmētiskais remonts).

Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic esošo inženiertīklu un būvkonstrukciju tehniskā apsekošana saskaņā ar būvnormatīva LBN 405-15 ” Būvju tehniskā apsekošana” prasībām.
Inženiertīklu atjaunošana/ ierīkošana, iekšējo apdares darbu izpilde jāparedz pirmā stāva telpās Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, pagrabstāva telpās Nr.26, 27, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
Sienas: Starpsienas starp telpām Nr.26-27-28, Nr.4-5, Nr.11-12-13, Nr.20-21, Nr.14-15 kopā ar durvju blokiem demontāža. Sienu remonts visās telpās (vecās apdares notīrīšana, sienu izlīdzinošais apmetums, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Virtuves un trauku mazgāšanas, sanitāro mezglu un dušas telpās- sienu flīžu nokalšan, flīzēšana h=1,5- 1,8m ar šuvju aizpildīšanu. Ap kanalizācijas cauruļvadiem paredzēt apšuvuma kārbu no gluda, viegli mazgājama plātņu (piemēram, ClicWall MDF plātnēm) materiāla uzstādīšanu, kontrollūku iebūvi. Telpā Nr.38 paredzēt sienas siltināšanu, pielietojot kokšķiedru plātni jeb citu materiālu, apdares darbu izpildi.
Grīdas: Telpās Nr.1, 6, 18, 19, 20, 21, 22-  esošo flīžu noņemšana, virsmas attīrīšana, pamatnes izlīdzināšana ar nivelējošo sastāvu, hidroizolācijas ierīkošana, flīžu ieklāšana, grieztu flīžu materiāla grīdlīstu uzstādīšana. Flīžu šuvošanu veikt ar ķīmiski noturīgu, viegli mazgājamu sastāvu, šuvju platums b= 2mm. Grīdas ierīkošanu paredzēt ar slīpumu virzienā uz kanalizācijas trapiem. Telpās Nr.9, 39, 40, 41 – augstvērtīgs PVC segums ar šādiem parametriem: nodilumizturība ≥34. klase; biezums – 2 mm; aizsargkārta ar PUR pārklājumu – 0,7 mm; paliekošais iespiedums <0,1 mm; izmēru stabilitāte <0,1%. Telpa Nr.24- esošā mozaīkbetona seguma daļējs remonts, veicot tā restaurāciju atsevišķās vietās. Citās telpās- esošā krāsojuma noņemšana, pamatnes apstrāde ar remontjavas sastāvu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar epoksītsastāva jeb citu krāsu, lai iegūtu viegli kopjamu virsmu. Projekta autors var piedāvāt citas grīdas izbūves konstrukcijas, ja tās ir funkcionālas, tehniski ekonomiski pamatotas.
Griesti: PVC apdares materiāla demontāža (virtuves telpa), virsmu attīrīšana, izlīdzināšana, apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu, špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila jeb cita sastāva krāsu.

Ailas: Stiklotās konstrukcijas koka rāmī starp ēdamzāles telpu Nr.24 un virtuves bloka telpām demontāža, jaunas stiklotas vitrīnas PVC karkasā uzstādīšana. Vitrīnu starp telpām Nr.20,21- 24 paredzēt kā sadali ēdienu izsniegšnai, ar paceļamu vērtni un viegli mazgājamu, termoizturīgu palodzes konstrukciju. Esošo, fiziski novecojušo durvju bloku demontāža, jaunu durvju bloku ar gludu, viegli mazgājumu virsmu kopā ar apmalēm un furnitūru uzstādīšana, ailsānu apdare. Logu ailsānu apdares atjaunošana. Trīs logu ailu telpās Nr.23, 24 aizmūrēšana. Aizbetonētās ailas starp telpām Nr.23-25 atjaunošana, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi ventilācijas sistēmas darbībai. 
Ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertikli:  Trauku mazgātņu, roku mazgātņu kopā ar jaucējkrāniem un noslēgarmatūru, kanalizācijas trapu nomaiņa. Kanalizācijas un ūdensvada cauruļu kopā ar veidgabaliem, fasondaļām, noslēgarmatūru nomaiņa, t. sk. zemgrīdas,  starpstāvu pārseguma daļās, ēkas pagrabstāvā, kas saistīts ar kanālu, caurumu izsišanu- aizdarīšanu, kosmētisko remontu pēc nepieciešamības. Inženiertīklu pieslēgms pie esošajām virtuves iekārtām. Klozetpodu, roku mazgātņu dušas aprīkojuma nomaiņa. 
Ventilācija: 
Jāparedz funkcionāli nevajadzīgo ventilācijas iekārtu demontāža un izvākšana no virtuves telpas, kā arī pagrabstāva. Uzstādīt autonomu mehāniskās pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes agregātu ar rekuperāciju. Tehniski ekonomiski pamatotu agregāta tipu un jaudu, kā arī izvietojumu izvēlas dokumentācijas izstrādātājs, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Esošo lielgabarīta gaisa vadu demontāžu, to vietā uzstādot kompaktus gaisa vadus (šķēsgriezuma izmēri saskaņā ar aprēķiniem). Virs virtuves iekārtām un trauku mazgātnēm jāuzstāda jauni tvaika uztvērēji ar iebūvētu elektroapgaismi. Gaisa apstrādes iekārtu komplektē ar atbilstošas jaudas kaloriferi vai citu sildierīci gaisa sildīšanai ziemā. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem kopumā ir jābūt sabalansētiem. Iekārtas ir jānodrošina ar visiem automātikas un regulēšanas elementiem, t.sk. gaisa apmaiņas daudzuma regulēšana atkarībā no gaisa temperatūras un kvalitātes. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā gaisa vadu garumā, uzstādot tīrīšanas lūkas. Tīrīšanas lūkas jāuzstāda vietās, kuras nodrošina iespēju iztīrīt gaisa vadus 8 – 10 m attālumā uz katru pusi. Uz gaisa vadiem ir jāparedz trokšņu slāpētāji. Sanitārajā mezglā pieļaujama autonomas nosūces ventilācijas sistēma ar mehāniskajiem ventilatoriem. Jāparedz automātiska vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā. Tualetes un dušas telpās- kanālu vilkmes ventilatoru uzstādīšana. Vilkmes ventilācijas sistēmas ar dabīgo gaisa pieplūdi ierīkošana ēkas pagrabstāvā. 
Elektroapgāde: 
Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams tīklu jaudas palielinājums jaunās ventilācijas sistēmas pieslēgšanai, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus. Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" spēkā esošām un pielietojamām Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandartu prasībām.
Paredzēt sadales skapju (kopā ar drošinātājiem, automātslēdžiem, kontaktoriem u.c. saistīto elektroinstalāciju), strāvas padeves kabeļu nomaiņu. Esošo luminiscences un kvēlspudzu gaismekļu demontāža, jaunu energoefektīvu LED gaismekļu ar aizsardzības klasi IP44 uzstādīšana kopā ar nepieciešamo elektroinstalāciju. Fiziski novecojušo slēdžu un rozešu nomaiņa. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana, lai nodrošinātu ventilācijas agregātu darbību. Spēka un apgaismošanas grupu tīklus paredzēt ar vara kabeļiem zem apmetuma (kur tas ir iespējams), montāžas kanālos. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un elektrosadaļņu korpusi jāsazemē.
Ugunsdrošība: 

Demontēt vecos telefona, signalizāciju, radiotranslācijas vadus. Paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī evakuācijas avārijapgaismes ierīkošanu. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir jāatbilst saistošā Eiropas standarta LVS EN 54 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” noteikumu prasībām. Evakuācijas ceļu norādēm projektā jāparedz izmantot armatūras ar ~ 6W LED kompaktspuldzēm. Armatūras pieslēdz 230V tīklam, un tajās ir iebūvēta akumulatora baterija 0,5 stundu darbībai avārijas režīmā. Armatūrā jābūt iebūvētai diodei, kura deg, ja tā pieslēgta pie tīkla. US panelim jāparedz vēdināšanas sistēmas atslēgšana ugunsgrēka trauksmes laikā.
Drošības sistēmas: Apsardzes sistēmas uzstādīšana. Papildus informācija par apsargājamām telpām un apsardzes pults izvietojumu tiks sniegti dokumentācijas izstrādes laikā. 
Tehnoloģiskās iekārtas: Jāparedz tehniski novecojušā kravas pacēlāja demontāžu – jauna pacēlāja ar aptuvenu celtspēju ~ 100 kg un analoģiskiem ģeometriskajiem parametriem uzstādīšanu esošajā šahtā, pieslēgšanu elektrotīkliem.

Iesniedzamās dokumentacijas kopsavilkums:

· Apliecinājuma karte (5. pielikums MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”), kuras sastavā ietilps arī apliecinājuma karte ventilācijas sistemas ierikošanai (3. pielikums MK noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”) un apliecinājuma karte elektrotīklu atjaunosanai (4. pielikums MK noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”)Darbu apjomu saraksts;
· Būvizmaksu tāme;
· Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums.
Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā DWG un PDF formātā. 

Izstrādes termiņi:

· 1. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;

· 2. starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;

· akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris



V.Kalniņš

