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PIEZĪMES:
1. Mēbele tiks stiprināta pie sienas, uzkares plāksnes un dībeļskrūves iekļautas specifikācijās.
2. Stiprināšanas H pie sienas = 300 mm (plaukta apakša).
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13.1. Sienas plaukta detaļu specifikācija
Poz. Nosaukums Materiāls Izmērs (mm) Daudzums Piezīmes

1 Nesošs sānu vairogs LKSP (bērzs), piemēram - 
Egger H1733 Mainau Birch

170x1100(h)x18 2 gb. Ar liektu malu.

2 Mugursiena 364x1096x18 1 gb.

3 Plauktenis PMMA "XT" ekstrudēts 
organiskais stikls, b=8mm, 
caurspīdīgs

30x100x374 1 gb. Liekts 90°

4 Plauktenis 30x180x374 6 gb. Liekts 90°

5 Plātņu malu apdares lenta ABS (Bērzs) b=2 Aplīmēt plātņu redzamās malas

6 Uzkares plāksnes, plaukta 
stiprināšanai pie sienas Tērauds Pēc konstruktīvā risinājuma

7 Stiprinājumu furnitūra un to 
dekoratīvās cepurītes Metāls, Plastmasa Pēc konstruktīvā risinājuma
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Organiskā stikla plaukta 
iedziļinājums sānsienā 5mm

13.2. Sienas plaukta detaļu specifikācija
Poz. Nosaukums Materiāls Izmērs (mm) Daudzums Piezīmes

1 Nesošs sānu vairogs LKSP (bērzs), piemēram - 
Egger H1733 Mainau Birch

170x1100(h)x18 3 gb. Ar liektu malu.

2 Mugursiena 364x1096x18 2 gb.

3 Plauktenis PMMA "XT" ekstrudēts 
organiskais stikls, b=8mm, 
caurspīdīgs

30x100x374 2 gb. Liekts 90°

4 Plauktenis 30x180x374 12 gb. Liekts 90°

5 Plātņu malu apdares lenta ABS (Bērzs) b=2 Aplīmēt plātņu redzamās malas

6 Uzkares plāksnes, plaukta 
stiprināšanai pie sienas Tērauds Pēc konstruktīvā risinājuma

7 Stiprinājumu furnitūra un to 
dekoratīvās cepurītes Metāls, Plastmasa Pēc konstruktīvā risinājuma
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13.1. un 13.2. Sienas plaukti.
Detaļu specifikācijas.


