
In=

NYM-5x6 no GSS
gr.2L=30m

Potenciālu
izlīdzinošā
kopne

25A

Rz<4.0 omi
(pieslēgt pie proj.
galvenās potenciālu
izlīdzināšanas kopnes)

Pārsprieguma aiz.
V25-B+C/3+NPE

Uz iekārtām, kuras
var nokļūt zem sprieguma

COS =
I =A.

k     =vien.

P =a

P =u 2.9 kW
0.9

2.6kW
0.93

4.0A

NYM-4x1.5 P=0.3kW
I=1.4AL=150m Telpās Nr. 202; 210; 211

Apgaismojums

12
C10A

NYM-4x1.5 P=0.2kW
I=1.0AL=80m Telpās Nr. 214; 215; 216; 217

Apgaismojums

NYM-4x1.5 P=0.3kW
I=1.4AL=70m Telpās Nr. 218

Apgaismojums

14
C10A

NYM-4x1.5 P=0.5kW
I=2.4AL=110m Telpās Nr. 208; 209; 212

Apgaismojums

15
C10A

NYM-4x1.5 P=0.4kW
I=1.9AL=105m Telpās Nr. 207

Apgaismojums

16
C10A

NYM-4x1.5 P=0.4kW
I=1.9AL=120m Telpās Nr. 206

Apgaismojums

"A"

"B"

"C"

17
C10A

NYM-4x1.5 P=0.4kW
I=1.9AL=135m Telpās Nr. 205

Apgaismojums

NYM-4x1.5 P=0.4kW
I=1.9AL=150m Telpās Nr. 203; 204; 204-1

Apgaismojums

I=30mA
In=

213
C10A 16A

19
C10A

110
C10A

1

N

kopni "N" izolēt
no sadalnes korpusa

PE

11
C10A

Rezerve

Rezerve

Rezerve

"A"

"B"

"C"

"A"

"B"

"C"

"A"

"B"

I=30mA
In=

211
C10A

AS21
IP31
Z/A 16A

I=30mA
In=

218
C10A 16A

PIEZĪMES:

1. Izmantot "A" tipa diferenciālo aizsardzību, ja nav norādīts citādi.
2. Sadalnes ir individuāli komplekt ējamas atbilstoši standartiem
EN60947-2 un EN61439 .
3. Sadalnē atstāt  30% rezervi - brīvas vietas un pieslēguma rezervei.

BP 2.8

EL
b/m

ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI

Sadalnes AS21
 principiālā elektriskā shēma
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IZMAIŅAS IZMAIŅAS IZDARĪJA PARAKSTS DATUMS
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PASŪTĪTĀJS

BŪVOBJEKTS
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BŪVPROJEKTA DAĻA

PASŪTĪJUMA NR.

LAPA LAPAS

MARKA
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ARHĪVA NR.
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