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Nosacitie apzimejumi: 2.stavs PPIK21 PPIK22 *
KX XX EIEXXXN
C1 - Metaliskas idensvada caurules (karsta un auksta) HO7V-K-1x16mm2
C2 - Metaliskas kanalizacijas caurules; —
C4 - Gaisa padeves kanali ventilacijai un kondicionésanai;
C5 - Apkures sistéma;
C9 - Ekas dzelzbetona konstrukciju armatiira 1.stavs PPIK11 PPIK12 PPIK13
- HO7V-K-1x16mm2 Lifts (e0oe0e | [9e006e | [00060 ]
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- - zemétajs apkart E 1. Potencialu izlidzina$anas kopne savieno sava starpa sekojoSas stravu vadosas dalas:
&kai Fe 40x4mm o Aizsargzemejuma vadu (PEN) barojosajai Tnijai;
e o O py O py :?\I‘_ Elektrosadalnes durvis e ZemejoSo vadTtaju, kas pievienots pie aréja daudzfunkcionala zemétaja (aréjais atkartotas zeméSanas kontirs);
Py ® Py Py PE o Metaliskas komunikacijas caurules, kas ienak €ka (karsta un auksta ddens caurules, kanalizacija, apkure u.c);
o Metaliskas ekas konstrukcijas dalas;
Vertikalais zemétais MgriSanas spaile e Zibensaizsardzibas sistémas zemejosas dalas, kas savienotas sava starpa ekas ievada.
o y 9 starveida Fe/zn Visas minétas dalas stiprina pie galvenas potencialu izlidzinaSanas kopnes ar pamata potencialu sisttma esoSajiem vaditajiem.
7 @20mm 2. Ka paredzéts izmantot €kas galvenas ievad-sadalietaises nullto aizsardzibas kopni PE. Galvena zeméjuma kopne paradrta arpus ievadsadalietaises nosaciti.
99 3. ZemejoSos vaditajus to pievienojumu vietas apzimét ar dzelteni-zalam svitram, kas veidotas ar krasu vai divkrasu limlenti.
Sakaru fiki 4. Vadibas zeméSanas vaditaju piesléguma vietas paraditas nosaciti.
Pamata potencialu izlidzinaganas Saxan Tl L J 5. Par pamata potencidlu izlidzinaSanas sistémas vaditajiem lietot speciali gulditus metala vaditajus 40xdmm vai vadus ar vara dzislam ar Skérsgriezumu 10mm? ar
sistémas vaditajs HO7V-K-1x6mm2 g I o dzelteni-zalu izolaciju. o o . o o o 5 ) 5 o ) )
LVS HD 60364-5-54:2011 Apvienota (daudzfunkcionald) zeméjumietaise 6. Papildus potencialu izlidzinaSanas sistémai jasavieno sava starpa vienlaikus gan pieskarienam pieejama vieta esoSas stravu vadoSas elektroietaidu dalas un citas stravu
L Sadales tikls (3-faZd, piecvadu) vado$as dalas, ieskaitot pieskarienam pieejamas vietas esoSas kas konstrukcijas metaliskas dalas un santehnikas iekartu stravu vado$as dalas.
LVS HD 60364-5-54:2011 (4 7. Katras stravu vadoSas elektroiekartas dalas pievienojumam pie nulles aizsargvaditaja jabat izpilditam ka atseviSks atzarojums. Atklatu stravu vadoSo dalu aizsargvaditaju
\\ Ti pveida zemésanas princips slégana virkné nav pielaujama. Atklatu un atsevisku vadrtaju pievieno$ana pie pamata potencialu izlidzinaSanas sistémas ar javeic ar atseviskiem atzarojumiem.
4 3NPE~50Hz \\\ 8. Atklatu un atseviSku vaditaju pievienoSanu pie pamata potencialu izlidzinaSanas sistémas var veikt gan ar atsevisku atzarojumu palidzibu, gan izmantojot pievieno$anu pie
d 400/230V ™ Vannu, dusas kabinu un izlietnu viena _ngatdalama vadlt_aja. o o o . - . . . s o -
3L metaliskas pamatnes 9. ZemejoSo, nulles un aizsargvadrtaju un potencialu izlidzinaSanas vaditaju pievienoSana pie atklatam elektroietaises stravu vadosam dalam, ka ari pie atseviskam stravu
° . N vado$am da|am javeic ar pieskrivé$anu vai metina$anu. Skravju savienojumus izpildtt pec LVS. Skravju savienojumiem paredzét atslab$anas novérsanu.
® ¢ I— PE LA 8—2 | \ 10. PPIK (Papildus potencialu izlidzina$anas kopnes) uzstadit blakus elektrosadalném.
TN-C-S o1 = 11. Par papildus potencialu izlidzina$anas sistémas vadrtajiem lietot speciali guldrtus vaditajus. To Skersgriezuma laukumam jabdt ne mazakam ka:
o 35mm2 HO7V-K-1x6mm2 I — o Divu atklatu stravu vadoSu dalu savienojuma - mazaka pie ST savienojuma pieslegta aizsardzibas vada kérsgriezums;
A Ventilacijas caurules o Atklatas stravu vadoSas dalas un atseviSkas vadoSas dalas savienojuma - puse no Skérsgriezuma laukuma aizsargvadam, kas pieslégts pie atklatas vado$as dalas.
Udens skaititaiji LVS 4 Papildus potencialu izlidzina$anas sistémas vaditaju, kuru sastava neietilpst kabeli skérsgriezumam visos gadijumos jabdt ne mazakam par:
- HO7V-K-1xd6mm2 e 2,5mm? ar mehanisko aizsardzibu;
8 2 HO7V-K 1x35mm2 || | AUV-R-TxTomme ﬁ o 4,0mm? bez mehaniskas aizsardzibas.
—— i) -
2 Kabelu plaukti, trepes
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Tkli sistémas vadrtajs H07V-K-1x6mm2 . BUVOBJEKTS . . e o
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