J. PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSE POLU GIMNAZIJA EKAS
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA UN MACIBU VIDES UZLABOSANA,
MARUAS IELA 1E, DAUGAVPILS,LV-5404
ELEKTRONISKO SAKARU SISTEMAS
Apsardzes signalizacijas sistema

Nr. Materialu specifikacija. lekartas tips, Merv. | Daudz.
marka.
1 2 3 4 5
Apsardzes signalizacijas sist€émas kontroles panelis
1 |(metala korpusa ar baroSanas bloku un
transformatoru) FoxSec Lite+ kompl. 1
) FoxSec Lite+/M
Programmnodro$inajums monitoring software | kompl. 1
3 Sisteémas vadibas LCD klaviatiira FoxSec FS9511LCD | gab. 5
4 |16 zonu paplasinatajs (PVC korpusa) FoxSec FS9116/0 | kompl. 1
5 |BaroSanas bloks ar transformatoru 230VAC-12VDC gab. 1
6 |Akumulatoru baterija 12V, 7Ah gab. 1
7 |lekartas tamper slédzis kompl. 1
8 |Kustibas detektors (PIR) TITAN AG gab. 4
9 |Kustibas un stikla pliSanas detektors (PIR+GBD) TITAN GB gab. 22
10 |Kronsteins detektoriem TITAN gab. 26
11 [Durvju magnétiskais kontakts MS gab. 8
12 [Durvju pargja ABBLOY EA281 gab. 8
saskanot
13 ar
EM Kkartinas 125kHz (HID) gab. |pasutitaju
14 [RJ45 spraudnis, UTP, Cat.5e gab. 12
15 [Signalizacijas kabelis J-YY 4x0.8 m 1500
16 [Kopnes kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5 m 200
17 [Speka kabelis NYM 3x2.5 m 50
18 |Instalacijas caurule d-16mm Evopipes m 500
19 [Instalacijas caurule gofréta d-16mm Evopipes m 150
20 |Instalacijas caurule d-25mm Evopipes m 200
21 |Instalacijas caurule gofréta d-25mm Evopipes m 50
22 |Markesanas lente, L=5Sm gab. 1
23 |Ugunsdrosais pildijums Ieklauts EL sadala
24 |Montazas materiali |kompl.| 1

Projekta rekomendétie materialu tipi var tikt nomainiti pret izstradajumiem ar ekvivalentu
vai augstaku kvalitati, saskanojot to ar projekta autoru un pasttitaju.
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