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J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas

Marijas ielā 1E, Daugavpilī,

energoefektivitates paaugstināšana un mācibu vides uzlabošana

Daugavpils pilsētas dome

reģ. Nr.90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

LV-67

LV-67-1

Būvpr.d.v.

Izstr.

Izstr.

G. MUIŽZEMNIEKS

P.L. BEER

L. KALNIŅŠ

iekšejo durvju specifikacija

AR-34

APZ. SKICE APRAKSTS

AILAS IZMĒRI

(B x H, mm)

SKAITS

PIEZIMES

pagr. 1.st. 2.st.

D-1 Divviru durvis, koka, stiklotas, bez

sliekšņa; Stiklojumam pielietot

trieciendrošus - rūdītus stiklusar

noblīvētām piedurlīstēm. Ar

pašaizveres mehānismu.

2250 x 2100 1

D-2 vienviru durvis, koka, ar sliekšņa. 900 x 2100h 5 1

D-3 vienviru durvis, koka, ar sliekšņa. 900 x 2100h 3 2

D-4 vienviru durvis, koka, ar sliekšņa. 1050 x 2100h 1 1

D-5 vienviru durvis, alumīnija, Tonis

RAL 9002, stiklotas, bez sliekšņa;

Stiklojumam pielietot

trieciendrošus - rūdītus stiklusar

noblīvētām piedurlīstēm. Ar

pašaizveres mehānismu.

Nodrošināt ugunsdrošību EI 30

1050 x 2100h 1

D-6 vienviru durvis, koka, stiklotas, ar

sliekšņa; Stiklojumam pielietot

trieciendrošus - rūdītus stiklusar

noblīvētām piedurlīstēm.

1050 x 2100h 6

D-7 vienviru durvis, koka, stiklotas, ar

sliekšņa; Stiklojumam pielietot

trieciendrošus - rūdītus stiklusar

noblīvētām piedurlīstēm.

1050 x 2100h 1 2

D-8 divviru durvis, koka, ar sliekšņa. 2120 x 2100h 3

D-9 vienviru durvis, alumīnija, Tonis

RAL 9002, ar sliekšņa. Ar

pašaizveres mehānismu.

Nodrošināt ugunsdrošību EI 30

960 x 2100h 1

D-10 Divviru durvis, koka, ar sliekšņa. 1450 x 2100h 1

D-11 vienviru durvis, alumīnija, Tonis

RAL 9002, stiklotas, bez sliekšņa;

Stiklojumam pielietot

trieciendrošus - rūdītus stiklusar

noblīvētām piedurlīstēm. Ar

pašaizveres mehānismu.

Nodrošināt ugunsdrošību EI 30

1200 x 2100h 1

D-12 vienviru durvis, alumīnija, Tonis

RAL 9002, stiklotas, bez sliekšņa;

Stiklojumam pielietot

trieciendrošus - rūdītus stiklusar

noblīvētām piedurlīstēm. Ar

pašaizveres mehānismu.

Nodrošināt ugunsdrošību EI 30

1200 x 2100h 1

PIEZĪMES: AR-35


