
Piezīmes:

1. Projektējamajā ēkā el. kabeļu guldīšanai, kā arī kontaktrozešu un gaismekļu stiprināšanai paredzēts izmantot: cinkotas kabeļu trepes; monolītās
kabeļu renes; speciālas renes gaismekļu montāžai (tipus un materiālu specifikāciju skatīt AR projekta daļā).

2. Kabeļu stiprināšanas konstrukcijām jābūt galvanizētām un vietās, kur tas ir nepieciešams, fiziski atdalītām, lai būtu iespējams instalēt vājstrāvu
kabeļus. Kabeļu stiprināšanas konstrukcijas nedrīkst iet cauri ugunsmūrim, sienām un stāvu pārsegumiem, tām jābeidzas abās cauruma pusēs.
Caurumi jānoslēdz saskaņā ar apstiprinātām ugunsdrošības metodēm. Jāparedz urbumu vietu sienās un pārsegumos aizblīvēšanu pēc kabeļu
montāžas atbilstoši ”Ugunsdrošības noteikumu” prasībām. Sienu šķērsojot ar kabeļiem, uzstādīt ugunsdrošos blīvejumus, kuru ugunsizturība ir ne
mazāka par šķērsojamās sienas ugunsizturību.

3. Kabeļu stiprināšanas konstrukcijam horizontāla un vertikāla virziena maiņas vietās izmantot stūra elementus.
4. Vājstrāvas sistēmu kabeļus un elektriskos kabeļus paredzēts montēt uz kabeļu stiprināšanas konstrukcijām ar atdalošo vājstrāvu joslu .
5. Galvenās tehniskās prasības:

 horizontālās konstrukcijas stiprināt pie sienas ik pēc 2m. Vertikālās konstrukcijas stiprināt pie sienas pēc katra metra un aizsargāt ar vāku.
Metāla konstrukcijas paredzētas arī gaismekļu stiprināšanai;
 metāla konstrukcijas izvietot, ievērojot citu komunikāciju un būvkonstrukciju izvietojumu. Krustošanās vietās ar cauruļvadiem attālumam līdz

tiem ir jābūt ne mazākam par 50mm, ja attālums ir no 50mm līdz 250mm, kabeļus ir jāaizsargā pret mehāniskiem bojājumiem;
 maks. novirze 1% no pilnas slodzes; rezerves iespējas 25-30%; viegla piekļuve; kabeļus jāmarķē ik pēc 20m;
 kabeļu konstrukcijas līdz 2m augstumam aizsargāt ar nosegvākiem;
 horizontālajos posmos visi kabeļi piestiprināti ik pēc 0.5m, bet vertikālajos posmos visi kabeļi piestiprināti ik pēc 0.25-0.5m (atkarīgs no kabeļa

šķērsgriezuma);
 visas iekārtas (kontaktrozetes, nozarkārbas u.c.), kuras paredzēts novietot uz el. kabeļu trepēm, ir jāmontē uz speciālām montāžas plāksnēm;
 garantētā tīkla līnijas uz kabeļu trepēm un renēm jāatdala no parastajām spēka līnijām;
 kabeļu trepes jāsazemē ik pēc 25m.

6. Kabeļu stiprināšanu stāvvados un citos vertikālajos posmos veikt ar metāla skavām CCA kuru izmērus izvēlēties atbilstoši kabeļu diametram.
Horizontālajos posmos kabeļus stiprināt ar plastmasas savilcēm. Ugunsizturīgo kabeļu guldīšanu veikt, stiprinot tos ar ugunsizturīgām skavām.

7. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā.
8. Kabeļu kanālu izvietojumu un nepieciešamos stiprinājumus, pagriezienu un gala elementu daudzumu precizēt montāžas laikā, saskaņot tos ar citu

komunikāciju trasēm un to augstumiem.
9. Vajadzības gadījumā citu komunikāciju caurules šķērsot ar lokaniem  kabeļu plauktiem.
10. Visām metāla konstrukcijām jābūt elektriski nepārtraukti savienotām un pievienotām kopējai zemējuma sistēmai.
11. Visus darbus izpilda saskaņā ar LEK, EIN un citiem normatīvajiem dokumentiem
12. Visas izmaiņas celtniecības laikā nepieciešams saskaņot ar projektētāju un pasūtītāju. Pretējā gadījumā projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām,

kas veiktas pēc projekta izstrādāšanas.
13. Visus darbus jāveic saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem

normatīvajiem dokumentiem.
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Proj. SS13
sadalne

Proj. AS11, SS11,
DS11 sadalnes
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Horizontāla kabeļu trepe
B=300mm, H=2.9m

Caurules Ø40
2xL=4.0m
H=2.9m

Horizontāla kabeļu trepe
B=200mm, H=2.9m

Horizontāla kabeļu trepe
B=300mm, H=2.9m

Caurules Ø40
6xL=1.5m
H=2.9m

Proj. PPIK13
kopne

Proj. PPIK12
kopne

Proj. GPIK
kopne

Proj. PPIK11
kopne
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ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI

1. stāva plāns.
Maģistrālie tīkli un kabeļu nesošās sistēmas

ŠIS DOKUMENTS IR IZDOTS AR NOSACĪJUMU, KA TAS NETIEK KOPĒTS VAI NODOTS TREŠAJAI PERSONAI BEZ IEPRIEKŠĒJAS "SIM PROJECT" PIEKRIŠANAS.
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J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas
Marijas ielā 1E, Daugavpilī

energoefektivitātes paaugstināšana un mācibu vides uzlabošana


