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Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko

 vai īpašo noteikumu prasībām.
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(sertifikāta nr.)
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T. Millersone

3-00058

MONTĀŽAS SLODŽU SHĒMA

 qmax=200 kg/m²

Materiālu daudzums, ko var novietot uz pārseguma,

nedrīkst pārsniegt 200 kg/m² slodzi.

Piezīmes:

1.Būvniecības darbi neparedz smago konstrukciju balstīšanu uz nesošām konstrukcijām.

montāžas slodzes  -  apdares materiālu iepakojumi.

2. Montāžas slodzēm būvniecības laikā nebūs ietekmes uz esošas ēkas konstrukcijām, kā arī uz blakus esošajām ēkām.

3. Telpās, kur tiek veikti būvdarbi, kā arī telpās zem tām ekspluatācija aizliegta.

4. Skatīt piezīmes uz lapas DOP-2

Montāžas slodzes  -  apdares

materiālu iepakojumi.
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Daļas vad.

Izstrādāja

R.Vidauskis

Būvtāfele

Konteinera tipa vagoniņš (2.stāvu 2.5x6.0 )

DOP  PIE Ņ EMTIE APZ Ī M Ē JUMI:

DAUDZUMSNOSAUKUMS

APZĪMĒJUMS

BIO tualete

Būvgružu konteiners

Autotransporta kustības virziens

Ugunsdzēsības stends

Apgaismojums (prožektori)

Būvmateriālu nokrautne

Mazgabarītu materiālu un unventāra

noliktava

2 GAB.

46.0 m²

3 GAB.

2 GAB.

1 GAB.

4 GAB.

PIEZĪMES

M 1:500

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

DOP-2

BP

1 GAB.

08.16.2017.

BPV T. Millersone

Pirmās palīdzības sniegšanas vieta

Žogs (saliekamais)

50.0 m

Ēkas lietotāju kustības organizācija

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija ēkas

 Marijas ielā 1E, Daugavpilī,

 energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana

Daugavpils pilsētas dome

reģ. Nr.90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Vārti

Autoceltnis  (LIEBHERR LTM-1035-3.1 vai

analogs

AUTOCELTNIS

LIEBHERR LTM-1045-3.1 vai analogs,
 augstums zem āķa h = 19 m,
pie izlices garuma  L= 26 m/ Maksimālā celtspēja
izlieces galā 2100 kg.
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