Elektroapgade, ieksejie tikli
Materialu specifikacija

J. Pilsudska Daugavpils valse polu gimnazija Marijas iela 1E, Daugavpils, LV-5404 ékas

ELEKTROAPGADE,

IEKSEJIE TIKLI

Materialu specifikacija

lekartas vai materiala nosaukums,

Nr. tehniskais raksturojums Tips, marka Meérv. |Skaits| Piezimes
1. Elektriskas sadalnes
1,01 |Sadalnes skapis IP54, v/apm. GS kompl. 1 AEE_’ZIipa
1,02 |Sadalnes skapis IP54, v/apm. GSS kompl. 1 AEIE_,Zlgpa
1,03 |Sadalnes skapis IP31, z/apm. AS11 kompl. 1 AEIE_,Zlgpa
1,04 |Sadalnes skapis IP31, z/apm. SS11 kompl. 1 AEE_’ZIZpa
1,05 [Sadalnes skapis IP31, z/apm. DS11 kompl. 1 AEE_,Zlgpa
1,06 |[Sadalnes skapis IP44, z/apm. SS12 kompl. 1 AEE_,Zlgpa
1,07 |Sadalnes skapis IP44, z/apm. SS13 kompl. 1 AEE_’Zlipa
1,08 |Sadalnes skapis IP31, z/apm. AS21 kompl. 1 AEE_’ZIZpa
1,09 [Sadalnes skapis IP31, z/apm. SS21 kompl. 1 AEE_,Zlgpa
1,10 [Sadalnes skapis IP31, z/apm. Ds21 kompl. 1 ABB", lapa
EL-2.10
1,11 [Sadalnes skapis IP31, z/apm. AS22 kompl. 1 ABB", lapa
EL-2.11
1,12 |Sadalnes skapis IP31, z/apm. SS22 kompl. 1 ABB", lapa
EL-2.12
1,13 [Sadalnes skapis IP31, z/apm. DS22 kompl. 1 ABB", lapa
EL-2.13
1,10 |Parsprieguma aizsardziba B,C klases V25-B+C/3+NPE kompl.| 11 OBO
Bettermann
- v s "OBO
1,11 |lzladni ar droSinatajiem MCD50-B/3 kompl. 1 N
Bettermann
Nepartrauktas baroSanas bloks IGBT ar BYPASS
112 | o5imu (400V, 50Hz, 20KVA, 16kW, 10 min.) UPS kompl.| 1 ]
(saskana ar
1,13 |Elektroenergijas skaititajs kompl. 2 shémam)
1,14 |Paréjie montazas izstradajumi kompl. 1
2. Spéka iekséjie elektroapgades tikli
2,01 |Kontakligzda ar rami (16A, 230V, 1P20, z/a) SEDNA vai analogs gab. 7
Kontakligzdu bloks ar rami .
2,02 2x(16A, 230V, IP20, z/a) SEDNA vai analogs gab. 25
Kontakligzdu bloks ar rami .
2,03 3x(16A, 230V, IP20, /a) SEDNA vai analogs gab. 20
Datoru kontakligzdu bloks ar rami .
2,04 2x(16A, 230V, IP20, z/a) SEDNA vai analogs gab. 21
2,05 [Kontakligzda ar rami (16A, 230V, 1P44, z/a) SEDNA vai analogs gab. 46
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Elektroapgade, ieksejie tikli
Materialu specifikacija

lekartas vai materiala nosaukums,

Nr. . . Tips, marka Meérv. | Skaits| Piezimes
tehniskais raksturojums
Kontakligzdu bloks ar rami .
2,06 2x(16A, 230V, P44, 7/a) SEDNA vai analogs gab. 16
Kontakligzdu bloks ar rami
2.07 | 3p4N+E, 2x3f+4x1f, 16A, 400V, IP44, v/a) Mennekes gab. | 2
Kontakligzdu bloks ar rami
2.08 | 3p NYE, 16A, 400V, IPA4, 7/a) Mennekes gab. | 5
2,09 |Montazas karba IP20 gab. 159
2,10 |Montazas karba 1P44 gab. 80
2,11 |Paréjie montazas izstradajumi kompl. 1
3. Apgaismojuma iekséjie elektroapgades tikli
3.01 Iebuvet§ g_rllestu gaismeklis ar LED spuldzem 29W, 6238 600x600 kompl.| 105 n_TAC"
HF palaidéju, IP20
lebuvets griestu gaismeklis ar LED spuldzém 29W, wy "
3.02 11iF palaidaju, IP20, avarijas, ar baros. bloku uz 1st. 6238 600x600  fkompl.| 12 | "V-TAC
3.03 Iebuvets_ g_r_lestu gaismeklis ar LED spuldzém 26W, 6257 1200x300 kompl.| 14 W TAC"
HF palaidéju, IP20
lebavéts griestu gaismeklis ar LED spuldzém 26W, ~ "
3.04 | ¥ palaideju, IP20, avarijas, ar barod. bloku uz 1st. | 0227 1200x300  fkompl.| 13 | "V-TAC
lebuvets griestu gaismeklis ar LED spuldzém 11W, AIRCOM LED " "
3.05 11F palaidaju, IP44 CIRCULAR 4220 01 83 | <°™Pl-| 7 Glamox
306 lebuvets griestu gaismeklis ar LED spuldzém 11W, AIRCOM LED kombl 1 “Glamox”
' HF palaidéju, IP44, avarijas, ar baroS. bloku uz 1st. | CIRCULAR 4220 01 83 Pl
3.07 Iebuvets_. g_r_lestu galsmelldls. a_r.LE.D spuldzém 72W, 6051 1200600 kompl.| 30 “TAC
HF palaidéju, IP20, ar stiprinajumiem
leblveéts griestu gaismeklis ar LED spuldzém 72W,
3,08 [HF palaidéju, IP20, ar stiprinajumiem, avarijas, ar 6052 1200x600 kompl. 6 “V-TAC”
baros. bloku uz 1st.
Piekartais griestu gaismeklis ar LED spuldzém LED High Bay UFO ~ ”
3.09 1100w, HF palaidaju, IP44, ar stiprinajumiem Black Body 4500K 5546 <O™P-| 7 V-TAC
Piekartais griestu gaismeklis ar LED spuldzém .
L T LED High Bay UFO “ ”
3,10 109W, HF pala|dveju, IP44, ar stipringjumiem, Black Body 4500K 5547 kompl. 1 V-TAC
avarijas, ar baros. bloku uz 1st.
Piekartais griestu gaismeklis ar LED spuldzém i60-1200 LED 2000 HF » »
311 138\ HF palaidaiu, IP20, ar stiprinajumiem 840 OP kompl. | 10 Glamox
Piekartais griestu gaismeklis ar LED spuldzém .
3,12 |38W, HF palaidé&ju, IP20, ar stiprinajumiem, 160-1200 LED 2000 HF kompl. 4 “Glamox”
- N 840 OP
avarijas, ar baro$. bloku uz 1st.
Piekartais griestu gaismeklis ar LED spuldzém i60-600 LED 2000 HF AL
313 118W, HF palaidaju, IP20, ar stiprinajumiem 840 OP kompl.| 5 Philips
Piekartais griestu gaismeklis ar LED spuldzém i
3,14 [18W, HF palaidéju, IP20, ar stiprinajumiem, 160-600 LED 2000 HF kompl. 4 "Philips"
-~ . 840 OP
avarijas, ar baro$. Bloku uz 1st.
Pirkartais sienas/griestu gaismeklis ar LED " "
315 |0 b uidzem 17W, HF palaideju, IP65 1343 kompl.| 3 V-TAC
Pirkartais sienas/griestu gaismeklis ar LED
3,16 [spuldzém 17W, HF palaidéju, IP65, avarijas, ar 1343 kompl. 5 "V-TAC"
barosS. Bloku uz 1st.
317 Pirkartais griestu gaismeklis ar LED spuldzeém 15W, 5566 LED Dome Light | kompl.| 15 nTAC"

HF palaidéju, 1P44
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Elektroapgade, ieksejie tikli
Materialu specifikacija

lekartas vai materiala nosaukums,

Nr. tehniskais raksturojums Tips, marka Merv. |Skaits| Piezimes
Pirkartais griestu gaismeklis ar LED spuldzém 15W, . i "
318 | \iF palaidaju, IP44, avarijas, ar baros. Bloku uz 1st. | 2200 LED Dome Light fkompl.\ 1 V-TAC
Krita tafeles gaismeklis ar LED spuldzém uz 3x20W | 3 x Philips eW Profile L
3,19 un stiprinajumiem sienas montazai, IP20 Powercore L1041 GR kompl. 6 Philips
3.20 Raditajs "IZEJA" 2w, IP20/IP44, avarijas ar baros. G-LED kompl.| 18
bloku uz 1st.
3,21 |Montazas karba gab. -
3,22 |Pargjie montazas izstradajumi kompl. 1
4. Vadibas skapji un sledzi
4,01 |Sladzis ar ramjiem, 1P, 10A, z/a, IP20 SEDNA vai analogs | gab. | 18 SE?;SL??
4,02 |Sladzis ar ramjiem, 1P, 10A, z/a, IP44 SEDNA vai analogs | gab. | 23 SE?;SL??
4,03 |Dubultais slédzis ar ramjiem, 2P, 10A, z/a, IP20 SEDNA vai analogs | gab. | 10 Sé?éftffr
4,04 |Dubultais sledzis ar ramjiem, 2P, 10A, z/a, IP44 SEDNA vai analogs | gab. | 4 Sé?gftffr
Parslédzis no 2 vietam ar ramjiem, . Schneider
4,05 1P, 10A, z/a, IP44 SEDNA vai analogs gab. 8 Electric
4,06 |Regulators ar ramjiem, 2P, 10A, z/a, IP44 SEDNA vai analogs gab. 3 Sé?en:t'r?fr
4,07 |Klatbltnes sensors gab. 7
4,08 |Montazas karba IP20 gab. 28
4,09 |Montazas karba 1P44 gab. 38
4,10 |Pargjie montazas izstradajumi kompl. 1
5. Kabelu plaukti, trepes un renes
5,01 |Gaismeklu renes 70x50mm m 50
5,02 |Kabela horizontala montazas trepe 200x60mm m 90
5,03 [Kabela horizontala montazas trepe 300x60mm m 120
5,04 |Atdalo$a siena vajstravas kabeliem m 210
5,05 [Stiprinajumi kompl.| 520
5,06 [Ugunsdrodo kabelu fiksacijas pasakumi ékai kompl. 1 Hilti
5,07 |Par&jie montazas izstradajumi kompl. 1
6. Kabeli un caurules
Magistralie tikli
Kabelis ar vara dzislam:
6,01 5x6mm 2 NYM m 600
6,02 5x10mm NYM m 50
6,03 5x16mm 2 NYM m 180
*Skatit ELT
2 *
6,04 4x240mm AXPK m projekt
Apgaismojuma tikli
Kabelis ar vara dzislam:
6,05 3x1.5mm? NYM m | 460
6,06 4x1.5mm° NYM m | 3000
Spéka tikli
Kabelis ar vara dzislam:
6,07 3x2.5mm? NYM m | 3200
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Elektroapgade, ieksejie tikli
Materialu specifikacija

lekartas vai materiala nosaukums,

Nr. o , Tips, marka Merv. |Skaits| Piezimes
tehniskais raksturojums
6,08 3x2.5mm* NYY-J m | 1000
6,08 5x2.5mm? NYY-J m 200
6,09 5x4mm 2 NYM m 300
6,10 5x4mm > NYY-J m 90
Uguns noturigie kabeli:
6,11 2x1.0+0.8 mm? Eurosafe 180 m 570
6,12 3x2.5mm?| NHXCH FE180/E60 m 60
6,13 5x6mm?| NHXCH FE180/E60 m 40
6,14 5x10mm?| NHXCH FE180/E60 m 20
Signalkabeli:
6,15 3x1.5mm? NYM m 200
lekStelpu plastmasas caurules:
6,16 J16mm PVC m 3500
6,17 @20mm PVC m 2700
6,18 @25mm PVC m 500
6,19 @32mm PVC m 300
6,16 @40mm PVC m 45
Kabela gala apdare:
6,17 6mm? kompl.| 14 | "Raychem"
6,18 10mm? kompl.| 4 | "Raychem”
6,19 16mm 2 kompl.| 6 "Raychem"
Kabelu kurpes:
6,20 6mm 2 SAL 1.27 gab. 70 "Ensto"”
6,21 10mm? SAL 1.27 gab. 20 "Ensto”
6,22 16mm? SAL 1.27 gab. 30 "Ensto"”
6,23 |Paréjie montazas izstradajumi kompl. 1
7. Elektriskas apsildes tikli
Piltuviju el. apsilde
7.01 Termo_r.egulators kompekté ar baroSanas bloku 24V Devireg-850 kompl. 1 "DEVI"
(monté&jams uz DIN sliedes)
7,02 |Mitruma un temperaturas devéji kompl. 2 "DEVI"
. . . . Lo DTCE-20, L=17m, " "
7,03 |Apsildes kabelis ar savienojuma spailém: P=0.332kW, U=230V gab. 14 DEVI
DTCE-30, L=34m, " "
7,04 p=1.02kw, u=230v | 93 | ! DEVI
DTCE-30, L=110m, . "
7,05 p=3.225kw, U=aoov | 93 | 2 DEVI
7,06 [Savienojumi un stiprindjumi:
metala kéde, 4mm m 130
7,07 stiprinaSanas komplekts uz kédes kompl.| 130
7,08 apsildes kabela savien. ar barojo$o kabeli kompl.| 17
7,09 |Papildus stiprindSanas elementi kompl. 1
7,10 |Kabelis ar vara dzislam NYY-J-5x1.5mm? m 200 sensoriem
7,11 |Plastmasas caurule J16mm m 160
7,12 |Paréjie montazas izstradajumi kompl. 1
8. Zibensaizsardziba
. OBO
8,01 |Aluminija apalvads RD 8-ALU 5021 28 6 m 600
Bettermann
8,02 [Stiepes deformacijas detala 172 AR 5218 92 6 gab. 18 OBO
Bettermann
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Elektroapgade, ieksejie tikli
Materialu specifikacija

Nr. lekartas v.al materlala no§aukums, Tips, marka Meérv. | Skaits| Piezimes
tehniskais raksturojums
8,03 |Universals vadu turétajs Rd 8-10 mm tipu precizét gab. 857 OBO
Bettermann
8,04 [Meérijjumklemme karba gab. 10 OBO
Bettermann
. I OBO
8,05 |Aizsargprofils h=2.0m gab. 10 Bettermann
Krustveida savienotajs ar starpplati, paredzéts OoBO
8.05 |apalvadiem Rd 8-10, 252 8-10 FT °312310 9ab. | 19 | pettermann
8,07 |Vario atrais savienotajs 249 8-10 ALU 531151 9 gab. | 39 OBO
Bettermann
Uztver3anas stienis, nosmailinats viena pusé 101 OoBO
8,08 ALU-1000 5401771 gab. 3 Bettermann
Uztver3anas stienis, nosmailinats viena pusé 101 OoBO
8,09 ALU-2000 5401836 gab. 3 Bettermann
8,10 Betona bloks ar pamatni ALU sistémai, 16 kg B16 5402 95 6 kompl. 6 OoBO
M16 Bettermann
8,11 |Metalkonstrukcijas un citi materiali kg -
9. Potencialu izlidzinasanas sistéma
Krustveida savienotajs ar starpplati, paredzéts OoBO
9.01 1 palvadiem Rd 8-10, 252 8-10 FT 5312310 9ab- | 9 | Bettermann
Plastiska pretkorozijas aizsarglente OoBO
9,02 356 100 2360055 gab. > Bettermann
9,03 |Galvena potencialu izlidzindSanas kopne 5015650 gab. 1 OBO
Bettermann
: il OBO
9,04 |Papildus potencialu izlidzindSanas kopne 5015650 gab. 5 Bettermann
9,05 [Zemé&juma vads HO7V-K 1x6mm?2 m 800
9,06 |Zemé&juma vads HO7V-K 1x16mm?2 m 370
9,07 [Zemé&juma vads HO7V-K 1x70mm?2 m 15
9,08 |Paré&jie montazas izstradajumi kompl. 1

1. Projekts izstradats balstoties uz arhitektdras un inZeniertiklu dalu uzdevumiem, ka art pasatitaja
noradijumiem.

2. Gaismeklu markas, tipu un skaitu precizét saskana ar dizaina projektu.

3. Dota specifikacija ir normativs materials, kuru jaskatas kopa ar raséjumiem.

4. lekartu un materialu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstradajumiem.

5. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktiem péc projekta izstradasanas, ja tas nav iepriek$ saskanotas
ar vinu.

6. Visus iekartu tipus pirms montazas saskanot ar projektétaju un pasatitaju.

7. Sledzus komplektét ar montazas karbam un dekorativo rami.

8. Specifikacija noraditos gaismeklus komplektét ar spuldzém.

Sastadija:

/ 1.Semjonovs /

Lapa5no5




