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Universāls stiprinājums uz jumta seguma ar paplašinātu pamatu

Kompensators

Apaļdzelzs fasādes stiprinājums

Zibens uztvērējs, uz betona pamatnes 

Apaļdzelzs pievienojums pie metāla konstrukcijām

Alumīnija stieple (RD ALU Ø8mm)

Zibens novadītājs (RD ALU Ø8mm)

Pieņemtie apzīmējumi
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Cinkots zemējuma plakanvads (40x4mm)

Stieples stiprinājums ar plakanvadu
Zemējuma elektrods (Ø20mm, L=3x1.5m)
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PIEZĪMES:

1. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības 3. kategoriju, atbilstoši LBN 261-15 un LVS EN  62305 standartam.
2. Ēkai uz jumta ir paredzēts noguldīt zibensuztvērēja sietu (15m x 15m) no alumīnijas stieples (d=8mm). Ik pēc 25m jaliek apaļstieples

kompensatori. Ēkas zibensuztvērējs ik pa 15m jāsavieno ar ēkas zemējuma kontūru izmantojot cinkotu apaļdzelzi (d=8mm) - nolaižot to pa
sienām līdz zemējuma kontūram.

3. Zibensuztvērēju un zemējuma kontūra savienojuma pretestībai jābūt ne lielākai, kā 0.05 omi. Starp zibensnovedējiem un zemējuma kontūru
uzstādīt mērījumklemmes.

4. Zibensuztvērēja trases norādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā.
5. Zibensuztvērējs uz ēkas jumta ir jānostiprina ar stiprinājumiem, kuri piemēroti ēkas jumta konstrukcijām. Attālumi starp stiprinājumiem no 0.7m

līdz 1.0m.
6. Pie visiem jumta skursteņiem un antenām (kuru h>0.3 m) jāmontē vertikāli zibensuztvērēji. Zibensuztvērējus uzstādīt uz betona pamatnes un

stiprināt ar izolējošajām atbalsta traversām, kuras stiprināt ar stieples turētājiem. Precīzu skursteņu skaitu, augstumu un izvietojumu precizēt
montāžas laikā.

7. Visus zibensnovedējus, kuri stiprinās pie logu līstes, nokrāsot logu stiprinājumu krāsā.
8. Visus savienojumus zem zemes ir j ānotin ar pretkorozijas lentu.
9. Gar ēku zemē 0.8m dziļumā noguldīt zemējuma kontūru, sastāvošu no cinkota plakanvada 40x4mm un vertikāliem elektrodiem Fe/Zn Ø20mm

L=3x1.5m. Ēkas zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai, kā 4 omi.
10. Zemētāju noguldīšana paralēli kabeļiem un cauruļvadiem jāveic ne mazākkā 0.25m attālumā no to ārējās sienas, bet tiem krustojoties jāievēro

minimālais attālums - 0.1m.
11. Zemē iedzīto elektrodu pretestības nedrīkst pārsniegt 4 omus, ja nosacījums neizpildās papildus iedzīt zemē elektrodus, kamēr tiek iegūta

pretestība.
12. Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma zemēt saskaņā ar esošām normām un izmantojot N dz īslu.
13. Visus darbus veikt atbilstoši "Elektroietaišu izbūves noteikumiem", "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem" un citiem normatīviem

dokumentiem.
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