
Ludmila Ušillo

09.2017.g

3-00105

Būvprojekta daļas 

(sertifikāta nr.)

(vārds un uzvārds)

(datums)

(paraksts)

vadītāja

Šī būvprojekta Apkures, Ventilācijas  un Gaisa Kondicionēšanas daļas risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīviem un citu  normatīvo aktu ,kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu

prasībām.
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Reģ.Nr. LV 40003673904

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046

info@bpv.lv

Tālr.: +371 7201880; 7201882

Fakss: +371 7201881
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J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas

Marijas ielā 1E, Daugavpilī,

energoefektivitates paaugstināšana un mācibu vides uzlabošana

Daugavpils pilsētas dome

reģ. Nr.90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

LV-67

LV-67-1

Būvpr.d.v.
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Vispārīgie rādītāji.
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  LBN 003-15 "Būvklimatoloģija";

  LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilacija". 

  LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

  Apkures un ventilācijas aprēķins veidots ,balstoties uz :

  LBN 002-15"Ēku norobežojošo konstrurciju siltumtehnika"; 

LVS CR 1752:2008 "Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēiji".
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