
Nr. Materiālu specifikācija.
Iekārtas tips, 

marka.
Mērv. Daudz.

1 2 3 4 5

1
Grīdas komutācijas skapis 19", 33U 

(600x600x1570)
ZPAS SZB kompl. 1

2
Ventilatoru bloks ar termostatu grīdas komutācijas 

skapim, 60W
ZPAS PWD-4W kompl. 1

3 Zemējuma klemme grīdas komutācijas skapim ZPAS SZB gab. 1

4 Skrūves - uzgriežņi M6 (komutācijas skapim) ZPAS kompl. 1

5 Kabeļu horizontālais organizetājs 19" 1U Excel gab. 4

6
Patch panelis uz 24 portiem ar ligzdām UTP 

Cat.5e RJ45 1U
Excel gab. 1

7
Patch panelis uz 48 portiem ar ligzdām UTP 

Cat.5e RJ45 2U
Excel gab. 1

8
Patch panelis uz 12 dupleksiem portiem, optika 

1U, ar ST dupleksām ligzdām
Excel gab. 1

9
Nepārtrauktās barošanas bloks

(230V, 50Hz, 1.5kVA, 1.2kW, 20 min.)
Eaton kompl. 1

10 Wi-Fi rūteris ar PoE atbalstu UniFi UAP UniFi UAP gab. 6

11 Rozešu bloks x8 ar slēdzi 230V 19" 1U Excel gab. 1

12 Ligzda RJ45 kontaktligzdai, UTP, Cat.5e gab. 40

13 Ligzda HDMI kontaktligzdai gab. 7

14 Spraudnis RJ45 kabelis, UTP, Cat.5e gab. 10

15
Datorrozete 2-vietīga ar pārsegu Z/A 2xRJ45 UTP 

Cat.5e
EFB elektronik gab. 20

16 Videorozete 1-vietīga ar pārsegu Z/A 1xHDMI gab. 7

17 Komutācijas kārba Z/A gab. 27

18 HDMI male-male kabelis 15m gab. 7

19 HDMI male-male kabelis 2m gab. 7

20 Patch kabelis RJ45-RJ45 UTP Cat.5e 1m EFB elektronik kompl. 40

21 Patch kabelis RJ45-RJ45 UTP Cat.5e 2m EFB elektronik kompl. 30

22 Patch kabelis RJ45-RJ45 UTP Cat.5e 3m EFB elektronik kompl. 30

23 Kabelis UTP 4x2x0.5 Cat.5e m 2250

24 Instalācijas caurule d-16mm Evopipes m 900

25 Instalācijas caurule gofrēta d-16mm Evopipes m 150

26 Instalācijas caurule d-25mm Evopipes m 350

27 Instalācijas caurule gofrēta d-25mm Evopipes m 100

28 Ugunsdrošais pildījums

J. PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSE POĻU ĢIMNĀZIJA ĒKAS 

ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS

TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMAS TĪKLA ROZEŠU IZVIETOJUMS UN KABEĻU TRASES

Materiālu specifikācija

Iekļauts EL sadaļā



29 Marķēšanas lente, L=5m gab. 2

30 Instalācijas materiāli (skrūves, austini, saites utt.) kompl. 1
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*

Sastādīja: __________

/ I.Semjonovs /

Kabeļu plaukti ir iekļautas EL projektā.

Komutācijas kārbu tipveidu (Z/A vai V/A, IP20 vai IP44) precizēt izbūves laikā.

Aktīva aparatūra netiek projektēta šajā projektā, izņemot Wi-Fi rūteri un PoE switch (sk. 

3ESS sadaļu).

Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu 

vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.


