Logu specifikacija

MARKA | STAVS BLOKA SHEMA SKAITS | IZMERI (bxh, mm) PIEZIMES MARKA | STAVS BLOKA SHEMA SKAITS | IZMERI (bxh, mm) PIEZIMES
Aluminija konstr. ramis ar selektiva stikla pakeSu
630 Aluminija konstr. ramis ar selektiva stikla pakesu % 6 1780 x 1570 pildjumu. Ramja konstrukcija - lidzvértiga AILE
L 13 630 x 1540 pildijumu. Ra@mja konstrukcija - lidzvértiga AILE GRUPA ar sléptu veramo dalu.
2. ‘(‘ GRUPA ar sléptu veramo dalu. -U=0.9 Wm2k )
L-1 M - Fumitiira: lfozveriga Roto. ‘(‘ ')' - Ugunsdrosibas klase EI - 30
- - &rpuses tonis: RAL 2001 . = - &rpuses tonis: RAL 2001
e " L7 1. y o g
- iekSpuses tonis: RAL 9003 ‘ ’ = - iekSpuses tonis: RAL 9003
‘ A - Furnitiira - lidzvértiga Roto.
(veramajam dalam 1. stava limenr -
aizsardzibas pret ielausanos pakape
W3 saskana ar DIN V ENV 1627 )
Aluminija konstr. ramis ar selektiva stikla pakeSu
1870 2 1780x 1570 pildijumu. Ramja konstrukcija - lidzvértiga AILE
1780 GRUPA ar sléptu veramo dalu.
Aluminija konstr. ramis ar selektiva stikla pakesu ‘( )' -U=0.9 Wm2k
‘\‘ ,}' pildijumu. Ramja konstrukcija - lidzvértiga AILE - Ugunsdroéibas klase EI - 30
L-2 1. = GRUPA ar sleptu veramo daju. K = - Amuses fonis: RAL 2001
P @ = S arsepy L8 1. £ D
‘ ’ ~ Furnitdra: lidzvértiga Roto. ‘ . - iek$puses tonis: RAL 9003
‘ ‘ *Stiklojumu no iekSpuses aplimét ar pienplévi - Furnitara: Iidzvértiga Roto.
- arpuses tonis: RAL 2001
2 1780x 1620 - iekSpuses tonis: RAL 9003
890
(veramajam dalam 1. stava limenr -
aizsardzibas pret ielausanos pakape W3 1690 2 1780 x1570 Aluminija konstr. ramis ar selektiva stikla pakeSu
saskapa ar DIN V ENV 1627 ) pildijumu. Ramja konstrukcija - lidzvértiga AILE
GRUPA ar sléptu veramo dalu.
1500 ‘(‘ ,)' - auses tonis; RAL 2001
—— L-9 2. MK 8 -ieképusgs_tonis:_RAL9_00§
Aluminija konstr. ramis ar selektiva stikla pakesu “ ’A - Fumnitdra: lidzvértiga Roto.
pildijumu. Ramja konstrukcija - lidzvértiga
— AILE GRUPA ar sléptu veramo dalu, ar Triplex
stiklojumu no telpas puses. Furnitira -
L-3 o
1. 6 1500 X 4500 /IdZVeft/ga_R.OtO. . e
— 8 - (Automatiska logu atvérSanas sistéma)
- arpuses tonis: RAL 2001
- iekSpuses tonis: RAL 9003 o
(Logiem no telpas puses uzstadit aizsargsietu NORADIJUMI
(stiprinat pie nospriegotas troses pa loga ailas 1.Pirms logu izgatavoSanas katras ailas izmérus precizét uz vietas
perimetru) 2.Shéma uzradtti ailu izméri bez montazas pielaidem.
3. Logu bloku shemas dotas skata no arpuses.
4. Visas logu montazas Suves no arpuses nosedzamas ar pret vides iedarbibu noturigu un ilgstosi elastigu
blivéjosu lentu, no iekSpuses ar tvaika necaurlaidigu blivéjoso lentu.
90 » N o . 5. Eso$ajas ailas pims logu uzstadi$anas javeic remonts - attiriSana no eso$ajiem siltinajuma slaniem,
L-4 2. 6 980 x 1360 Aluminia konstr. raimis ar selektva sfikia pakesu japiemare vai jaremonté izdrupusas vietas, ka arT jauzstadda jauni montazas Suvju izolacijas slani (mineralvate)
pildiumu. Ramja konstrukciia - fidzvértiga AILE Japr al jaremonte p €tas, Jauzstada jauni mc suv) ) A '
= GRUPA ar sléptu veramo dalu. 6. Dotie logu tipi aizstajami ar ekvivalentiem, saglabajot visus izvéléta tipa tehniskos parametrus
= - arpuses tonis: RAL 2001 7. lekSejas palodzes - Tméta masivkoka (platums 350-500mm (precizét izbilves laika) , mitrumizturigas, lakotas .
'F'eksgl{ses ‘;’_231 FSQ_LQO% t 8. Aluminija logi ar 70 mm bivdzilumu, 5-kameru; Kopéjais konstrukcijas siltumcaurlaidibas
urnitira - idzveriga ot koeficients U= 0.9 W/m2K.
9. - Atbilstosi LVS EN 12208, logu tGdens necaurlaidibai jaatbilst 8A klasei;
" - AtbilstoSi LVS EN ISO 717-1, logu skanas izolacijai jaatbilst 2 klasei;
Aluminll konot. Famie 7 seleva ol pakesy - Atbilstosi LVS EN 12210, logu gaisa caurlaidibai jaatbilst 4 klasei;
pildijumu. Ramja konstrukcija - lidzvértiga . . . . R .
)V V( 8 2140 x 1570 GRUPA ar siéptu veramo dalu. - Atb!lsto§! LVS EN 12210 logu véja s_IoFJze_s |_ztu.r|b_a| J_qa_tb|I§t B klasel,_
1 N -U = 0.9 Wim2k - AtbilstoSi LVS EN 14351, logu mehaniskajai stipribai jaatbilst 3 klasei.
L5 2. 8 . L
’ ‘ - Ugunsdrosibas klase El - 30 10. Visi izméri doti milimetros.
A A - arpuses tonis: RAL 2001
- iekSpuses tonis: RAL 9003
1070 - Furnitdra: lidzvértiga Roto.
- o v PASOTITAIS: ARHIVA NR.: DATUMS:
1 » N iy . W L LV-67-1
2. Aluminija konstr. ramis ar selektiva stikla pakesu — = Daugavpils pilsétas dome
2 2120 x 1740 pildumu. Ramja konstrukcija - lidzvértiga AILE Emnestines iela 24-4, Riga LV-1046 reg. Nr.90000077325 PASUTIIUMS:
L-6 ‘( " GRUPA ar sléptu veramo dalu. Reg.Nr. LV 40003673904 . .
B - . Talr.: +371 7201880; 7201882 K.Valdemara iela 1, Daugavpils
Ok 7 S -U=0.9 Wim2k ) LV-67 AR
=) . Fakss: +371 7201881
‘ . - Ugunsdrogibas klase EI - 30 info@b
- ) pv.lv
- arpuses tonis: RAL 2001
- iekSpuses tonis: RAL 9003 Amats zvards Paraksts | Datums| OBJEKTS: STADIJA LAPA LAPAS
- Fumitira: livzvértiga Roto. Bavprdvl .M | EMNIE e arias el AE, Daugavpll BP
|Zstr. L. KALN”}lé energoefektivitates paaugstinasana un macibu vides uzlabosana AR-36
Izstr. P.L. BEER LAPAS NOSAUKUMS: MEROGS:
logu specifikacija




