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SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. Vispareéjie noradijumi

1.1. Vispdrigie dati

Elektrotehniskas dalas tehniskais projekts ir izstradats objektam J. PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSE
POLU GIMNAZIA MARIJAS IELA 1E, DAUGAVPILS, LV-5404 EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANA UN MACIBU VIDES UZLABOSNANA. Projekts izstradats, balstoties uz arhitektu
risinajumiem, citu inZenierkomunikaciju Tpasnieku uzdevumiem, ka ar1 pasatitaja noradijumiem. Tika nemti
véra spéka esosie pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotie blvniecibas normativi, Eiropas normativi (EN), tie
Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN, BN, LV standarts). lzstradatais projekts ir dala
no kopéja bivprojekta.

Objekta piesléegumu elektrotikliem risinats saskana ar AS ,Sadales tikls” tehniskajiem noteikumiem.

Elektrisko jauda noteikt projektésanas gaita atbilstosi LR blvniecibas normativajiem aktiem, IECTC64
rekomendacijam un citu inZenierdalu projektétaju tehniskajiem uzdevumiem.

Tehniska projekta dokumentacija noraditie risinajumi jaapliko kopuma, tadé| galvena blvuznéméja
pienakums ir informét visus blvdarbu veicéjus par atsevisku darbu un atskirigu risinajumu savstarpéjo
saistibu. Materialu specifikacija ir ietvertas tikai visas galvenas iekartas un materiali, var nebit ietverti visi
paligmateriali, kas noraditi raséjumos, tadé] blvuznémeéjam, sastadot blvdarbu tami, jaapliko tehniska
projekta dokumentacija kopuma, nevis tikai materialu specifikacijas.

lekartam un materialiem ir jabat sertificétiem atbilstosi Latvijas likumdoSanai, darbuznéméjam ir
jabut licencétam atbilstoSo darbu veiksanai.

Blvprojekta uzraditas iekartas un materiali var tikt aizvietoti ar citiem, Latvija vai Eiropas Savieniba
sertificétiem, attiecigas nozimes izstradajumiem, kuru kvalitate atbilst blvprojekta uzstadijumiem un
apmierina pasititaju un ieinteresétas organizacijas. Visam iekartam janodrosina lietoSanas instrukcijas valsts
valoda. Visas izmainas jasaskano ar blvprojekta vaditaju, EL blvprojekta sadalas vaditaju un pasatitaju.

Objekta elektroapgadi raksturojoSie dati:
o elektroapgades sistema TN-C-S;
e Un=400/230V;
e cos[(=0.93.
e uzstadita jauda Puzse= 89.4 kW;
e apréekinata jauda Pap=62.6 kW.

lek$éjo elektroapgades tiklu (EL) projekta dala risinati:
o ¢ékas iekSéjais 0.4kV magistralais tikls;
e ékas elektrisko kabelu nesosas sistémas;
e éekas 0.4kV galvenas un grupu elektriskas sadalnes;
o ¢ékas iekséjie apgaismojuma tikli;
o ¢ekas ieksejie spéka un kontaktligzdu tikli;
e éekas zemésana, potenciala izlidzinasanas sistéma, zibensaizsardziba un parspriegumaizsardziba.

1.2. Izmantotie normativi un standarti
lekséjo elektroapgades tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un
standartus:
e LR Bavniecibas likums;
e MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenergijas tirdzniecibas un lietoSanas noteikumi";
e MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrosibas noteikumi";
e MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi";
e LBN 201-15 "Blvju ugunsdrosiba";
e LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformésana";
e LBN 208-15 "Publiskas bives";
e LBN 261-15" Eku iek3éja elektroinstalacija";
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LVS HD 60364-5-54:2011. ,Zemsprieguma elektroietaises. 5-54. dala: Elektroiekartu izvéle un
uzstadiSana. Zemétajierices un aizsargvadi (IEC 60364-5-54:2011)";

LVS EN 15193 ,Eku energoefektivitate. Energétiskas prasibas apgaismei”;

LVS EN 12464-1:2011 ,Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. 1. daja”;

LVS EN 50172:2004 ,,Evakuacijas apgaismes sistémas”;

LVS EN 60598-2-22:2015 ,,Gaismekli avarijas apgaismojumam”;

LVS EN 62305:2011 "Zibensaizsardziba";

LVS EN 50310 ,,Potencialu izlidzinaSana €kas ar informacijas tehnologiju iekartam”

citi spéka esosie LBN normativi un LVS EN standarti, EN un IEC standarti, ka ari pasatitaja noradijumi.

2. Elektroapgades sistéema

2.1. Aréjie elektroapgades tikli

Ekas elektroapgade paredzéta no AS “Sadales tikls” projektéjamas transformatoru apaksstacijas.
Aréja elektroapgade risinata atseviska bivprojekta (ELT sadala).

2.2. lekséjie elektroapgades tikli
Ekas telpas Nr. 108 uzstadit projektéjamas GS (galvena sadalne) un GSS (galvena garantéta sadalne)

sadalnes, no kuram paredzéta elektroapgade grupu el. sadalném, ka ari jaudigiem €ékas inZeniertiklu el.
patérétajiem.

Ekas stavos paredzéts uzstadit stavu el. sadalnes, kuras paredzéts nobarot no atseviskam ievada

sekcijam:

puse.

stavu el. grupu sadalnes SS (spéka sadalnes) un AS (apgaismojuma sadalnes) sekcija, no kuras
paredzéta el. apgaismes un el. spéka patérétaju elektroapgade;

stavu garantéta ar UPS nodrosinata el. grupu sadalnes DS (datoru sadalnes) sekcija, no kuras
nodrosinata attieciga visu telpu datoru darba vietu un vajstravas sistému elektroapgade.

2.2.1. Elektroenergijas kontroluzskaite
Elektroenergijas kontroluzskaite paredzéta AS “Sadales tikls” transformatoru apaksstacija 0.4 kV

2.2.2. Nepartrauktas elektroapgades iekartu sistema (UPS)
Nepartrauktas elektroapgades nodrosinasanai elektroenergijas partraukuma gadijuma, paredzéts

uzstadit modularu UPS iekartu (N+1). Elektroapgade no UPS sistémas nodrosina nepartrauktu elektroapgadi
el. patérétajiem lidz 10 min. UPS iekartas izvietojumu saskanot ar Pasttitaju. UPS iekartu ievietot labi
ventilejama telpa.

UPS iekartu sistéemas nominalie dati:
Sn=15.5 kVA;

Pn=12,0 kW,

Un=400V/230 V;

f=50 Hz.

Nepartraukta elektroapgade no UPS iekartu sistémas paredzéta sekojoSiem patérétajiem:
datoru kontaktligzdam;

ESS, UAS sadalam.

UPS iekartu sistemu paredzéta ar neapkalpojamam akumulatoru baterijam hermeétiska izpildijuma,

bateriju minimalais garantijas laiks ir 10 gadi. Baterijam janodrosina nepartrauktu elektroapgadi 10 minGtes.

UPS iekartu sistéma paredzéta ar bezkontakta slédziem (static transfer switches) un mehaniskajiem

sledziem (mechanical switches), lai apietu iekartu tas darbibas atteikuma gadijuma.

Pirms UPS iekartas pasGtiSanas ir japrecizé el. kabelu piesléeguma maksimali pielaujamais

Skérsgriezums un tas jasalidzina ar bilvprojekta paredzéto el. pieslégumu, vajadzibas gadijuma papildus
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komplektacija japaredz kopnes vairaku kabelu pievienoSanai vai japaredz atsevisks kabelu pievienoSanas
skapis.

3. Elektroinstalacija

3.1.  Visparigie dati

Ekas elektropatérétajiem tiek nodrosinata TN-C-S sistéma. TN-C-S sistémas 5 vadi (L1,L2,L3,N,PE) |lauj
visus patérétajus sazemét, pielietojot atseviskas potenciala izlidzinasanas kopnes zemésanas vaditaju
pievienosanai.

Sadalném, gaismekliem, slédZziem, kontaktligzdam, nozarkarbam un citam elektroiericém
izpildljumam jaatbilst telpai, kur tas uzstadrttas:

e telpas ar normalu vidi - IP20;

tehniskas telpas un paligtelpas - IP44;
W(C un dusas telpas — no IP21 lidz IP55 (atkariba no instalacijas zonas);
uz ékas fasadém un teritorija - IP65.

Uz fasades un teritorija uzstaditas kontaktligzdas, gaismekli, slédzi, nozarkarbas, u.c. elektroierices
paredzétas UV-starojuma noturiga izpildijuma (aizsargati pret tieSu saules staru iedarbibu).

3.2. Kabelu tipi

Magistralo tiklu izblQvét ar vara vai aluminija (aluminija kabelus var izmantot, kad strava lielaka par
100 A) kabeliem ar PVC, XLPE un EPR izolaciju.

Visiem el. magistrala tikla kabeliem jabut rezervei 25-30% no paredzétas jaudas. Nemt véra visas
piezimes un noradijumus uz projekta lapam.

Spéka un apgaismes grupas tiklus izblvét ar vara NYM un NYY-J tipa kabeliem.

Ekas ugunsdzésibas sistemu elektroapgades spéka tiklu izpildit ar ugunsdroiem kabeliem ar
ugunsizturibu ne mazaku, ka attiecigas sistémas standarta paredzétais darbibas laiks min(tés.

lespéjams izmantot analogus kabe)us (ieprieks saskanot ar EL blvprojekta sadalas vaditaju).

3.3. Kabelu montdzas veidi

Magistralo un elektroapgades sadales kabelu tiklu montaza javeic specialas kabelu trepés un pa
sienam speciali noraditas stavvadu vietas. Kabelu pieslégumus pie iekartam veidot péc iespéjas tuvak tam.
Nav pielaujama elektroinstalacijas montaza atklata veida. Ta javeic uz kabelu trepém un reném, ka ari
caurulés, instalaciju kanalos, u.c., iznemot bivprojekta dokumentacija minétajas vietas.

Montéjot elektroinstalaciju, ta ir jagrupé, jaizvieto péc iespéjas tuvak ékas konstrukcijam.

Magistralie kabeli jamarké trases sakuma un beigas, sienu un parsegumu konstrukciju skérsosanas
vietas (abas Skérsojuma pusés), bet ne retak ka péc katriem 20 m. Spéka, kontaktligzdu un apgaismes tiklu
kabelus jamarke trases sakuma un beigas pie piesledzamam iekartam.

Kabelu aizsardzibai no mehaniskiem bojajumiem paredzéts izmantot plastmasas caurules. Kabelu
aizsardzibai dobas sienas, gipskartona starpsienu konstrukcijas paredzétas caurules ar zemu mehanisko
izturibu (320N/5cm). Kabelu aizsardzibai gridas konstrukcijas un virsapmetuma instalacijai caurules
paredzétas ar vidéju mehanisko izturibu (750N/5cm). Kabelu aizsardzibai uz eékas fasades un jumta izmantot
caurules ar vidéju mehanisko izturibu (750N/5cm), ka ari papildus aizsardzibu pret UV-starojumu. Plastmasas
caurulém horizontala vai vertikala virziena mainas vietas izmantot caurulu pagrieziena elementus.

Rezerves elektroapgades un nepartrauktas elektroapgades tikla kabelus uz kabelu trepém un reném
jaatdala no darba tikla kabeliem, montéjot pretéjas pusés. Kabelu trepju un renu horizontala vai vertikala
virziena mainas vietas izmantot attiecigas nesosas sistémas stira elementus.

Kabeli, kuri gulditi pa kabelu trepém un reném, jastiprina ik péc 0.5 m horizontalajos posmos un ik
péc 0.25-0.5 m vertikalajos posmos (atkariba no kabela skérsgriezuma). Kabelus uz kabelu trepém un reném
pielaujams stiprinat ar plastmasas savilcéjiem, bet vertikalajos posmos kabelu (ar $kérsgriezumu no 50 mm?)
stiprinasanai izmantot specialas aluminija vai neriiséjosa térauda skavas.
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Sienu un parsegumu konstrukciju SkérsoSanas vietas ailas kabeliem ierikot ar urbSanas metodi, ja
vien bivprojekta dokumentacija nav noradits savadak. Ailu iertkoSanai ar urbSanas metodi nepiecieSamo ailu
skaitu un izméru blvnieks nosaka patstavigi.

Kabelu trepes un renes ugunsdroSo parsegumu un sienu SkérsoSanas vietas japartrauc sienu un
parsegumu abas pusés. Kabelu trepju un renu guldiSsana cauri ugunsdrosSo nodalijumu sienam ir pielaujama
tikai izmantojot specialas kabelu trepes ar attiecigu ugunsdrosibas klasi.

Vietas, kur el. kabeli skérso parsegumus un sienas, caurumi janoblivé, blivéjuma ugunsdrosibas
pakapei jaatbilst sienas vai parseguma ugunsdrosibas pakapei.

lerikojot kabelu Iinijas iekStelpas, japaredz risinajumus, kas novéers uguns izplatiSanas iespéju pa
kabelu Inijas trasi. (LBN 201-15).

Péc kabelu montazas urbumu vietas, rievas sienas un starpstavu parsegumus aizblivét atbilstosi
ugunsdrosibas noteikumu prasibam. (LBN 201-15).

Slédzus un kontaktligzdas uz ugunsdrosam sienam instalét montazas karbas atbilstosi ugunsdrosibas
pakapei.

Ugunsdrosajas sienas izveidotas ailas nosledzamas ar speciali paredzétajiem izstradajumiem:

e ugunsdrosajam noslégmanzetém - plastmasas caurulvadiem un el. kabeliem;
e ugunsdrosu tapu - el. kabeliem.

Starpsienas bez uguns izturibas izveidotas ailas noslédzamas ar polimérputam vai mineralvati.

Blvnieks ir atbildigs par informacijas iegtiSanu par sienas talako pécapstradi péc elektroinstalacijas
iertkoSanas un pareizas ailas aizpildes tehnologijas izvéli.

Blvprojekta dokumentacija minétajam ugunsdroSajam elektroinstalacijas Sahtam un ailam, kas
atstatas, veidojot €kas nesosas konstrukcijas, aizpildijums — betona java B10 un ugunsdrosas noslégmanzetes
vai ugunsdro$a masa.

Katra vieta, kur trase iet cauri ugunsdroSajai sienai, ir jauzlimé uzlime — markéjuma plaksnite ar
informaciju:

e kads materials tika izmantots caurumu aizpildisanai;
e kas veica aizpildisanu;
e kad veica aizpildisanu u.c.

Atbilstosi LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tikli” minimalie pielaujamie attalumi starp elektribas un
vajstravas kabeliem ir sekojosi:
e neekranéts elektrokabelis un neekranéts elektronisko sakaru kabelis — 200 mm;
e neekraneéts elektrokabelis un ekranéts elektronisko sakaru kabelis — 50 mm;
e ekranéts elektrokabelis un neekranéts elektronisko sakaru kabelis — 30 mm;
e ekranéts elektrokabelis un ekranéts elektronisko sakaru kabelis — 0 mm.
Vietas, kur $adus attalumus nav iespéjams nodrosinat, ir japaredz atseviskais ekranéjums (sazemétas
metaliskas starpsienas vai citas efektivas ekranésanas metodes).

4. Elektrosadalnes

4.1. Visparigie dati

Visas sadalnes paredzétas ar 20% rezervi, gan fiziski, gan jaudas zina. Sadalném ir jaatbilst LVS EN
61439 standarta prasibam. Rpnieciski razota, salikta sadalne jatesté atbilstosi IEC 61439 -1, IEC 61439-2, IEC
61641 un EMC.

Sadalném jabut atbilstosam izpildijumam (IP) attiecigi telpas klasifikacijai, kur ta uzstadita. Sadalném
jablt korpusam no materiala ar zemu halogéna saturu, piemérotam montazai uz gridas, pie sienas, ka art
ieblvésanai siena. Galvenajai sadalnei jabat aprikotai ar nepiecieSamo komutacijas un tiklu aizsardzibas
aparatiru, kas montéta uz montazas platnes, ka ari ar iekS€jo apgaismojumu un kontaktligzdu parnésajamas
meéraparatlras pieslégsanai.

Ja vairakas sadalnes paredzétas stiprinasanai pie gridas vai sienas kopiga korpusa, kop&jam korpusa
ramim jabUt piemérotam stiprinasanai pie gridas vai sienas. Sadalném montazai uz gridas jabat aprikotam ar
pjedestalu sadalnes apaksa ka korpusa sastavdalu.

Sadalnes skapju durvis jaapriko ar ,,Master” veida slédzamam sledzeném.
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Sadalnes elementiem, kas jaapkalpo, jabit pieejamiem no sadalnes priekSpuses. Kabelu savienojumi
jamonté no sadalnu priekSpuses. Sadalnu elementiem, kuriem jabit novietotiem atklati un pieejamiem
normalas darbibas laika (drosinataju nomainai utt.), janodrosina automatiska atvienoSana no stravvado$am
dalam pirms durvju vai vaku atvérSanas, ka ari drosa droSinataju nonemsana.

Sadalnés jablt zemésanas (potencialu izlidzinasanas) kopnei visa to platuma. Zemésanas kopnei
jabut no augstas vaditspéjas vara un tai jabat atbilstoSam skérsgriezumam, mehaniskai izturibai, lai batu
iespejams kabelu zemé&juma vadu pievienojums. Visi stravu vadoSie sadalnu elementi, kas normali neatrodas
zem sprieguma, jasavieno ar zemeésanas kopni. Visam durvim ar engém jabit pievienotam pie zemésanas
kopnes ar lokana vada palidzibu.

Visam stravvadosam dalam jabdt nosegtam ar izol€josu vairogu.

Sadalnes skapjiem kabelu pievieno3anai sadalné (lidz 16mm?) var pielietot spailes uz
automatslédziem/sledziem.

4.2. Galvenas 0.4 kV elektrosadalnes

4.2.1. Konstrukcija

Galveno sadalnu standarta krasojuma toni saskanot ar arhitektiem.

Galvenas sadalnes izgatavo rlpnieciski un tas paredzétas montazai uz gridas.

Ja viena sadalnes skapi kopa ar spéka iericém paredzéts montét art vadibas un elektronisko sakaru
ierices, tam jabdt nodalttam ar skérssienu.

leejoSo un izejoso liniju pievienojums no augsas. Kabeli sadalné janostiprina ar stiprinajuma skavam
pie stiprinajuma sliedes. Viendzislu kabeliem japielieto Al skavas. Ekranétiem kabeliem japaredz ekrana
pievienojuma kopne.

Ekas galveno sadalnu ievados paredzéta kombinéta parsprieguma aizsardziba — (,,I”+”11” pakapes).

El. sadalnu piegadatajfirmai vai elektromontaZas firmai jaiesniedz sadalnu raséjumi Pas{titajam
apstiprinasanai.

4.2.2. Kopnes
Kopném jabit no cieta, augstas vaditspéjas vara vai aluminija. Pievienojums galvenajai kopnu
sistémai pielaujams ar izolétam lokanam kopném.
KabeJu markéjums:
e fazes- L1L2L3;
e neitrale—N;
e zeméjums - PE.

4.2.3. Zemésana

Sadalnés jablt zemésanas kopnei visa to platuma. Zemésanas kopnei jabat no augstas vaditspéjas
vara un tai jab0t atbilstoSam Skérsgriezuma laukumam un mehaniskai izturibai, lai batu iespéjams kabelu
aizsargvadu pievienojums.

Visi stravu vadoSie sadalnu elementi, kas normali neatrodas zem sprieguma, jasavieno ar zemésanas
kopni. Nav pielaujama ietaisu cilpo$ana ar vienu PE vadu, katrai ietaisei japaredz savs PE vads no zemésanas
kopnes. Visam metala durvim un engém jabit pievienotam pie zemésanas kopnes ar lokana vada palidzibu.
Visam pievienojuma vietam jabit markétam.

4.2.4. Etiketes

Etiketém jabat latviesu valoda.

Uz aréjas etiketes jabat sekojosai informacijai, kas paradas sadalnu shémas:
e izgatavotajs;
e adrese;
e kontaktinformacija;
e sadalnes tips;
e fazu skaits;
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spriegums;

kopnu strava;
vadibas spriegums;
sadalnes Nr.;
izgatavoSanas gads.

Visi izejoSie un ieejoSie kabeli jamarké. Nav pielaujami pasliméjosie markéjumi, markéjumam jabat

noturigam — laminétam.

4.2.5. Testésana
Sadalnes jatesté izgatavotajripnica. Veicamas parbaudes:
dielektriska izturiba (sadalném ar PVC korpusu);
izolacijas izturiba;
funkcionala parbaude;
stravas noplides releju parbaude;
mehaniska apskate.

5. 0.4 kV grupas sadalnes

5.1. Visparigie dati
El. sadalnu piegadatajfirmai jaiesniedz sadalnu raséjumi pasatitajam apstiprinasanai. Visam

sadalném jabat rezervei fiziski —30%, jaudas zina — 30%. Sadalném jabat izpildijumam (IP) atbilstosi attiecigas
telpas klasifikacijai, kur ta uzstadita.

NepiecieSamais aprikojums:

daudzpolu automatiskie slédzi vai droSinataj-bloksledzi visiem izejoSajiem kabeliem;
projekta paredzétie slédzi, vadibas releji, kontaktori u.c.;

attiecigas klases parspriegumaizsardzibas ierices;

kéZu saraksts bloku iekSpusé;

noplldstravas aizsargslédzi (Inopl.=30mA) patérétajiem visas telpas ar paaugstinatu bistamibu;
ja nepiecieSams, elektroenergijas skaititaji atseviskam slodzém;

numurétas spailes sadalnes aug3pusé kabelu pievienojumiem lidz 16 mm?;
montazas shéma ar kéZu un pieslégspailu numeraciju;

kabelu Zurnals;

izmatoto ietaisu specifikacijas ar iestatijumu datiem.

Cilvéku aizsardzibai pret noplldstravam el. sadalnés tiek paredzéti noplldstravas aizsargslédzi (Tips

A), kas atslédz bojato ietaisi vai iekartu no el. tikla, ja noplldstrava parsniedz normétu vértibu (Al=30mA).
NoplUdstravas aizsargslédzi paredzéti sekojosu el. patérétaju aizsardzibai:

virtuves darba virsmas el. patéréetajiem;

iekartam, kuram ir tieSais Gdens piesléegums;

aréjiem el. patérétajiem un apgaismei;

el. apsildes kabeliem;

el. patérétajiem un apgaismei WC, dusas un gérbtuveés (nepiecieSamiba saskana ar LVS HD 60364-7-
701);

visparéjas nozimes el. kontaktligzdam ar aizsardzibu lidz 20 A iekstelpas (nepiecieSamiba saskana ar
LVS HD 60364-4-41);

visam aréjam parvietojamam iekartam ar aizsardzibu Ilidz 32 A (nepiecieSamiba saskana ar LVS HD
60364-4-41).
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5.2.  Elektrosadalnes AVK, UK un citu inZeniersistému iekdrtu elektroapgdde

Elektroinstalacijas apakSuznéméjs paredz spéka pievadus un pieslédz citu apakSuznéméju
inZeniersistému el. patérétajus, ka art vadibas un automatikas skapjus. Vadibas un automatikas skapjus
piegada attiecigas tehnikas montétajs.

Elektroinstalacijas apakSuznéméjam ir jaiepazistas ar bivprojekta risindjumiem inZeniersistému
patérétaju elektroapgadei, japrecizé kabelu markas un skérsgriezumi tehnologiskajam iekartam, ka ari
japieprasa iekartu tehniskie dati no inZeniersistému iertkoSanas apakSuznémeéja un iekartu piegadatajfirmas.
Kabela pieslégSanai garas trasés ar lielaku Skérsgriezumu, neka noradijis razotajs, automatikas skapju spéka
ievada japaredz rindu spailes. Divu un vairaku paralélu kabe)u pievienoSanai lielas jaudas inZeniersistémam
automatikas skapju spéka ievada japaredz specialas kopnes vairaku kabelu pieslégSanai. Elektroinstalacijas
apakSuznémeéja pienakums ir informét par to attiecigas inZeniersistémas iertkosanas apaksuznemeéju un
piegadatajfirmu un vienoties par kabelu piesléguma risinajumu pirms iekartu pasatiSanas, prieksroku dodot
rapnieciski izgatavotam un nokomplektétam automatikas skapim, vai ar1 elektroinstalacijas apakSuznémeéjs
paredz atsevisSku specialu kabelu pievienoSanas skapi.

Elektroinstalacijas apakSuznémeéjam kopa ar attiecigas inZeniersistémas iertkoSanas uznémeéju javeic
spéka un vadibas liniju montazu un iekartu parbaudi. Visam vadibas linijam jabut marketam lidzigi ka el. spéka
[inijam. InZeniertehnikas dzinéjiem un aparatiem jaiztur 1slaicigas sprieguma svarstibas robezas + 5% bez
parslodzes un bojajumiem.

Ventilacijas agregatu el. vadibas un spéka blokus komplekté, piegada un uzstada AVK un VAS sisteému
montazas organizacijas.

Siltummezgla el. vadibas un spéka bloku komplekté, piegada un uzstidda AVK un VAS sistému
montazas organizacijas.

Sadzives un lietus kanalizacijas slknu stacijas el. vadibas un spéka blokus komplekté, piegada un
uzstada UK sistému montaZas organizacija.

Liftu el. vadibas, Sahtas apgaismojumu un spéka blokus komplekt€, piegada un uzstada liftu montazas
organizacija. Liftu Sahas apgaismojumu un UPS bloku liftam (ugunsgréka gadijumam liftam janolaizas lidz 1.
stavam pat ja pazud el. tikls) komplekté, piegada un uzstada liftu montazas organizacija.

Ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas pulti un UAS kontroles modulus
ventilacijas atslégSanai piegada un uzstada automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sistému montaZas organizacija.

6. Sledzi un kontaktligzdas

Visiem elektrodzinéjiem, kuriem ir distances vai automatiska vadiba, paredzéts uzstadit drosibas
sledZus tiesi pie iekartam. Visiem piespiedu ventilacijas agregatiem ir paredzéta automatiska atslégsana
ugunsgréka trauksmes signala gadijuma no UAS sistémas.

Eka japielieto elektroapgades kontaktligzdas ar zemé&juma kontaktu, nodrosinot zemésanas (TN-C-S)
sistemu.

Servisa iekartu / sadzives tehnikas kontaktligzdas jaizvieto blakus durvim.

Lai nodrosinatos pret nejausu citu el. patérétaju pieslégS8anu pie datoru kontaktligzdam, tam
paredzéti atskirigas krasas ramisi ar mitruma izturigiem markéjumiem. Datoru tiklu kontaktligzdam jaizveido
atsevisku kopni un jaapriko ar nepartrauktas baroSanas avotiem UPS.

Visas telpas obligata ir visu slédzu un kontaktligzdu markésana ar mitrumizturigu mark&jumu, kas
norada piesléguma vietu. Visas telpas paredzét kontaktligzdu uzkopjamas tehnikas pieslégsanai, kas atrodas
zem apgaismojuma slédza.

Darba vietas paredzétas 4-5 kontaktligzdas, gan no parasta tikla, gan caur UPS.

Sienas kontaktus publiskajas telpas, gaitenos, kabinetos japaredz E-standarta ar aizsardzibas pakapi
IP20, zemapmetuma, 0.3 m augstuma no gridas (iznemot atseviskas vietas, kas noraditas uz planiem). Mitras
un neapkurinamas telpas japaredz aparati ar aizsardzibas pakapi IP44/1P65 un diferencialo aizsardzibu 1=30
mA. Visas iekartas nepiecieSams pieslégt saskana ar tehnologisko uzdevumu.

7. Kabelu plaukti un instalacijas kanali

Projektéjamaja objekta el. kabelu guldisanai paredzéts izmantot:

Talr. +371 28659905

SIA “SIM PROJECT” . . . .
info.simproject@gmail.com




J. PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSE POLU GIMNAZIJA MARIJAS IELA 1E, DAUGAVPILS, LV-5404 EKAS ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA UN
MACIBU VIDES UZLABOSNANA
ELEKTROAPGADE, IEKSEJIE TIKLI

e cinkotas kabelu trepes;
e monolitas kabelu renes.

Kabelu trepém un reném jablt galvanizétam un vietas, kur tas ir nepieciesams, fiziski atdalitam, lai
bltu iespéjams instalét vajstravu sistemu kabelus. Kabelu trepes nedrikst iet cauri ugunsmarim, tam
jabeidzas abas cauruma pusés. Caurumi janoslédz saskana ar apstiprinatam ugunsdroSibas metodéem.
Japaredz urbumu vietu un parsegumu aizblivéSanu péc kabelu montazas atbilstosi ugunsdrosibas noteikumu
prasibam (MK noteikumi Nr.238).

Kabelu trepes nedrikst iet cauri sienam un stavu parsegumiem, tam jabeidzas abas cauruma puses.

Kabelu plauktu horizontala un vertikala virziena mainas vietas izmantot kabelu plauktu stira
elementus.

Vajstravas sistemu kabelus un elektriskos kabelus paredzéts montét uz atseviskam kabelu trepem.

Galvenas tehniskas prasibas:

e horizontalas konstrukcijas stiprinat pie griestiem ik péc 2 m. Vertikalas konstrukcijas stiprinat pie
sienas péc katra metra un aizsargat ar vaku. Metala konstrukcijas paredzétas ari gaismek|u
stiprinasanai;

e metala konstrukcijas izvietot, nemot véra citas komunikacijas un bivkonstrukcijas;

e krustoSanas vietas ar caurulvadiem attalumam ir jabat ne mazakam par 50mm, ja attalums ir mazaks
par 250 mm, kabelus ir jaaizsarga pret mehaniskiem bojajumiem;

e maks. novirze 1 % no pilnas slodzes;

e vietas rezerves iespéjas 25-30 %;

e viegla piekjuve;

e horizontalajos posmos visi kabeli piestiprinati ik péc 0,5 m;

e vertikalajos posmos visi kabeli piestiprinati ik péc 0,25-0,5 m (atkarigs no kabela skérsgriezuma);

e kabelus jamarke ik péc 20 m;

e visas iekartas (kontaktligzdas, nozarkarbas u.c.), kuras paredzéts novietot uz el. kabelu trepém, ir
jamonté uz specialam montazas plaksném;

e garantéta tikla linijas uz kabelu trepém jaatdala no parastajam spéka ltnijam;

e kabelu trepes jasazemé ik péc 25 m.

8. Apgaismojuma tikls

8.1. Visparigie dati
Objekta apgaismojuma sistéma ietver sevr:
e darba apgaismojumu;
e avarijas apgaismojumu;
e evakuacijas apgaismojumu;
e teritorijas apgaismojums (sk. ELT sadalu).

Telpu apgaismojumam ir jaatbilst LVS EN 12465-1:2011 prasibam, bet avarijas apgaismojumam — LVS
EN 1838:2013 prasibam. NepiecieSamas vietas paredzét kabelu izvadus no griestiem un sienam perspektivam
gaismek|u pieslegumam.

Gaismekliem jabit razotiem autorizéta rlpnica un sertificétiem Latvija. Gaismeklu tipi jasaskano ar
Pasutitaju.

Apgaismes vadiba paredzéta, izmantojot lokalo vadibu — ar gaismas slédZiem, parslédziem u.c.
Slédzus uzstadit atbilstoSi normativiem, ka art arhitektu noradijumiem. WC telpas paredzéts gaismeklis virs
spogula ar atsevisku slédzi.

Specialajam telpam jaizvélas speciali paredzéetus gaismeklus ar aizsargstiklu.

Objektam paredzéta aréja apgaisme — fasades apgaisme. Sim mérkim izmantoti artelpam pieméroti
gaismekli (skatit AR un dizaina risinajumus). Fasades apgaismes vadiba nodrosinata caur fotoreléju sistému.

Visas telpas nepiecieSamais apgaismojuma limenis nodrosSinats atbilstosi LVS-EN12464-1
standartam. Apgaismojuma aprékins veikts ar DIALux programmu, izmantojot apgaismojuma produkcijas
razotaju tehniskos materialus.
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Apgaismojuma limenis:
e gaitenos, koplietosanas telpas - 100 Ix;
e birojos, kabinetos, klasés — 500 Ix;
e tualetés— 200 Ix;
e tehniskajas telpas, noliktavas — 200 Ix;
e kapnu telpas — 150 Ix.

Par dezlrapgaismojumu izmantojami avarijas gaismekli. Normala rezima gaismeklus pielieto ka
dezurapgaismojumu, avarijas rezZima tie kalpo ka avarijas apgaismojumes. El. apgaismes tiklu paredzéts guldit
pa aizslegtiem kabelu plauktiem, kabelu kanalos un nedegosas PVC caurulés siena un grida, bet tehniskajas
telpas pa aizslegtam kabelu trepém/reném.

El. gaismek|u izpildijums atbilstosi telpu klasifikacijai, kur tas uzstaditas:
e |P20 - telpas ar normalu vidi;
e |P44 —telpas ar paaugstinatu mitrumu;
e |P65 —telpas ar augstu mitruma limeni.

Telpas, kur gaismas kermenu skaits ir lielaks par Cetriem, japaredz apgaismojuma ieslégSana pa
dalam. Apgaismojuma slédzu augstums 0.9 m no gridas [imena. Virs izlietném paredzéts uzstadit sienas
gaismekli ar slédzi un kontaktligzdi komplekta.

Gadijuma, kad velams sasniegt augstaku apgaismosanas limeni, gaismeklos iespéjams uzstadit
lielakas jaudas spuldzes, vai japalielina to skaits.

8.2. Auvarijas un evakuacijas apgaismojuma tikls

Avarijas un evakuacijas apgaismojuma iertkoSana paredzéta blvprojekta EL sadala. Evakuacijas
avarijapgaismes gaismeklus novieto, lai apzimétu evakuacijas izejas, ka ar1 virzienus uz tam, saskana ar LVS
EN 1838, Apgaismes lietojumi— Avarijapgaisme”, LVS EN 50172:2004 , Evakuacijas apgaismes sistémas”, LVS-
EN 60598-2-22 un LVS 446:2004 ,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums” prasibam. JanodroSina piemérots apgaismojums 1 Ix visu izejas durvju tuvuma un vietas,
kur ir japievérs uzmaniba potencialai bistamibai vai drosibas aprikojumam.

Noraditajzimju markéjumam jaatbilst standarta LVS 446 prasibam.

Ir sekojosas vietas, kur tas ir jauzstada:
e pie visam izejas durvim, kuras ir paredzéts lietot avarijas gadijuma;
e evakuacijas cela katra [lmena mainas tuvuma;
e pie katras cela virziena mainas;
e katra gaitenu krustojuma.

Evakuacijas gaismekli ir jaapriko ar tadam palaiSanas un baroSanas iekartam, lai tie sasniegtu 50% no
nepiecieS$ama apgaismojuma limena 5 s laika un pilnu nepiecieSamo apgaismojuma limeni 60 s laika.

Evakuacijas avarijapgaismes gaismeklus komplekté ar ieblvétu barosanas bloku (akumulatoriem),
kas pamata elektrobarosanas partrauksanas gadijuma nodrosina 1 stundas darbu avarijas rezZima.

Evakuacijas cela noradei jabat uzlimétam zalam trafaretam ar baltu uzrakstu vai bultu, tai jadeg visu
laiku un jabut labi saskatamai vismaz 20 m attaluma.

Avarijas apgaismei pamata paredzéti dezlrapgaismes gaismekli, kas pieslégti pie €kas garantéta tikla
sadalném. Evakuacijas apgaismojumam ir paredzéta elektroapgade no diviem savstarpéji neatkarigiem
elektroapgades avotiem.

Remonta apgaismei ékas tehniskajas telpas paredzéts izmantot parnésajamos lukturus ar baterijam
vai akumulatoriem.
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9. Elektriska apsilde

9.1. Piltuvju el. apsilde

Ekai paredzéta piltuvju elektriska apsilde. Piltuvju apsildes vadibai paredzéts izmantot vienu
centralizétu temperatdras regulatoru ar temperatlras devéju, lai nepielautu apsildes sistémas darbibu pie
temperatdras, kas augstaka par +50C un zemaku par -100C. Apsilde novérs ledus veidoSanos uz jumta un
iespéjamu jumta un citu elementu bojajumus. Apsilde tik realizéta izmantojot vadamos apsildes kabe)us.
Vadibai paredzéts izmantot temperatiras regulatorus ar mitruma un temperatiras devéjiem. Mitruma un
temperatiras devéji tiek izvietoti uz jumta, dazadas ta pusés lai ieglitu diferencétus radijumus. Devéju
uzstadiSanas vietu precizét montazas laika. Mitruma devéji nepiecieSami, lai nepielautu apsildes sistémas
darbibu pie zemam temperatliram, bet sausam caurulém. Pirms sistémas palaiSanas ekspluatacija, ta ir
jaieregulé.

10. Parsprieguma aizsardziba

Parsprieguma aizsargiericem jaatbilst LVS EN 61643:2013 sadalu prasibam. Parsprieguma
aizsardzibas elementu razotajiem jabut sertificétiem.

Elektroiekartu elektroapgades aizsardzibai paredzétas divas parsprieguma aizsardzibas pakapes —,I”
un ,II”. Ekas parsprieguma aizsardzibai €kas galvenajas sadalnés uzstadit kombinétus “I+II” pakapes
parsprieguma novaditajus

Parspriegumaizsardzibai jabut:

e | klasei (tiesa zibensizlade) - 10/350 ps, 70 kA.

e |l klasei (attala zibensizlade vai komutacijas procesi) - 8/20 us, 12,5 kA uz vienu fazi;

e |l klasei (attala zibensizlade vai komutacijas procesi) - 8/20 ps.

Ja talaku sadalnu attalums parsniedz 30m, tad tam pieslégto iekartu aizsardzibai paredzéts uzstadit
atkartotu “II” pakapes parsprieguma iekartu, kuru uzstadit grupu sadalnés. Serveru telpas paredzéta “Ill”
klase.

11. Zemeésana

Ekas potencialu izlidzinadanai, elektroietaiSu aizsargzemésanai un zibensaizsardzibas sistémas
sazemeésanai paredzéts viens kopéjais zemeéjuma kontirs.

Ekas zeméjuma pretestibai jabat ne lielakai, ka 4.0 Q. Elektropatérétajiem tiek nodro$inata TN-C-S
sistéma. TN-C-S sistémas 5 vadi (L1,L2,L3,N,PE) lauj visus patérétajus sazemét, pielietojot atseviskas
potenciala izlidzinasanas kopnes zemésanas vaditaju pievienosanai.

Zemé iedzito elektrodu pretestibas nedrikst parsniegt 4.0 Q. Ja nosacijums neizpildas, papildus iedzit
zemé elektrodus, lidz tiek ieglta nepiecieSama pretestiba.

Gar éku zemé 0.8m dziluma noguldit zeméjuma kontliru no cinkota plakandzelzs 40x4mm un
vertikaliem elektrodiem Fe/Zn @20mm L=3x1.5m. Ekas zem&juma pretestibai jabat ne lielakai, ka 4.0 Q. (sk.
ELT sadalu).

Zemétaju noguldiSana paraléli kabeliem un caurulvadiem javeic ne mazakka 0.25m attaluma no to
aréjas sienas, bet tiem krustojoties jaievéro minimalais attalums - 0.1m.

Visas iekartu metaliskas dalas, kuras var nok|at zem sprieguma, zemét saskana ar eso§am normam
un izmantojot PE dzislu.

12. Potencialu izlidzinasana

Ekas potencialu izlidzinadanai, elektroietaiSu aizsargzemé3anai un zibensaizsardzibas sistémas
sazemeésanai paredzéts viens kopéjais zemeéjuma kontrs.

Projektéjamo zeméjuma sistému izvietot atbilstosi struktlrshémai.

Zeméjuma kontlra pretestibai jablt R < 4.0 Q. Péc montaZas darbu veikSanas javeic zeméjuma
pretestibas mérijumi. Ja zemeéjuma pretestibas lielums parsniedz pielaujamo normu, tad zeméjuma konttru
japaplasina, iedzenot zemé papildus vertikalos zemétajus vai palielinot to garumu.
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Projektéjamo zemeéjuma kontlru pievienot pie dzelzsbetona konstrukcijam un rezgojumiem.
Stiprinat ik péc 2 m.

Ekas el. sadales telpas pie sienas jauzstada potencialu izlidzino$as kopnes, kuras tiek savienotas ar
potencialu izlidzinoSo zeméjuma kontdru ar cinkotu plakandzelzi 30x3.5mm.

Zibensaizsardzibu savienot ar potencialu izlidzinoSo kontdru caur parsprieguma nodalitajiem.

Visi savienojumi ar zeméjuma kontaru, kas atrodas zem zemes, ir janotin ar pretkorozijas lentu.

Visam metala konstrukcijam jabut nepartraukti elektriski savienotam un pievienotam kopéjai
zemeéjuma sistémai.

Visa éka jaizveido potencialu izlidzinasanas sistéma, kas atbilst LVS EN 62305, LVS EN 50310 un LVS
HD 60364-5-54 standartu prastbam.

Lai pasargatu no augsta potenciala iek|GSanas €ka, eékas metala konstrukcijas, metala caurules,
védinasanas gaisa vadus un aparatlru korpusus nepiecieSams sazemét, pievienojot potencialu izlidzinasanas
kopnei.

Visi telekomunikacijas skapisi tiek pievienoti zemésanas sistémai, ka pievienojuma vietu izmantojot
potencialu izlidzinasanas kopnes el. sadalnés. El. sadalnu zemé&juma spailes pievienot potencialu
izlidzinasanas kopném. lekartu metala korpusiem un sienas elektriskajiem kontaktiem jabit sazemétiem.
Metala konstrukcijas, védinasanas gaisa vadi, siltumapgades, Gdensapgades un kanalizacijas caurules, iekartu
korpusi jasavieno ar zeméjuma kontilru. Uzstadtt galveno potenciala izlidzinasanas kopni (GPIK) pie galvenas
sadalnes, ka arl papildus potencialu izlidzinaSanas kopnes (PPIK) pie stavu grupu sadalném. Kopnu
izvietojuma un savienojuma principu skatit EL-3 un EL-6 lapas.

13. Zibensaizsardziba

Saskana ar LBN 261-15 47.p. prasibam, projektéjama éka péc klasifikacijas pieder pie lll. kategorijas.

Zibensaizsardzibas sistémai uz ékas jumta noguldit zibensuztvéréju — sietu sastavosu no aluminijas
stieples d=8mm, zem jumta parklajuma caurulé.

Ekas zibensaizsardzibai japielieto pasivo zibensaizsardzibas sistému, izveidojot uz ékas jumta zibens
uztvéréja sietu 15x15m. Jauzstada zibens novaditajus no €kas jumta ik péc 15 m (+/-20%). Ekas zibens
novaditajus jasavieno ar ékas zeméjuma kontiru, izmantojot cinkotu apaldzelzs (d=10).

Zibensaizsardzibai Rz<10 omi. Zibensuztvéréju un zeméejuma kontlra savienojuma pretestibai jabut
ne lielakai par 0.05 omi.

Zibensnovedéjus un zemeéjuma kontdru savieno ar meérijjumklemmém. Zibensnoved€jus 2m
augstuma no zemes virsmas aizsargat ar izolaciju. Zibensuztveréja trase noradita nosaciti, precizét montazas
laika.

Zibensuztvérejs uz ekas jumta un uz ékas fasadém ir janostiprina ar piemérotiem stiprinajumiem.
Attalumi starp stiprinajumiem ir no 0.7m lidz 1.0m.

Pirms zibensaizsardzibas sieta izblves javeic jumta apsekoSana péc jumta paaugstinajumiem >0.3m.
Ja tadi ir, tad katram paaugstinajumam japaredz vertikals zibensuztvérejs. Pie visiem jumta skursteniem un
antenam (kuru h>0.3 m) jamonté vertikali zibensuztvéréji. Zibensuztvéréjus nepiecieSamibas gadijuma
uzstadit uz betona pamatnes un stiprinat ar izoléjoSajam atbalsta traversam, kuras stiprinat ar stieples
turétajiem. Precizu skurstenu skaitu, augstumu un izvietojumu precizét montazas laika.

Zibensaizsardzibas sietai pievienot metaliskas konstrukcijas jumta, ja tie neiet uz ékas iekSpusé un
netiek pieslégti pie elektiribas (pieméram, jumta margas, parapeti, metaliskas kapnes). Ja jumta metaliskas
konstrukcijas ienak ekas ieksa vai ir pieslégti pie elektribas — tad vinus savienot tikai ar potencialu
izlidzinasanas sistému ékas iekSpusé (pieméram, jumtas ventilacija, el. logi, dimu ldkas). Bet uz jumta tas ir
jaaizsarga no tieSiem zibens spérieniem ar vertikdlo zibensuztvéréju palidzibu, elektriski atdalot
zibensaizsardzibas sistému no $1s konstrukcijas.

AtbilstoSi LVS EN 62305-3:2011 minimala atstarpe no zibensuztvéréjiem lidz sazemétam caur
potencialo izlidzinasanas sistemu iekartam un konstrukcijam aprekinata péc formulas:

0.268
1

S =k; *]i(—c* [ =0.06* * 37 = 0,59m; k,, = 1 (gaiss)

0.268

ke
S=k1*a*l=006*ﬁ

* 37 = 1,19m; k,, = 0.5 (kiegeli, betona)
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Visus savienojumus zem zemes ir janotin ar pretkorozijas lentu.

Pirms celtniecibas uzsaksanas parbaudit esoSo ékas zeméjuma kontiru, ja tas neatbilst normativiem,
tad izveidot jaunu saskana ar raséjumiem. No €kas zeméjuma kontdra izveidot zeméjuma ievadus uz €kas
galveno zemésanas kopni (elektrosadalnes telpas pie sienas). Pretestiba zeméjumam Rz<4.0 omi.

Zibens aizsardzibu un zeméjumu veikt atbilstosi LR speka esoSajam normam.

Visus darbus veikt saskana ar LVS, LEK, EIN un citiem normativajiem dokumentiem.

Projekta risinajumi var tikt mainiti péc pasutitaja vai arhitekta noradijumiem. Ja celtniecibas laika
izmainas veic bez projektétaja un arhitekta saskanosanas, projektétajs nav atbildigs par izmainam, veiktam
péc projekta apstiprinasanas.

Visus darbus veikt saskana ar "ELEKTROIETAISU 1ZBUVES NOTEIKUMIEM" un "ELEKTRISKO TIKLU
AIZSARDZIBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normativiem dokumentiem.

Projekteésanas darbu vadit3js: / / 1.Semjonovs
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