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2460

L 2250

Divviru durvis, aluminija, siltinatas,
ar noblivétam piedurlistém, bez
slédzenes, ar pasaizvérSanas
mehanismu. Stiklojumam pielietot
trieciendro$us - riditus
stiklus.lidzvértiga AILE GRUPA ar
sléptu veramo daju.
Siltumcaurlaidibas koeficients
U=1.6W/m2k , ugunsdro$ibas
klase EI-30

2250 x 2460h

1

fasade asis B-C

2460
460-

S k——1200—

vienviru durvis, aluminija,
siltinatas, ar noblivétam
piedurlistém, bez slédzenes, ar
pasaizvér§anas mehanismu.
Stiklojumam pielietot
trieciendrosSus - radttus stiklus.
Iidzvértiga AILE GRUPA ar sléptu
veramo daju.

Siltumcaurlaidibas koeficients
U=1.6W/m2k , ugunsdro$ibas
klase EI30

1200 x 2460h

Fasade asis B-C

ﬁhmsoﬂ

2460

lZOOJ
230

vienviru durvis, aluminija,
siltinatas, ar noblivétam
piedurlistém, bez slédzenes, ar
pasaizvér§anas mehanismu.
Stiklojumam pielietot
trieciendrosSus - radttus stiklus.
Iidzvértiga AILE GRUPA ar sléptu
veramo daju.

Siltumcaurlaidibas koeficients
U=1.6W/m2k , ugunsdro$ibas
klase EI30

1430 x 2460h

Fasade asis 2-4
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2460

L530L1200ﬁ‘/

Divviru durvis, aluminija, siltinatas,
ar noblivétam piedurlistém, bez
slédzenes, ar paSaizvér$anas
mehanismu. Stiklojumam pielietot
trieciendro$us - raditus stiklus.
Iidzvértiga AILE GRUPA ar sléptu
veramo daju.

Siltumcaurlaidibas koeficients
U=1.6W/m2k , ugunsdro$ibas
klase EI30

1730 x 2460h

Fasade asis 2-4

Ldka
LK-2

930ﬂ

[
a

vienviru jumta lGka ar slédzeni

830x930

jumta plans

PIEZIMES:

1. Pirms durvju pasatiSanas un izgatavoSanas, precizét dabad mérus, piesaistes un aizpildijuma augstumu, ka ari
konsultéties ar piegadatajfirmu specialistiem par efektivakajiem montazas risinajumiem.

2. Slieksna maksimalais augstums 15 mm.

3. Ardurvis shémas dotas skata no arpuses.

4. Lapu skat. kopa ar paréjam AR sadalas lapam.

5. Projekta izvélétie materiali raksturo materiala dizainu un tonalo risinajumu, kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus,
kas izvirziti projekta pielietotajiem materialiem. Var pielietot analo giskus materialus. Materiala nomainas gadijuma,
izmainas skanot ar bavproj. autoru.

6. Durvju (krasojuma, lakojuma) toni un dizainu saskanot ar pasatitaju vai arhitektu bdvniecibas laika

7. Visas durvis pasiitit ar 3 engu komplektiem.

8. Aplodu komplektu platumu un profilus - precizét atbilsto$i katras durvju ailas sienas biezumam

9. Ugunsdro$8am durvim, jabdt aprikotdm ar pasaizvérsanas mehanismu un atvéramam bez atslégas, ar panikas rokturi
10. Eku evakud&cijas izeju aréjas durvis aizliegts aprikot ar aizvariem un aizbidpiem, kurus nav iespéjams atvért no ékas
iekSpuses bez atslégas.

11. Ugunsdrosas metala durvis izpildit pulverkrasoSanas tehnika, ar akmens vates pildijumu. Ramja biezums - 110 mm,
vértnes biezums - 63 mm, falcs - 15 mm, aprikotas ar slédzeni. Tonis - RAL 8001

12. Durvju furnitura: ABLOY

13. WC durvim - WC aizveramas sistemas
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