"BK" MARKAS KOMPLEKTA DARBA RASEJUMU SARAKSTS

Nr. Nosaukums PiezZimes
1.1. Vispérigle radrtaji (sakums).
12. | Vispérigie radtaji (nobeigums).
2. 1.un 2. stava parsedZu sh8mas.
3. 1.un 2. stava parsedZu shémas. Griezumi 1-1...3-3.
4. Pacslajs.
5. Skatuves konstrukcija aktu zal8.
8. Kapnes.
7. Monolito joslu un spilvénu shéma asis 2/C.
8. Jumtas neso8o konstrukclju sh&mas asTls 2/C.
9. AVK cauruma un metéla rdmju izvietojums jumta.
10. AVK cauruma un metala ramju izvietojums jumta. Griezumi 1-1...5-5.
1. leeja jumta konstrukcija. Pamatu shdma. Griezumi 1-1...3-3.
12. leeja jumta konstrukcija. Balstu un siju shémas. Griezumi 1-1...3-3.
13. leeja jumta konstrukcija. Balstu un siju shémas. Mezgli 1...3.
14. AVK cauruma un metala ramju izvietojums jumta parseguma.
Koka kopnes pielikums -1
VISVISPAREJIE NORADIJUMI.

1. Tehniska projekta biivkonstrukciju daja izstradata saskana ar arhitektliras dajas rasgjumiem un tehniskas
apsekosanas atzinumu, iekértu izvietojuma piesaistu plénu un uzdotam slodzém, topogréfisko planu,

LBN 003-15
LVS EN 1991-1-3
LVS EN 1991-1-4:2005

"Biivklimatologija”,

"ledarbes uz konstrukcijam. 1-4.daja. V8ja iedarbes."

LBN 205-15 "Mira blivkonstrukciju projektésana”,
LBN 207-15 "Geotehnika projektéSana”,

LBN 203-15 "Betona blvkonstrukciju projekt&Sana”,
LBN 204-14 "Térauda bavkonstrukciju projekté3ana”,
LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba."

2. Tehniskais projekts izstradats Sadiem klimatiskajiem apstakjiem:

sniega slodze - s, = 1.50 kN/m? (normativa) ,

slodzi uz kopném skatfit aprékina atskait&.

véja spiediena pamatvaértiba - q, =0.28 kN/m? (normativa) ,

slodzi uz kopném skafit aprékina atskaité.

véja maksimalais spiediens augstuma z - q,(z) =0.69 kN/m? (normativa) ,
slodzi uz kopném skatfit aprékina atskaité.

miniméla &ra gaisa temperatiira - 20°C

grundu normativas caursal$anas

dzijums 1.40 m ( reizi 10 gados).

inZenierizpétes datiem un atbilstosi LR spéka esosiem Bldvnormativiem un normativo aktu prasibam :

"ledarbes uz konstrukcijam. 1-3.daja. Sniega raditds slodzes."

1.

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Esosaja projekta tiek paredzéts:
- parsedzes arsienas un iek$sienas;
- caurumu izveido§ana parsegumos;
- pacélaja ieblvésana;
- skatuves rekonstrukcija;
- kapnes;
- jaunais divslipju jumts virs aktu zale;
- AVK ramiji jumta;
- jaunais ieéjas mezgls.

. Par relativo atzimi 0.000 pienemts 1. stava firas gridas imenis.

. Blvlaukuma nepiecieSams nonemt augsnes kartu.
. Grunts pasargat no samitrina3anas un sasalSanas. Blivdarbi veicami sausa blvbedré.

Augsto gruntsiidenu gadijuma, veicot darbus, janovada Gdens no bivbedres ar stknu palidzibu.

. Eso$o gruntu noblietét ar skembu, Tdz kcom=0.95, yck21.65 t/m?3.
. Pamatu aizbérSanu veikt pa kartam (rupjgraudaina smilts), bhivgjot ar blivéSanas iekartam.

Kartu biezums <300mm, yck = 1.65 t/m3.

. Dzelzsbetona konstrukcijas izbavét saskana ar LVS EN 13670 "Betona konstrukciju izgatavosana"

prasibam. Izbdvés klase EXC2. Stiegrojuma sietus izgatavot kontaktmetinasanu-
punktmetina8anu vai ar sieSanas. Stiegru parlaidumi : 30d

81 bavprojekta bavkonstrukciju dajas risingjumi atbilst Latvijas
bivnormativiem un citu normativo aktu, ki arf tehnisko vai ipaso
noteikumu prasibam.
Bivprojekta dajas vaditajs Tatjana Millersone
(vards, uzvards)
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