
3,229 m

2

 

2

2

Kāpņu telpa

TELPU   EKSPLIKĀCIJA

Nr.

10,0

Telpas nosaukums

Platība

m2

201

Telpu grupa

Kopā telpas: 718.0

202

203

Gaitenis

Klase 44,4

Palīgtelpa204 12,7

Klase205 58,4

Klase206 52,4

Klase207 52,3

Klase208 49,4

Kabinets209 11,1

Gaitenis210 42,2

Gaitenis211 18,2

Kabinets212 7,3

Kāpņu telpa
213 7,0

Palīgtelpa214 18,8

Tualetes priekštelpa215 1,6

Tualete216 1,8

Tualete217 4,2

Klase218 38,2

201

4,5 m2

202

75,6 m2

203

44,4 m2

204

12,7 m2

205

58,4 m2

206

52,4 m2

207

52,3 m2

208

49,4 m2

210

42,2 m2

209

11,1 m2

212

7,3 m2

214

18,8 m2

211

18,2 m2

217

4,2 m2

216

1,8 m2

215

1,6 m2

218

38,2 m2

213

7,0 m2

75,6

2.STĀVS

N

E

E

S

E

S

S

W

W

N

W

N

Otrā gaisma +/- 0.000

+2.075

+3.810

Otrā gaisma +/- 0.000

219

14,5 m2

220

27,0 m2

221

42,6 m2

222

17,2 m2

223

71,8 m2

224

18,3 m2

225

9,5 m2

226

8,3 m2

Gaitenis219 14,5

Bibliotēkas telpa220 27,0

Kabinets221 42,6

Kāpņu telpa
222 17,2

Vingrošanas/ novusa telpa223 71,8

Sapulču telpa224 18,3

Kabinets225 9,5

Saimniecības telpa226 8,3

Pārbūve

2.stāvā

10,0

44,4

11,8

58,4

52,4

52,3

49,4

11,1

42,2

18,2

7,3

7,0

18,8

1,6

1,8

4,2

38,2

75,6

14,5

27,0

42,6

592.9

204-1

3,2 m2

204-1
Tualete

3,2 3,2

Platība

m2

Vingrošanas /
Novusa telpa

Pārbūve

2.stāvā

4

B

21

21 3

A

C

4

B

A

C

D

E

+3.805

+3.805

A

A

tīrās grīdas līmenis.
2. Par ±0.000 atzīmi pieņemts 1.stāva
1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
PIEZĪMES:

APZĪMĒJUMI

401,9 m2

GR-5

GR-1

GR-1

GR-1

GR-2

GR-1

GR-2

GR-2

GR-2

GR-2

GR-4GR-4 GR-4

GR-4

GR-4

GR-4

GR-4

GR-4

GR-2

Ecophon Gedina E

GR-1

apmetums un krasa

GR-2

Ecophon Industry Modus TAL

GR-3

S Grey 981: 1200 x 600 x 30mm

A2-s1,d0 / T24 Profili

Saistviela Stirolakrils, Ūdens baze 

white 500: 1200 x 600 x 15mm

Tips Apzīmējums Nosaukums Platība

163,2 m2

41,5 m2

A2-s1,d0 / T24 Profili

Colorex Project 25, vai līdzīgs

Ecophon Gedina E + Extra Bass

GR-5

white 500: 1200 x 600 x 15mm

A2-s1,d0 / T24 Profili

Ecophon Industry Modus TAL

s white 190: 1200 x 600 x 50mm

A2-s1,d0 / T24 Profili

GR-4

risinājumu kvalitātes ritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti
4. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo 
3. pielietoto materiālu specifikāciju skatīt apdares darbu tabulās.

projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot materiālus ar līdzvērtīgām
īpašībām. Materiāla nomaiņas gadījumā, izmaiņas skaņot ar būvprojekta autoru. 

DatumsUzvārdsAmats
Paraksts

Reģ.Nr. LV 40003673904

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046

info@bpv.lv

Tālr.: +371 7201880; 7201882

Fakss: +371 7201881

LAPASSTADIJA LAPA

PASŪTĪTĀJS:

LAPAS NOSAUKUMS:

ARHĪVA NR.:
DATUMS:

PASŪTĪJUMS:

MĒROGS:

AR

OBJEKTS:

BP

J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas

Marijas ielā 1E, Daugavpilī,

energoefektivitates paaugstināšana un mācibu vides uzlabošana

Daugavpils pilsētas dome

reģ. Nr.90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

LV-67

LV-67-1

Būvpr.d.v.

Izstr.

Izstr.

G. MUIŽZEMNIEKS

P.L. BEER

L. KALNIŅŠ

2 stāva griestu plāns

AR-21

1:100


