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Skaidrojoss apraksts

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas projekts ir izstradats
objektam “J. Pilsudska Daugavpils valse polu gimnazija €kas, Marijas iela 1E, Daugavpili,
energoefektivitates paaugstinasana un macibu vides uzlabosana”. Projekts izstradats, balstoties uz
arhitektu risinajumiem, citu inZenierkomunikaciju uzdevumiem, ka art pasatitaja noradijumiem. Tika
nemti véra arl spéka esoSie pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotie blvniecibas normativi, Eiropas
normativi (EN), tie Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN, BN, LV standarts).
Izstradatais projekts ir dala no kopé€ja buvprojekta.

Ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartu sistémas projekts izstradats saskana ar standarta
LVS CEN/TS 54-14:2005 L sadalas rekomendacijam “Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka
trauksmes sistémas. 14.dala: Noradijumi planoSanai, projektéSanai, montazai, nodosSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”, ka art ar LBN 201-15: “Bavju ugunsdrosiba” un citiem
Latvijas Valsts spéka esoSiem bivniecibas normativiem (LBN), Latvijas Valsts standartiem, vides
aizsardzibas prasibam un pasutitaja noteiktajam prasibam. Automatikas sistémas iekartas un kabeli
ir izvéleti atbilstosi standarta EN54 attiecigam sadalam. Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus
materialus.

Projektéta sistéma sastav no:

e sistémas kontroles panela FXM 3NET/LV (tiek uzstadits 1. stava 109. telpa, deZuranta darba
vieta) ar 1 plati FX-SLC uz 2 cilpam;

e adreSu optiskajiem dumu detektoriem ESMI 22051E un 22051El (montéjami virs
piekartajiem griestiem);

e adresu kombinétajiem dimu/siltuma detektoriem ESMI 22051TE un 22051TEl (mont&jami
pie griestiem);

e adreSu temperatliras izmainas detektoriem ESMI 52051RE un 52051REl (montéjami pie
griestiem);

e adreSu ugunsgréka trauksmes pogam MCP5A (montéjamas pie sienas h=1.5 m);

e adreSu ugunsgréeka trauksmes siréenam ar strobu WSS-PR-133 (montéjamas pie sienas h=2.5
m);

e adreSu ugunsgreka areja izpildijuma trauksmes sirenam ar strobu WSS-PR-133 (saskanot ar
arhitektdras planiem, montét uz fasades h=3.5 m);

e adresu vadibas moduliem EM201E (1 izeja);

e adreSu vadibas moduliem, montéjamiem EL sadalnes uz DIN sliedes EM201E-240-DIN (1
izeja).

Projekta paredzets uzstadit adreSu ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartu paneli FX
3NET/LV ar 1 darba zonam un 1 rezerves zonu perspektivam pieslégumam (katrai zonai iespéjams
pieslégt lidz 159 detektoriem un 159 relejiem). Dimu detektorus paredzéts uzstadit visas
koplietosanas telpas. Siltuma detektorus paredzets uzstadit telpas, kur normalos darba apstak|os
var rasties Udens tvaiki un putekli. Papildus dimu detektorus paredzéts uzstadit virs piekartajiem
griestiem tur, kur iet kabelu trases. Pie izejam paredzéts izvietot nospiezamas trauksmes
signalpogas.

Projekta izpildes gaita, nemot vera realo situaciju, ugunsgreka atklasanas dumu signalizacijas
detektorus papildus jaizvieto:
e elektribas kabelu magistralo trasu tuvuma virs piekartajiem griestiem;
e griestu ailés, kuras dzilakas par 0.3 m.
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Katram dimu detektoram virs piekartajiem griestiem pieslégt optisko indikatoru NLY-91200
(uzstadit taja telpa, virs kuras ir instaléts dimu detektors, vietu precizét montazas laika).

Rokas trauksmes pogas, adreSu trauksmes sirénas un adreSu moduli ir aprikoti ar cilpas
Issleguma izolésanas iericém. Gadijuma, ja kada no cilpas atseviSkajiem posmiem ir bojats kabelis,
sistéma automatiski izslédz bojato kabela kédes posmu (starp divam cilpas 1ssléguma izolésanas
iericém) un pazino par bojajumu, izgaismojot uz panela displeja attiecigo uzrakstu un gaismas diodi.

Kabe]u tikliem paredzéts izmantot:
e JE-H(St)H-FE 180/E30 2x1.0 (ugunsnoturiba 30 min.) detektoru pieslégsanai 1-3.cilpas
(kabela Skérsgriezuma aprékinu skatit pielikuma);
e NHXCH FE180/E30 3x2.5 elektribas pieslégsanai.

Kabeu trases uz planiem paraditas nosaciti, tas japrecizé montazas darbu gaita.

Sistemas barosana tiek nodroSinata no ~230VAC 50Hz elektribas sadalnes (sk. EL projektu).
Rezerves baroSanai paredzéts izmantot akumulatoru bateriju bloku 2x2x17Ah/12VDC, kuras
nodrosina 72 stundu darbibu gaidiSanas rezima un 30 minasSu darbibu trauksmes rezima. Divas
akumulatoru baterijas saslégtas virkné un divas pareléli (montét FXM-BAT skapi), lai sanemtu 24VDC
baroSanu ar 24Ah ietilpibu. Akumulatoru kapacitates apréekinu skatit pielikuma.

Organizacijai, kura slégs ligumu par elektronisko sakaru sistému izblvi, japiedava pilns darbu
un materialu komplekts, kas nepiecieSams Sis sistémas izblvei. Materialus un montazas
izstradajumus, kas nav ieklauti $aja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot veéra
iepriek$éjo darba pieredzi. Projekta uzraditie materialu tipi tiek rekomendéti, tos var nomainit pret
izstradajumiem ar ekvivalentu vai augstaku kvalitati, saskanojot to ar projekta autoru un pasutitaju.

Ekas inZeniertehnisko iekartu savstarpéjas mijiedarbibas algoritms ugunsgréka trauksmes
gadijuma, automatiski tiek:
e atvérts udens stknu aizbidnis (parslédz Gdens straumi uz ugunsdzésibas sistémul);
(Gdens suknu vadiba netiek paredzeta UAS projekta, skatit EL un VAS projektos);
e atslégta ékas ventilacijas sistéma (AVK sistéma);
e vaditi lifti, tie tiek nosatiti uz 1. stavu un tiek blokéti ar atvértam durvim.

Algoritms ir japrecize, veicot sistemas programmesanu, lai tas atbilstu bavprojektam un darbu
uzdevumam.

Vispareéjie noradijumi:

Veicot automatiskas ugunsgréka signalizacijas sistémas montazu jaievéro LVS CEN/TS 54-
14:2005 L “Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sistémas. 14.dala: Noradijumi
planos$anai, projektésanai, montazai, nodosanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai” prasibas,
ka ari citu spéka esoSo normativo aktu un piemeérojamo standartu prasibas, kas attiecas So sistemu
montazas darbu veikSanu, tai skaita ievérojot LBN 262-15 noteikumus. Automatiskas ugunsgréka
signalizacijas sistemas montaZas darbus var uzticét tikai kvalificeétajam personalam, kam ir attieciga
pieredze un apliecinosSie dokumenti o sistemu montazas darbu veikSanai (blvprakses sertifikati,
buvkomersanta registracija u.c.).

Pirms automatiskas ugunsgréka signalizacijas sistémas montazas darbu uzsakSanas, no
atbildiga projektétaja, ir nepiecieSams sanemt informaciju par iespéjamajam izmainam objekta
konstrukcijas un planojuma risinajumos, kuras var bt veiktas objekta bdvniecibas gait3,
autoruzraudzibas darbu ietvaros. NepiecieSamibas gadijuma maintt detektoru u.c. iekartu
izvietojumu, saskanojot So risinajumu ar UAS sistémas projekta autoru.

Visus darbus izpildit saskana ar “LBN”, “MK”, “EN” un citiem normativiem dokumentiem.
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Pirms magistralo [iniju un to posmu montazas darbu uzsakSanas, UAS sistémas trasu vietas
precizéet ar paréjiem blvprocesa dalibniekiem, lai nodrosSinatu blvobjekta inZeniertiklu savstarpéjo
savietojumu.

Kontroles panela uzstadiSanas vietu precizét montazas darbu veikSanas gaita, atkariba no citu
iekartu un mebe)u izvietojuma un interjera prasibam.

Montéjot kabelus u.c. iekartas, ievérot to razotaja noradijumus. Janem véra kabelu razotaja
noradito minimalo kabela liekuma radiusu, maksimalo stiepes spéku, spiedes (slodzes) spéku, ka ari
minimalo gaisa temperatiru, kada pielaujama, montéjot kabelus.

Automatiskas ugunsgréka signalizacijas sistémas vadu un kabelu montaza javeic montazas
trepés vai caurulés, kas paredzéetas UAS sistemam (atseviski no citiem elektrokabeliem) pa vajstravu
[Inijam nodalitajam trasém, ievérojot normativajos aktos paredzeétos attalumus. UAS sistémas
neekranétos kabelus izvietot attaluma vismaz 200mm no EL kabeliem. UAS sistémas ekranétos
kabelus ir vélams izvietot ar 200mm attalumu no EL kabeliem, bet nepiecieSamibas gadijuma So
attalumu var samazinat.

Vadibas un kontroles linijas, kas savieno ugunsgréeka signalizacijas kontroles paneli ar citam
ugunsaizsardzibas sistemam un iericem, ka ari elektroapgades linijas, izpildit ar kabeliem, kuru
ugunsizturiba nav mazaka par 30 min (E-30).

Horizontalajos posmos UAS sistemu kabelus stiprinat vismaz katra metra trijos punktos, bet
vertikalajos posmos — vismaz katra metra divos punktos.

Veicot ugunsgréka signalizacijas sistémas instalacijas montazu, ievérot prasibas telpu
interjeram, ka ari pasititaja rekomendacijas un AR risinajumus. Lidz ar to UAS sistému montazas
darbu veiksanas grafikam jabut saskanotam ar apdares darbu veik$anu, lai bGtu nodroSinata iespéja
montét kabelus slépti, zem apdares materialiem (pirms apdares blvdarbiem). Ir pielaujama kabelu
atklata likSana tikai vietas, kuras ir saskanotas ar buvobjekta arhitektu un pasutitaju.

Montéjot ugunsgréeka signalizacijas sistémas kabelus telpu ieksa atklati (kur tas ir pielaujams),
tos stingri piestiprinat ar skavam pie eéku nesoSajam buvkonstrukcijam. Javeic UAS sistemu
instalacijas aizsardziba no mehaniskiem bojajumiem 2.5m augstuma no gridas [imena.

Montéjot kabelu linijas iekstelpas, jaievéro risinajumi, kas novers uguns un degsanas produktu
izplatisanas iespéju pa kabelu liniju trasém, proti, visus caurumus un spraugas norobeZojosas
buvkonstrukcijas ar normétu ugunsizturibas robezu, ka art vietas, kur kabeli un vadi $kérso minétas
bavkonstrukcijas, aizpildit ar atbilstoSas ugunsizturibas robeZas hermetizéjoSiem degtnespéjigiem
materialiem, atlauts izmantot sertificétas sistémas un materialus.

Montéjot kabelus cauri sienam vai starp staviem, tos ievietot PVC aizsargcaurulés, Skérsojuma
vietas noblivét.

Skérsojot sienas, nav atlauts izmantojot durvju ailes, ka ari durvju ramjus un karbas.

Kabe]u linijas jamarke ékas vertikalajos stavvados katra stava, katra telpa un pie katra sadales
punkta. Jamarke visas UAS sistému iekartas, sadales skapjus, sadales kastites un detektorus.

Javeic ugunsgreéka signalizacijas sistémas iekartu sazemésSana atbilstoSi piemeérojamo
normativu prasibam. Sazemésanai izmantot objekta zeméjuma kontilru vai citus risinajumus, kas
paredzeti bavprojekta EL sadala.

Peéc montazas darbu pabeigSanas samontéta automatiska ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacijas sistéma janodod ekspluatacija, sastadot attiecigu aktu atbilstosi Visparigo
blvnoteikumu 11.pielikuma prasibam. Pienemsanas komisijas sastava ir jaieklauj sistemas blveétaja
(bGvuznéméja vai apakSuznéméja), projektétaja un pasititaja parstaviji.

Visas atsauces uz ieprojektétas automatiskas ugunsgréka signalizacijas sistemas iekartu,
materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas $aja projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu atbilstibu piemérojamo standartu u.c. tehnisko noteikumu prasibam, bet ir
iespéjama $o izstradajumu, materialu un iekartu nomaina ar citam tehniski ekvivalentam iekartam
un materialiem, ievérojot spéka esoSo normativo aktu prasibas un saskanot ar pasatitaju un
bavprojekta autoru.
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Gadijuma, ja montazas un reguléSanas darbu veikSanas gaita nevar izpildit projekta
dokumentacija noradttos risinajumus, visas atkapes ir jasaskano ar projektéSanas organizaciju un
pasutitaju pirms attiecigu montazas un regulésanas darbu uzsaksanas.

Blvprojekta realizacijas gaita raduSos bavniecibas atkritumus apsaimniekot atbilstoSi
atkritumu apsaimniekosanas likumam, MK noteikumiem Nr.484 “Bistamo atkritumu uzskaites,
identifikacijas, uzglabasanas, iepakosanas, markésanas un parvadajumu uzskaites kartiba”, ka ari
pasvaldibu saistoSajiem noteikumiem.

Bistamos atkritumus klasificét atbilstosi MK noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un Tpastbam, kas padara atkritumus bistamus”.

Sastadija: /1.Semjonovs/
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Akumulatoru baterijas
nepiecieSamas kapacitates aprékins
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Pielikums Nr.2

1. cilpas nepiecieSama kabela
Skersgriezuma aprekins
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Pielikums Nr.3

2. cilpas nepiecieSama kabela
Skersgriezuma aprekins
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