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Skaidrojošs apraksts 
 

Telekomunikāciju sistēmas tīkla projekts ir izstrādāts objektam “J. Pilsudska Daugavpils valse 
poļu ģimnāzija ēkas, Marijas ielā 1E, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācibu vides 
uzlabošana”. Projekts izstrādāts, balstoties uz arhitektu risinājumiem, citu inženierkomunikāciju 
uzdevumiem, kā arī pasūtītāja norādījumiem. Tika ņemti vērā arī spēkā esošie pašvaldību un Latvijas 
Valsts izdotie būvniecības normatīvi, Eiropas normatīvi (EN), tie Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas 
standartu statuss (LVS EN, BN, LV standarts). Izstrādātais projekts ir daļa no kopējā būvprojekta. 

Skolotāju istabā Nr.214 paredzēts uzstādīt telekomunikāciju tīkla komutācijas skapi R1 (33U). 
Komutācijas skapī tiek montēta pasīva aparatūra (48 un 24 portu RJ45 UTP Cat.5e savienošanas 
paneļi). Visus komutācijas skapja elementus pieslēgt pie ēkas zemējuma kontūra ēkas galvenās GPIK 
kopnes. 

Komutācijas skapjos paredzēta vieta aktīvo iekārtu pieslēgšanai, kuras uzstāda apkalpojošais 
uzņēmums (netiek iekļautas šajā projektā, izņemot PoE switch (sk. 3ESS sadaļu) un Wi-Fi rūterus). 
UTP kabeļi tiek pieslēgti pie datortīkla rozetēm datoru, VoIP tālruņa, Wi-Fi rūtera vai citu tehnoloģiju 
pieslēgšanai. 

Telekomunikāciju rozetes montējamas 0.3m augstumā no grīdas līmeņa, ja nav norādīts 
atsevišķi. Wi-Fi rūteru montāžu veikt uz griestiem. Kabeļu izvadu augstumu precizēt ar tehnoloģisko 
izvietojumu. Kabeļu izvadu garums ir 2m. Rozešu, Wi-Fi rūteru un kabeļu izvadu izvietojumu precizēt 
uz vietas. Kabeļu izbūves gaitā visus rozešu augstumus papildus saskaņot ar elektroapgādes 
montāžniekiem. 

Klases paredzēts izmantot projektorus, kurus pieslēgr ar HDMI kabeļiem pie skolotaju 
datoriem. HDMI izvadu izvietojumu griestos saskaņot ar projektoru instaletājiem. 

Pieslēdzot pie LAN tīkla citās sadaļās norādītās iekārtas, jāsaskaņo izvadu skaits, vietas un 
garumus starp tām. 

Interneta pieslēguma komutācijas skapim saskaņot ar Pasūtītāju un interneta tīkla 
piegādātāju. 

Komutācijas skapim paredzēt stikla durtiņās un ventilātoru bloku. 
 
Projektā rozetes ir marķētas sekojoši – D-R1-P1-01/02, kur:  

 D – UTP kontaktligzdas vai izvada pielietojuma veids; 

 R1 – strukturētā vājstrāvas tīkla komutācijas skapja nr.;  

 P1 – savienošanas paneļa nr. komutācijas skapī;  

 01/02 – ligzdu nr. savienošanas panelī. 
 

Visiem datortīkla materiāliem un izveidotajam tīklam jāatbilst ISO / IEC 11801, ANSI / EIA / 
TIA 568A un CENELEC EN 50173 / EN 50174 – 1/-2/-3 standartos noteiktajām prasībām,  visām Cat.5e 
nepieciešamajām tehniskajām normām, kā arī jānodrošina savietojamību ar atbilstošiem, 
standartizētiem tīklu aktīvajiem elementiem.  

Kabeļu tīklu pēc izbūves testēt, izmantojot sertificētu testeri, rezultāti iesniedzami 
pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju. 

Sistēmas barošana tiek nodrošināta no ~230VAC 50Hz elektrības sadalnes (skat. proj. EL 
sadaļā). 

Kabeļu instalācija - pa griestiem (instalācijas caurulēs un pa kabeļu plauktiem), sienās 
zemapmetuma izpildījumā. Horizontālās PVC caurules jāmarķē abos galos un revīzijas lūkās. 
Nododot izpilddokumentāciju, rozetes marķējumam jāsakrīt ar izpilddokumentācijā norādīto 
marķējumu. 

Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu 
vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju. Pie objekta nodošanas 



J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas, Marijas ielā 1E, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācibu vides uzlabošana  
ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS 

TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMAS TĪKLA ROZEŠU IZVIETOJUMS UN KABEĻU TRASES 

 

 SIA “SIM PROJECT” Tālr. +371 28659905 
info.simproject@gmail.com  

 

jāiesniedz atbilstošs produktu ražotājuzņēmuma garantijas sertifikāts. Telekomunikāciju sistēmas 
montāžu veikt ražotāja sertificēta speciālista vadībā. 

 
Vispārējie norādījumi: 
Kabeļu tīklu paredzēts izbūvēt telpās uz griestiem, izmantojot instalācijas caurules un kabeļu 

trepes ar atdalošo vājstrāvas jolsu (iekļauts EL sadaļā). 
Ierīkojot kabeļu līnijas iekštelpās, jāparedz risinājumus uguns izplatīšanās iespēju novēršanai 

pa kabeļu līnijas trasi.  
     Visus darbus izpildīt saskaņā ar ”LBN”, “MK”, “EN” un citiem normatīviem dokumentiem. 

Pēc kabeļu montāžas jāparedz urbumu vietu un rievu aizblīvēšanu sienās un starpstāvu 
pārsegumos atbilstoši ”Ugunsdrošības noteikumu” prasībām. 

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas 
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto 
iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama uz citām tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem. 

Sistēmas ierīču zemēšanu un montāžu veikt atbilstoši firmas – izgatavotājas ekspluatācijas 
noteikumiem, instrukcijām un normām, ievērojot LBN prasības. Ierīču zemējuma pretestībai RZ 
jābūt mazākai par 4 omiem. 

Būvprojekta realizācijas gaitā radušos būvniecības atkritumusapsaimniekot atbilstoši 
atkritumu pasaimniekošanas likumam, MK noteikumiem Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, 
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”, kā arī 
pašcvaldību saistošajiem noteikumiem. 

Bīstamos atkritumus klasificēt atbilstoši MK noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu 
klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”. 
Pēc objekta izbūves un nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai jāiesniedz pasūtītājam 
sistēmas izpilddokumentācija. 
 

 
Sastādīja:   /I.Semjonovs/    


