8. Térauda konstrukcijas izblvét saskapa ar LVS EN 1090-1 “Térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju
zgatavoana 1. daja; Atbilstibas novertéSanas prasibas nesosés konstrukcijas elementiem” un
LVS EN 1090-2 *Térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavosana 2. daja; *Tehniskas prasibas
t8rauda konstrukcijam® prastbam.
Izpildes kiase EXC2. Pielai2u kiase 2 (LVS EN 1090-2, paragrafs D2).
Metindjumu kiase C (LVS EN ISO 5817 un LVS EN 1090-2).
Pusautomatiskai un rokas metina8anai izmantot materidlus, kas rekomendéti LVS EN 1090-2+A1:2011
standarta paragrafd 5.5. Ripnicas metind8anu veikt ar pusautométu ogjskabes gazes vidé ar metindSanas
stiepli kuri rekomendéti LVS EN ISO 17632:2008 vai izmantot rekomendécijas LVS EN 1090-2+A1:2011
standarta paragrafa 7.3.
Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jametina pa elementu saskares kontlru ar nepértrauktdm Suvém.
Suves katetes augstumu piepemt ne lieldku par planaka sametinama elementa biezumu un ne mazéku
par 5 mm. Visam sadurSuvém nodro3inat 100% caurmetindjumu.
Visiem caurujveida elementu galiem jab{t noslégtiem. legriezumi Sajos elementos jdaizmetina ar
nepértrauktu Suvi, lai novérstu atmosféras nokridpu iekjiSanu elementu iek3puss.

9. Metila korozijas aizsardzibu veikt saskapa ar EN ISO 12944,
Metéla konstrukcijas attirit ar smilSu vai skrou striikiu.Visu tdrauda konstrukciju (elementu) atkiato virsmu
aizsardzibai pret koroziju, tas nokrésot ar emalju (divas kartas), tas uzkigjot uz vienas grunt§juma kartas.
Seguma kop8jais biezums 160 mkm.

10. Skrlvju savienojumos izmantotas skriives ar normélu precizitati, kl.8.8 SB, skrlvsavienojumu elementu
komplekti atbilstodi LVS EN 15048 standartam. Skriv8m, uzgrieZpiem un paplaksné jab0t karsti cinkotiem
atbilstosi LVS EN ISO 10684 standartam.

11. Koka konstrukcijas izgatavot no skuju koka za&@materidliem (C22 kiase), mitrums nedrikst parsniegt 20%.
Visas koka konstrukcijas apstradat un dziji piestcinat ar antipiréniem (PROMODUR, REI 60) un
antiseptikiem. Visus koka savienojumus izpildit ar naglam, skrlivém un koka stiprindjuma elementiem.
Visas koka konstrukcijas, kas balstas uz miri jaantiseptiz® un jaizol8 ar ruberoida kartu.

12. Ekai ir U2b ugunsnoturibas pakape. Veicot blvdarbus, jaievéro "Ugunsdrosibas noteikumi®.

13. Darbu veik$anas gaita stingri levérot "Darbu veikSanas projekta” prasibas un noteikumi par darba dro#ibas
un vesellbas organiz&3anu aizsardzlbas un darba vietu iekartoanu biviaukumos .

14. Bivuzpdméjam jaievdrtd minsto darbu veikEanai nepiec. mater. un darbietilpTba, kas nav min8ti 8aja
projekta, bet bez kuriem nav iesp8jama tehnologiski pareiza, LR normativiem atbilsto3a un kvalitativa darbu

izpilde pilnd apjoma.

15. Bavuzpdméjam, pirms jebkura darba uzsak3anas, japarliecinds par ras8jumos sniegtajiem izmériem.
Neatbilstibas vai pretrunu gadijumé pirms darbu uzséksanas griezties projekidSanas biroja neskaidribu
novérianai. Jebkuras projekta izmaipas blvniecibas gaita saskapojamas ar projekt8Sanas biroju.
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