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Apkures sistēma Nr.2

DatumsUzvārds
Amats

Paraksts

Reģ.Nr. LV 40003673904

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046

info@bpv.lv

Tālr.: +371 7201880; 7201882

Fakss: +371 7201881

LAPASSTADIJA LAPA

PASŪTĪTĀJS:

LAPAS NOSAUKUMS:

ARHĪVA NR.:
DATUMS:

PASŪTĪJUMS:

MĒROGS:

AVK

OBJEKTS:

BP

J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas

Marijas ielā 1E, Daugavpilī,

energoefektivitates paaugstināšana un mācibu vides uzlabošana

Daugavpils pilsētas dome

reģ. Nr.90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils

LV-67

LV-67-1

Būvpr.d.v.

Izstr.

AVK-7

1:100

L.Ušillo

L.Ušillo

Apkures sistēmu Nr.1,  Nr.2, Nr,3 shēmas.

Siltumapgādes P1,P2,P3 shēma.
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C11-400-500 

360 W 

C11-400-700 

500 W 

T2

T1

Noslēgvārsts RLV

Ø15

1

Vārsts RA-N 15 ar  

termostatisko sensoru galvām

RA 2940

Atgaisotājs

Rokas balansēšanas  vārsts MSV-B

Lodveida vārsts MSV-S

Ø20

Automātiskais atgaisotājs

0.002 0.002

0

.

0

0

2

T1

T2

T1

T2

T

1

T

2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T

1

T

2

T

1

T

2

T
1

T
2

Siltummezgls

Q=1,715 kW

6.650

3.815

Ø15x2.8
Ø15x2.8 Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8 Ø15x2.8 Ø15x2.8 Ø15x2.8 Ø15x2.8 Ø15x2.8 Ø15x2.8

Ø15x2.8 Ø15x2.8

Ø15x2.8 Ø15x2.8 Ø20x2.8 Ø20x2.8 Ø20x2.8
Ø20x2.8

Ø20x2.8

Ø25x3.2

Ø25x3.2

Grīdā

Automātiskais atgaisotājs

Automātiskais atgaisotājs

0.002 0.002 0.002

0.002

0.002

Siltummezgls

Q=9,880 kW

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0.002

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0.002

0.002

0.002

0

.

0

0

2

0.002

0

.

0

0

2

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø20x2.8

Ø20x2.8

Ø15x2.8

Ø25x3.2

Ø20x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø15x2.8

Ø20x2.8

Ø20x2.8

Ø20

Rokas balansēšanas  vārsts MSV-B

Ø25

Lodveida vārsts MSV-S

Ø25

Lodveida vārsts 

Ø20

Lodveida vārsts 

Ø25

Lodveida vārsts 

Ø20

Lodveida vārsts 

Ø20

Ø32x3.2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T

1

T

2

T

1

T

2

T

1

T

2

T

1

T

2

T

1

T

2

T
1

T
2

Ø15x2.8 Ø15x2.8 Ø20x2.8 Ø20x2.8 Ø25x3.2Ø15x2.8 Ø20x2.8

Ø25x3.2

Ø25x3.2

0.002 0.002 0.002

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

1

Siltummezgls

Q=19,195 kW

T1

T2

T

1

T

2

T

1

T

2

T

1

T

2

T

1

T

2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T

1

T

2

Ø32x2,0

T11

T21

T11

T21

T21

SUMX 4.0

T

1

1

T

2

1

Ø25x2

Ø50x2.5

Ø32x2,0Ø40x2,0

Jumta līmenis

Jumta līmenis

T21

T11

Jumta līmenis

P2

P1

P3

SUMX 2.5

SUMX 4.0

T11

T21

T11

T
2

1

T
1

1

Siltumapgādes P1, P2, P3 sistēma

3.Filtrs

4 3

2.Trīsceļu vārsts
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 Cauruļvadus uz jumta izolēt ar  minerālvates 

cilindriem b = 60 mm un aptīt ar plānlokšņu tēraudu.

 Cauruļvadus uz jumta izolēt ar  minerālvates 

cilindriem b = 60 mm un aptīt ar plānlokšņu tēraudu.
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