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Skaidrojošs apraksts 
 

Apsardzes signalizāciajs sistēmas projekts ir izstrādāts objektam “J. Pilsudska Daugavpils 
valse poļu ģimnāzija ēkas, Marijas ielā 1E, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācibu 
vides uzlabošana”. Projekts izstrādāts, balstoties uz arhitektu risinājumiem, citu 
inženierkomunikāciju uzdevumiem, kā arī pasūtītāja norādījumiem. Tika ņemti vērā arī spēkā esošie 
pašvaldību un Latvijas Valsts izdotie būvniecības normatīvi, Eiropas normatīvi (EN), tie Eiropas 
standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN, BN, LV standarts). Izstrādātais projekts ir daļa 
no kopējā būvprojekta. 

Kā automātiskās kontroles un vadības ierīce izmantots panelis FoxSec Lite+ ar zonu 
paplašinātāju. Tā ir integrētā apsardzes sistēma ar plašām iespējām, kura nodrošina notikumu 
arhivēšanu un citas funkcijas.  

 
 Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēma sastāv no: 

 16 zonu kontroles paneļa FoxSec Lite+ ar barošanas bloku un kārbu; 

 16 zonu paplašinātāja FoxSec FS9116/0 ; 

 apsardzes sistēmas vadības pultīm FoxSec FS9511 ar LCD displeju; 

 kustības detektoriem PIR; 

 kombinētiem kustības un stikla plīšanas detektoriem PIR+GBD; 

 akumulatoru baterijas 7Ah/12VDC; 

 durvju magnētiskajiem kontaktiem. 
 
 Apsardzes sistēmas projektā ir uzrādīts ierīču izvietojums, kabeļu trases, kā arī sistēmas 
principiālā slēguma shēma. Apsardzes detektori paredzēti visām telpām ar logiem un ārējām durvīm, 
kas nodrošina optimālo objekta apsardzes pakāpi. Aizsargājamās telpas ir iespējams apvienot un 
sadalīt apsardzes rajonos. Katru rajonu var neatkarīgi uzlikt uz apsardzi vai noņemt no tās. 
Trauksmes gadījumā sistēma dod atbilstošus skaņas un vizuālos signālus uz vadības pultīm. Tas 
nodrošina trauksmes signālu pieņemšanu ēkas personālam, kuri veic tālākos apsardzes pasākumus. 
Sistēmas kontroles panelis var tikt pieslēgts pie apsardzes uzņēmuma raidītāja. Apsardzes  kontroles 
paneli nepieciešamības gadījumā var pieslēgt pie lokāla datortīkla, kas nodrošinās sistēmas 
attālināto kontroli un notikumu arhīva pārskatīšanu.  

Vadības pultis ar LCD displeju uzstādāmas pie sienas,  h=1.5-1.6 m no grīdas līmeņa. Kustības 
detektori (PIR) uzstādāmi pie sienas griestu līmenī vai 2.2-2.8 m augstumā no grīdas līmeņa, ņemot 
vērā ražotāja instalācijas prasības. Durvju magnētiskie kontakti montējami durvju rāmja augšējā 
daļā. 
 Apsardzes signalizācijas sistēmu iekārtas elektroapgāde paredzēta no ~230VAC 50Hz tīkla un 
no akumulatoru baterijas 7Ah/12VDC centrālā panelī. 
 

Montāža: 
Kabeļu tīklu pēc izbūves testēt, izmantojot sertificētu testeri, rezultāti iesniedzami 

pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju. 
Visu šo sistēmu iekārtas elektroapgāde paredzēta no ~230VAC 50Hz tīkla no attiecīgām 

elektriskajām sadalnēm (sk. EL sadaļā). Rezerves barošana paredzēta no 12VDC  akumulatoriem, kas 
nodrošina ne mazāk kā 3 stundu darbību trauksmes režīmā un 24 stundas dežūrrežīmā.  

 
 Kabeļu tīklu montāžai paredzēts izmantot kabeļus: 

 J-YY 4x0.8 - informācijas pārraidei no apsardzes detektoriem; 

 UTP cat.5e 4x2x0.5 - sistēmas kopnei un vadības pultīm; 

 NYM 3x2.5 - sistēmas elektriskai barošanai ~230V ķēdēs. 
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Kabeļu instalācija - pa griestiem (instalācijas caurulēs un pa kabeļu plauktiem), sienās 

zemapmetuma izpildījumā. Horizontālās PVC caurules jāmarķē abos galos un revīzijas lūkās. 
Nododot izpilddokumentāciju, rozetes marķējumam jāsakrīt ar izpilddokumentācijā norādīto 
marķējumu. 

Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu 
vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju. Pie objekta nodošanas 
jāiesniedz atbilstošs produktu ražotājuzņēmuma garantijas sertifikāts. Telekomunikāciju sistēmas 
montāžu veikt ražotāja sertificēta speciālista vadībā. 
 
 Vispārējie norādījumi: 
 Vājstrāvu sistēmu iekārtu montāžu, elektrobarošanu un zemēšanu veikt atbilstoši to 
tehniskajām pasēm un lietošanas instrukcijām.  
 Kabeļu trases un stāvvadi plānā parādīti shematiski, precizēt montāžas laikā. 

Kabeļu trasēs pēc iespējamības guldīt uz kabeļu trepēm (skatīt El sadaļā). 
     Visus darbus izpildīt saskaņā ar ”LBN”, “MK”, “EN” un citiem normatīviem dokumentiem. 
 Vājstrāvu iekārtu elektrobarošanas 230 VAC kabeļus, kuri paredzēti šajā projektā, montēt pa 
elektrības kabeļu trasēm (saskaņot ar elektrotīklu montāžas organizāciju) atsevišķās plastmasas 
caurulēs (nedrīkst ievilkt vienā caurulē gan vājstrāvu, gan elektrobarošanas kabeli). 
 Montējot vājstrāvu kabeļus, kabeļu trases izvietot ar 0,2 m atstarpi no elektrisko kabeļu 
trasēm un gaismekļiem. 
 Caurumi kabeļu trasēm, kas cauri sienām vai griestiem (ar normēto ugunsizturību) 
jāaizdarina ar ugunsizturīgu materiālu (ugunsizturīgā java). 
 Caurumi kabeļiem, kas iet cauri ārējām sienām, jāaizdarina ar mitrum izturīgu materiālu. 
 Visus kabeļus, skapjus un stāvvada caurules jāmarķē. 
 Papildus piezīmes un norādījumus skatīt attiecīgajās projekta lapās. 

Pēc sistēmu nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai ir jāiesniedz pasūtītājam 
izpilddokumentāciju. 

Projektā uzrādītie materiālu tipi tiek rekomendēti. Aizvietojot tos ar tehniski līdzvērtīgiem 
analogiem, montāžas organizācijai jāsaskaņo izvēlētos tipus ar arhitektu un pasūtītāju. 

Būvprojekta realizācijas gaitā radušos būvniecības atkritumus apsaimniekot atbilstoši 
atkritumu pasaimniekošanas likumam, MK noteikumiem Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, 
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”, kā arī 
pašvaldību saistošajiem noteikumiem. 

Bīstamos atkritumus klasificēt atbilstoši MK noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu 
klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”. 

Visus darbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 
 
 
 
 

Sastādīja:     /I.Semjonovs/   
 

 


