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PIELIKUMS NR. 1

Labiekartojuma specifikacija

PROJEKTETAS TERITORIJAS ATJAUNOJAMO SEGUMU APJOMI

APZIMEJUMS PLATIBA, SEGUMA SEGUMA BIEZUMS, T
PLANA NOSAUKUMS m? GRIEZUMS KONSTRUKCIJA mm APJOMS PIEZIMES
Asfaltbetona Asfaltbetona virskarta AC11 surf 40 180.0 m? | Asfaltbetona ieseguma kartu
ieseguma Asfaltbetona apakskarta AC22 surf 60 180.0 m? |ajaunosanas dzilumu precizét
N . 180.0 m? — — — 5 |péc ékas rekonstrukcijas
atjaunosana % - % Mineralmaterialu maistjums (fr.0/45) 100 20.0 m* |darbu pabeigsanas,
L } -*| |Mineralmaterialu maisTjums (fr.0/56) 150 30.0 m® |nepiecieSamibas gadijuma
7 7 % Esosa asfaltbetona ieseguma Eﬁ?:/g;ﬁ”élo’gas smilts siani,
pamatne
‘ | | sats zali 160.0 m? Zalienam izmantot Turfline
Atjaunojams | 160.0 m* | X Ry oot Zallens 0 M? |sekiu maisjumu
zaliens Z*WW Melnzeme 150 26.5 m* |['Ornamental"
vz 7| |Blietéta eso3a grunts (izplafitas Latvija SIA
"Kurzemes séklas"),izséjas
norma 3 kg/100m?
iespéjams izmantot analogu
zaliena séklu maistjumu

PIEZIME: Materiala daudzumu precizét bavniecTbas laika. Ekas apmales izbaves risinajumu un materialu daudzumus skatit AR un ARD sadalas.

PROJEKTETO LABIEKARTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKACIJA

labiekartojuma elementu izvietojums;
2. Velosipédu stativu nostiprinaSanas risinajumu skatit Pielikuma Nr. 3;
3. Atkritumu konteineru nozogojuma izbives principu un nostiprina$anas
risindjumu skatit Pielikuma Nr. 2.

APZ. ALA _ -
= INosAUKuMs| PETALAS VIZUALA IZMERI DAUDZUMS PIEZIMES
PLANA INFORMACIJA
ZEM IESEGUMA Uzstadtt reizé ar segumu iertkosanu!!!
STIPRINAMS 6 gab. | velostativa stiprinasanai izmantot
[ CINKOTS 200x200x450 mm B20 betona pamatni,
T‘]‘ VELOSIPEDU pie kura skrivé velostativu.
STATIVS Razotaji: A/S "Vekso Taulov"(D anija)
KL-80 (KL-80, h=825mm)- Parstavnieciba
Latvija - SIA "VT EAST"; Vai
Augstums: 830 mm mekléjams ekvivalents
Platums: 190 mm
ATKRITUMU . Pé&c nozogojuma betona pamatu
KONTEINERU Qlugt]sturr_ls{ 410%55 mm 19gab. |jerkoganas, paredzét esosa asfalta
NOVIETNES Ga ums_. 5510 mm ieseguma atjauno$anu skartajas zonas;
=] | NOZOGOJUMS arums- mm NoZogojums izbtvéjams péc projektal
Risindjumu skatit Pielikuma Nr. 2
PIEZIMES:
1. Pielikumu skatit kopa ar blvprojekta generalplanu (GP-1.2), kur uzradits
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PIEZIMES:

PIELIKUMS NR. 3

Velosipédu stativu izblves princips

VELOSIPEDU STATIVS KL-80
M 1:25
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1. Pielikumu skatit kopa ar bvprojekta generalplanu (GP-1.2), kur uzradits
labiekartojuma elementu izvietojums un Pielikumu Nr. 1, kur uzradita
labiekartojuma elementu specifikacija;

2. Uzstadit reizé ar segumu iertkoSanu!!!

3. Velostativa stiprinasanai izmantot 200x200x450 mm B20 betona pamatni, pie

kura skriveé velostativu.




