Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas iestades Saura iela 20, Daugavpill
rekonstrukcija par zemas energijas patérina eku

ARHITEKTURAS DAI_AS PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.  VISPARIGA INFORMACIJA
Tehniskais projekts (TP) izstradats pamatojoties uz Daugavpils novada
bdvvaldes izdoto PlanoSanas un arhitektiras uzdevumu (16.04.2014 .nr. 8.3-
2.1/118), Daugavpils pilsétas pasvaldibas un SIA ,BM-Projekts” saskanoto
projektéSanas uzdevumu, un PAU noradrito tehnisko noteikumu prasibam, ka ari
citiem saistoSiem dokumentiem.

Projekta mérkis ir uzlabot ékas energoefektivitati atbilstosi Pasatitaja izsniegta
energoaudita parskata rezultatiem un ieteikumiem. Mérka sasniegSanai paredzéti
€kas siltinaSanas darbi, ka art iek8€jo inzeniertiklu un iekartu nomaina — tai skaita
ventilacijas iekartu, apkures iekartu, ddens un elekiroapgades tiklu rekonstrukcija.
Projekta paredzéts izmantot ari atgustamos energoresus. To energoefektivitates
izvértéSanai §1 séjuma Visparigaja sadala.

2.  GENERALPLANS UN PROJEKTA VISPARIGIE RADITAJI

Eka ir izvietota zemesgabala centra (kad.nr 050 0005 2810) ar galveno iebrauktuvi
no Sauras ielas, kas piegu|l zemesgabala rietumu dalai. Teritorija ir izvietota PIl nr.26
galvena éka — piebdves un paligékas ara inventara glabasanai. Zemesgabls ir
apzalumots ar esoSiem lapu kokiem un krdmiem. Atbilstodi Higi€nas prasibam
zemegabala ir esoSi bérnu rotalu laukumi, kurus ar galveno éku savieno
asfaltseguma celinu sistema. No katra pirma stava bérnu grupas telpas ir izveidota
individuala izeja no €kas, no otra stava Sadas izejas ir paredzétas caur esoSam
kapnu telpam. Projekta ietvaros, asfaltétaja laukuma ékas ziemelu dala, tiek
paredzéts uzstadit novietni atkritumu konteineriem. Pie &kas centralas ieejas
paredzéts uzstadit velostativu, velosipédu novieto$anai.

3. ESOSA SITUACIJA

Pamatu konstrukcija €kai ir veidota ka lentveida pamati no saliekamajiem
dzelzsbetona blokiem.

Nesosas sienas €kai veidotas gan no silikatkiegelu mdra, gan no dobtajiem
mala kiegeliem. Eso$a kiegelu mira biezums ir 510 mm.

Starpstavu parsegums veidots no dobtajiem dzelszbetona paneliem. Kapnu
laukumu platformas veidotas no saliekamajiem dzelzsbetona paneliem.

Jumta nesosas konstrukcijas veidotas saliekamajiem dzelzsbetona paneliem.
Ekai ir plakanais jumts.

Kapnes veidotas no saliekamajiem dzelzsbetona kapnu laidiem. Pakapienu
augstums ir 15 cm, platums 30 cm. Kapnu laidu platums 1.20 m. Eka ir izvietotas

Cetras kapnu telpas, kas ved no pirma stava I1dz otrajam stavam. Katra ékas korpusa
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ir izvietotas divas kapnu telpas ar izeju uz aru zemes liment.

Ekas gridas pirmaja stava veidotas gan uz koka lagam, gan uz monolita
betona. Gridas segumiem izmantoti dazadi materialiem — linolejs, flizu segums. Gridu
segums atkarigs no telpu funkcijas. KoplietoSanas, kabinetos, grupinu telpas un
paligtelpas — linolejs. Sanitarajos mezglos, velas mazgatava un virtuves telpas — flizu
segums.

Ekai ir esos8i koka konstrukcijas logi. Dalai ékas ir uzstaditi PVC konstrukcijas

pakesu logi. Pl “Auseklttis” galvenie tehniskie raditgji :

Esosa situacija Projektéjama situacija
Ekas lietodanas veids: IVa (Péc CC klasifikacijas — 1263) IVa (Péc CC klasifikacijas — 1263)
. 2 virszemes stavi 2 virszemes stavi
Stavu skaits:
1 pazemes stavs 1 pazemes stavs
Bavtilpums: 6737,00 m3 6737,00 m3
Telpu kopéja platiba: 1811,90 m2 1811,90 m2
Biaves kopéjai augstums:  Saglabajams esoSais Saglabajams esosais

4. |IEKSEJA APDARE

Gridas

Ekas pirma stava gridas tiek siltinatas un tiek izveidota jauna gridas
konstrukcija saglabajot eso$as augstuma atzimes. Gridas konstrukcija veidota no 200
mm noblietétu Skembu kartas, 250 mm bieza ekstrudéta putupolisterola XPS 300
slana, polietiléna pléves t=0.2 mm slana, 100mm biezas monolitas dzelzsbetona
plaksnes ar stiegrojumu @10 Alll (s.200x200), kas veidota no betona C20/25 un 50
mm izlidzinoSa betona slana. Pirmaja stava esoSajam grupinu telpam, kabinetiem un
koplietoSanas telpam tiek paredzéts linoleja gridas segums. Linoleja seguma
tehniskie dati un ieklaSanas specifikacijas uzraditas AR sadalas pielikuma - lek§éjas
apdares kvalitates prasibas. Pirmaja stava eso$ajos sanmezglos, virtuves telpas un
velas zavetavas telpas paredzéts izveidot gridas ar akmens masas fliZu segumu.
Flizu seguma tehniskie dati un ieklasanas specifikacijas uzraditas AR sadalas
pielikuma - lek§€jas apdares kvalitates prasibas.

Sienas

Sienu apdare tiek saglabata eso8a, jauna apdare tiek paredzéta tikai apjoma,

kas tiek skarts rekonstrukcijas darbu ietvaros - uzstadot jaunos logus, ierikojot jaunos
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inZeniertiklus, uzstadot jaunas durvis, 30 cm plata josla virs atjaunojamas gridas. Ap
logu un durvju ailém paredzéts atjaunot apmetumu un nokrasot ar krasu. Krasas tonis
pirms krasoSanas saskanojams ar pasatitaju un €kas lietotaju. Visas izveidotas
inzenierkomunikaciju Sahtas paredzéts krasot. Kraso$anas darbiem izmantojama
krasa, kura paredzéta izmantoSanai pirmsskolas izglitibas iestadés un ir viegli

kopjama.

Griesti
Ekai nav paredzéts saglabat eso$o griestu apdari. Griestu apdare atjaunojama
tikai apjoma, kas ir skarta inZeniertiklu izbaves laika.
5. AREJA APDARE

Sienas

Ekas aréjo apdari paredzéts veidot ka ventilejamo fasadi izmantojot
Skiedrcementa plaksnes. Piekartas fasades karkasa konstrukcija veidota no koka un
metala konstrukcijam. Vispirms pie sienas tiek stiprinats koka brusu 150x50 karkass
(brusas izvietojot vertikali), kas tiek pildits ar siltumizolaciju (piem. ISOVENT-L) 150
mm. Pie koka karkasa tiek montéti térauda profili (perpendikulari koka brusam), starp
kuriem tiek likta siltumizolacija (piem. ISOVENT-L) 120 mm un noslédzoSais
siltumizolacijas slanis - pretvéja loksne (piem. PAROC WAS t25). Fasades apdares
grafiskos risinajumus skatit AR un ARD sadalas raséjumos. Fasades apdares
tehniskie dati un ieklaganas specifikacijas uzraditas AR sadajas pielikuma - Aréjas
apdares kvalitates prasibas.

Pamati

Ekas pamatus paredzéts siltinat ar ekstrudéta putupolistirola loksném 250 mm
biezuma. Putupolistirola loksnes paredzéts izvietot pamiSus un stiprinat ar fasades
siltingjuma stiprindjuma dibeliem. Pamatu siltumizolacijas apdare tiks veidota ka

arméts apmetuma slanis. Tehniskos risinajumus skatit ARD risinajumu mezglos.

Jumts

Ekai paredzéts saglabat plakano jumta konstrukciju to siltinot ar akmensvati ar

kopé€jo siltinajuma slana biezumu 520 mm. Siltinajuma tehniskos risinajumus skattt
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AR sadalas parsegumu $kélumos un ARD sadalas mezglos. Ka jumta segumu

paredzéts izmantot bitumena rullu materialu, ko jaieklaj divas kartas.
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