












Materiālu sepcifikācija (4 gb.)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø12 Alll; L=250 16 3,64

2 Aptvere Ø8 Alll; L=940 12 4,1328

3 Betons B25(C20/25) 0,100

4
Tērauda profils UNP 220, S235J2, 

L=700 mm
4 82,3

5
Tērauda profils L200x125x12, 

S235J2, L=450 mm
4 53,5

6
Tērauda profils L250x250x16, 

S235J2, L=400 mm
4 98,5

ID-1 Tērauda plāknse 300x300x10 4 28,26

ID-1 Stiegras  Ø10 Alll; L=590 8 3,304



Pārsedze MP-1 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 4,1

2 Betons B25(C20/25) 0,050

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=1700 mm
2 45,6

4 Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm 6 10,74

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 6

7 Tērauda ķīļi 22

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
1,6 m2

9 Cementa java 0,09

Pārsedze MP-2 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 4,1

2 Betons B25(C20/25) 0,050

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=1400 mm
2 37,5

4 Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm 5 8,95

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 5

7 Tērauda ķīļi 18

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
1,3 m2

9 Cementa java 0,08

Pārsedze MP-3 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 3

2 Betons B25(C20/25) 0,036

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=1400 mm
2 37,5

4
Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm

5 8,95

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 5

7 Tērauda ķīļi 18

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
1,2 m2

9 Cementa java 0,07

Pārsedze MP-4 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 5,3

2 Betons B25(C20/25) 0,062

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=3240 mm
2 86,8

4
Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm

11 19,69

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 11

7 Tērauda ķīļi 38

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
3,3 m2

9 Cementa java 0,19

Pārsedze MP-5 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 5,3

2 Betons B25(C20/25) 0,062

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=1700 mm
2 45,6

4
Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm

6 10,74

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 6

7 Tērauda ķīļi 20

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
1,8 m2

9 Cementa java 0,1

Pārsedze MP-6 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 5,3

2 Betons B25(C20/25) 0,062

3
Tērauda profils UNP 160, S235J2, 

L=3830 mm
2 151,5

4
Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm

13 23,27

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 14

7 Tērauda ķīļi 44

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
4,2 m2

9 Cementa java 0,23

Pārsedze P-7 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1
Tērauda profils L 80x50x5, 

S235J2, L=1700 mm
2 15,3

2 Tērauda sloksne 75x8, L=70 mm 5 1,32

3
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
0,6 m2

4 Cementa java 0,009

Pārsedze MP-8 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 4,1

2 Betons B25(C20/25) 0,050

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=1900 mm
2 50,9

4
Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm

7 12,53

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 7

7 Tērauda ķīļi 24

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
1,8 m2

9 Cementa java 0,1

Pārsedze MP-9 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 3

2 Betons B25(C20/25) 0,036

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=1700 mm
2 45,6

4
Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm

6 10,74

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 6

7 Tērauda ķīļi 22

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
1,4 m2

9 Cementa java 0,09

Pārsedze MP-10 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 5,3

2 Betons B25(C20/25) 0,062

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=3520 mm
2 94,3

4
Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm

11 19,69

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 12

7 Tērauda ķīļi 40

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
3,6 m2

9 Cementa java 0,2

Pārsedze MP-11 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 5,3

2 Betons B25(C20/25) 0,062

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=3110 mm
2 83,3

4
Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm

10 17,90

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 11

7 Tērauda ķīļi 36

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets
3,2 m2

9 Cementa java 0,18

Pārsedze MP-12 (materiālu specifikācija uz vienu vienību)

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

1 Stiegras  Ø6 Alll 3

2 Betons B25(C20/25) 0,036

3
Tērauda profils UNP 120, S235J2, 

L=1500 mm
2 40,2

4
Tērauda sloksne 75x8, L=380 mm

6 10,74

5 Tērauda riba t=10 mm 4 1,7

6 Bultskrūve M16 (8.8), L=380 mm 5

7 Tērauda ķīļi 20

8
Cinkots zemapmetuma

stiepļu siets 1,2 m2

9 Cementa java 0,08

Ventilācijas aiļu pārsedzes AP-1, AP-2, AP-3

Poz. Nosaukums
Skaits, 

gab.

Kopējā 

apjoms, 

m³

Kopēja 

masa, 

kg

Piezīmes

AP-1
Tērauda profils L 75x75x5, 

S235J2, L=1050 mm
4 24,4

AP-2
Tērauda profils L 75x75x5, 

S235J2, L=950 mm
6 33,1

AP-3
Tērauda profils L 75x75x5, 

S235J2, L=900 mm
24 125,3

1 Dībelis ar skrūvi ∅10, L=80 mm 272

2 Cementa java 0,03










