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Visparigie noradijumi Objekta atrasSanas vieta
1. Vispariga dala. 10. Noradijumi par biivdarbu izpildi. Izpildot un pienemot celtniecibas un montazas darbus, stingri ievérot LBN Z L&
Dota projekta dokumentacija izstradata balstoties uz izstradatajiem arhitektdras risindjumiem un tehniskas apsekoSanas  prasibas par visiem celtniecibas un montazas darbiem. Darbus veikt saskana ar Latvijas Republika speka esoSajiem X x> x
atzinumu (TIS). bdvnormativiem. No montazas slodzém un materialu novietoSanas, piepiles blvkonstrukcijas nedrikst parsniegt \ 9, "ot
2. Par atzimi +0.000 pienemts €kas pirma stava tiras gridas limenis. piepules, kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika, vai pielaujamas péc So konstrukciju projektiem. TR A e
3. Projekta konstruktiva dala izstradata saskana sekojoSiem bdvnormativiem: B 3
LR "Bavniecibas likums"; Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi buvlaukuma darba aizsardzibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas &
VBN "Visparigie buavnoteikumi"; plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais blvuznéméjs darbus organizé/koording, ievérojot z %
LBN 002-01 "Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika"; LDarba aizsardzibas likumu” un ta papildindjumus - MK noteikumu Nr. 379 ,Darba vides iekS$gjas uzraudzibas veikSanas D : % g
LBN 003-01 "Bavklimatologija"; kartiba”, MK noteikumu Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus” un MK noteikumu Nr. 82 5 ¢ &%%/ £
LBN 201-10 "Bavju ugunsdro$iba"; LsUgunsdrosibas noteikumi” aktualo redakciju prasibas. ) 4 s‘%‘@ 4 5
LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projekt&sanas normas"; Darbus veikt péc izstradata Darbu veikS8anas projekta, kuru izstrada blvuznémejs. 2 %4 " 2
LBN 205-97 "Mdra un stiegrota mira konstrukciju projekté$anas normas". Papildus Siem noradijumiem vadities péc noradijumiem uz rasgjumu lapam. NP @g\ S Eer 30N, e
Eirokodekss LVS EN1991 "ledarbes uz konstrukcijam". . ﬁg»‘*\ ey T,
Eirokodekss LVS EN1993 "Térauda konstrukciju projektéSana”. Uzmanibu! Q@f@ :
4. Projektétas konstrukcijas aprékinatas uz sekojo§am normativajam slodzém: e Bavuznéméjam, pirms jebkura darba uzs ak$anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai < 2 W & >,
Lietderiga slodze uz starpstavu parsegumiem, uz kapném, kapnu laukuminiem - 300 KG/kv.m; pretrunu gadijuma pirms darbu uzsak$anas griezties projekté$anas biroja neskaidribu novérsanai. = = - =
Slodze no komunikacijam - 60 KG/kv.m; o Saubu gadijuma vérsties pie projekta autora.
Konstrukciju paSsvara slodze; Sniega slodze - 150 KG/ kv.m; e Jebkuras projekta izmainas blvniecibas gaita saskanojamas ar projekta autoru.
6. Dzelzsbetona konstrukcijas. o Sis iepriek$ min&tas norades attiecinamas uz visam $aja s&juma ievietotajam raséjumu lapam.
BetonéSanas darbus veikt saskana ar blvnoteikumu prasibam. Bavlaukuma pielietotajam betonam jaatbilst e Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradidas bavprojekta, liecina tikai par $o
prasibam, ko nosaka LVS EN 206 - 1:2001 "Betons" un LVS ENV 13670 -1:2001 "Betona konstrukciju izgatavo$ana". izstradajumu kvalitates un apkalpoSanas ITmeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir iesp&jama ar
Betona konstrukcijas atveidnot, kad betona stipriba ir ne mazaka par 80% no projektétas, ziemas apstak|os -100%. citiem tehniski analogiem materialiem un izstradajumiem.
Darba Suves nepiecieSams veidot gadijum3, ja betonéSanas darbi tiek partraukti uz dienu vai ilgak. Darba Suvju
veidoSanas prasibas: sacietéjuSam betonam jabdat tirram, mitram un ar nelidzenu virsmu. Betona virsma jaattira no
jebkuriem netirumiem, lai veidotu viendabigu betona struktdru. Darba Suvés betona virsmu jaattira no cementa piena
atliekdm. Labakai sakerei ar jauno betona masu eso3o virsmu apstradat ar ,Beton Contact" vai lldzigu saistvielu.
Stiegru parlaidums - 40 stiegru diametri. Stiegru parlaidumus veidot izklaidus, turklat atstatuma 40 diametri.
Savienojamam stiegram jasaskaras sava starpa. Stiegru katru otro krustpunktu parsiet ar @1.6 mm stiepli.
Betona gridas deformacijas Suves ierikot atbilstosi normativos noteiktaja kartiba un apjoma.
Ap:sfékjos, kad_vic_jéjé diennakts g%isa temperatﬂra} zgrrléka par 5°C_) un minimala zevméka par 9°C, izmgntot Raséjumu saraksts
betonéSanas panémienus, kas nodroSina betona nepiecieSamo kvalitati. Betona sasalSana nav bistama, ja betons
sasniedzis 50% no projektétas stipribas un iztur ne mazak par 50 (kg/cm?). Lapas Nr. Nosaukums Piezimes
BetonéSanas darbi ziemas apstaklos. Atklata vietd beton&jamo konstrukciju betona masai jabat ar temperatdru: _ - . . —
+15° C, ja ara temperatra ir 0° C, + 20° C, ja ara temperatira ir -5° C, + 25° C, ja ara temperatira ir -10° C, + 30° 1. Bavkonstrukeiju sadalas ievadinformacija:
C, ja ara temperatdra ir -15° C. BK-1.1 | BK sadalas visparigie raditaji |
leteicama termosu metode - péc §Ts metodes betonu cieté$anas laika speciali neapsilda, bet izmanto siltumu, kas 2. Sienu un starpstavu parsegumu bavkonstrukcijas:
izdalas BK-2.1 Dienvidu korpusa 1. stava parsedzu plans
betonam cietéjot. leprieks jasagatavo siltie paklaji ,Winter mat", armatdra un veidni jauzsilda. leteicams pielietot betonu BK-2.2 Ziemel|u korpusa 1. stava parsedzu plans
ar pretsala kimiskam piedevam. Pie katras atvestas betona masas uztaisit 3 betona kubinu paraugus ar izmériem BK-2.3 Dienvidu korpusa 2. stava parsedZu plans
15%x15%x15cm. Tos novietot tados pasos apstéak|os, kados atrodas beton&jamas konstrukcijas. BK-2.4 Ziemelu korpusa 2. stava parsedzu plans — - —
- . _ - _ C . = s BK-2.5 Principials UPN profila parsedzu balstljuma mezgls S',,bUfoojekta B_K §ada1a_s risinajumi atb'ESt
7. Terauda konstrukcijas. Térauda konstrukciju skriivsavienojumiem pielietot normalas precizitates parastas Princioials L profila barsedsu balsth Is: Latvijas bavnormativiem, ka art citu normativo
stipribas BK-2.6 T nncIpIens - proliia parsecizul balsTjuma mezg's; aktu prasibam.
skriives, ar stipribas Klasi 10.9; 8.8 un 5.6. Ripniecisko metinasanu veikt pusautomatiski CO2 vidé (GOST 8050-85), Principialais ventilacijas ailu parsedzu__ierikoSanas risinajums
izmantojot CV-08G2S metinamo stiepli (GOST 2246-70*). Montazas metinasanu veikt ar E42 tipa elektrodiem (GOST BK-2.7 Atvéruma izveides principialais $kélums 1. stava parseguma Blvprojekia BK sadalas vaditais  Deniss MiSenins
9467-75%). P&c metinasanas Suves attirit no sarniem un veikt antikorozijas aizsardzibu. Ja metina3anas katetes BK-2.8 Materialu specifikacija (vards un uzvards)
augstums nav noradits, tad metinamo Suvju katetes augstums hw pienemams vienads ar planaka sametinama BK-2.9 Tauku atdalttaja bedres plans N(rsenzf(k)a’t?is)z
elementa biezumu, bet ne lielaks par 8 (mm). Suves garums - pa savienojuma kontaru. Metala konstrukcijas pirms BK-2.10 Parseguma pastiprind3anas plana fragments 04.06.2014. e
montazas apstradat ar pretkorozijas lidzekliem un ugunsdrosajiem sastaviem, kas nodrosina kapnu térauda siju BK-2.11 Ventagregatu balstljuma konstrukcijas risinajums (datums) (paraksts)
ugunsizturtbu R30, parsegumu un parsedzu térauda siju ugunsizturibu REI 30 un térauda kolonnas ugunsizturibu R60 BK-2.12 Ventagregatu balstljuma konstrukcijas risinajums
gau_atrerarr; 83515? Unitherm ASR sistéma ar pretkorozijas gruntéjumu Sika Permacon 1705 un nobeiguma laku Sika 3. Kapnu bavkonstrukcijas:
nitherm . = —
Nenoradito elementu térauda marka ne zemaka par $S235 (GOST 27772-88) vai $235J2 (EN10025-2). BK-3.1 Ka;zr,lu 5-1’ K-2, K-3, K-4 plani Eore— ——— , —Daugavpils 26 pirmsskalas lzghitbas
Visas metala konstrukcijas, kuras paklautas atmosféras iedarbei - karsti cinkotas. Cinkojumu atjaunot montazas BK-3.2 Skélumi a-a, b-b, c-c, d-d, e-e astiitals: Daugavpils pilsatas dome, reg. Nr. 90000077325, | Objdbitades rekonstrukdija par zemas
jas, pak| J J Py FPTINT K.Valdemara iela 1, Daugavpili energijas patérina éku
metinajumu vietas ar aukstu cinko$anu. Metala elementu no nertiséjo$a térauda sametinaSanu veikt ar specialu BK-3.3 Materialu specifikacija
nerdséjosa térauda metinasanai domatu elektrodu. 4. Nojumes buvkonstrukcijas:
o . - g . e - - : . = = —— - P
gc;részt)rlulizlé: \I/éférgu pirms gruntesanaspotmt ar smllsq strukIL_l [Tdz at}mganas paka_;_)el S_a 25 (I_SO 85011).va| 2 (rOCT BK-4.1 NOJ'umes N-1 meta_la konstrukcu.as pIa_ns, A2 /M 1:10: 1:20: 1:100 Adrese: - %]L;B@ng
. . jo térauda konstrukciju (elementu) virsmu aizsardzibai pret koroziju, tas nokraso ar emalju PF-115, Nojumes N-2 metala konstrukcijas plans Saura iela 20, Daugavpils oy Riga, Kalvenes ela 22a
tas uzklajot uz vienu grunts GF-021 kartu, seguma kopéjais minimalais biezums 80 (mkm). Virsmas sagatavo$anas BK-4.2 Nojumes N-1 sparu plans; Nojumes N-2 sparu plans; Griezums a-a A2 /M 1:100 Spunciems, Sals pag. Tz;u.E +371 67322333
pakape krasosanai - II1. Ir pielaujama arT citu, adekvatas kvalitates aizsargsegumu pielietosana. BK-4.3 Mezgli A, B; Kolonnu balsta mezgli A2 /M 1:100 oo noves Fekss: v371 67626309
Bultskravju spriego$anas momenti: M16=189 Nm; M20=370 Nm; M24=638 Nm. : - Bavproj.vad  Deniss Misenins 4.06.14 | Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
Metala konstrukcijas izstradatas MK stadija un ir izejas materials, lai izstradatu detalizétos raséjumus MKD stadija, kuru BK dal.vad| Deniss Midenins 4.06.14 Arhiva Nr.
izstrada bavuznémejs. Izstradaja | Kristaps Auzing 4.06.14 | BKsadalas visparigie raditaji | Mérogs: b.m.
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