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Dienvidu korpusa 1. stava parsedzu plans Korpusa novietojuma
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ApzImé&jumi:
Kapnes |5 — === - Metala parsedze
K-4 - - Ailu demontét lldz parsegumam
e (izveidot gipskartona konstrukciju ITdz noraditajam augstumam)
R~ - Ventilacijas ailes - AP (Ailu izvietojumu un augstumu precizét pirms
montazas) Ailas izveides risindjumu skattt BK-2.6 lapa.
~ - Atvérumi 1. stava parseguma
\H
Piezimes:
Parsedzu specifikacija: L _ _ .
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par nosactto + 0.000 atzimi
Marka, Skaits, | . _ pienemta 1. stava gridas limena augstuma atzime;
pozicija Nosaukums gab. | Piezimes 2. Visparigos noradijumus skatTt lapa BK-1.1;
3. Parsedzu Skélumus skatit raséjumu lapas BK-2.5 un BK-2.6;
MP-1 Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1700mm 1 BK-2.5 4. Uzradttos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates
MP-2 Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1400mm 1 BK-2 5 materialiem, to saskanojot ar autoruzraugu un pasutitaju;
5. Izmantojamos materialus iestradat un izblvét saskana ar raZotaja izdotajiem
MP-4 Metala parsedze 2 UPN120, $S235J2; L=3240mm 1 BK-2.5 6. Atverumi sienas, kas mazaki par 300 mm, nav uzradtti. To atraSanas vietas
- — precizét inZzeniertiklu sadalas;
MP-5 Metala parsedze 2 UPN120, $235J2; L=1700mm 1 BK-2.5 7. Planos noradits ailu platums un minimalais parsedzu balstijums uz sienam.
— MP-6 Metala parsedze 2 UPN160, S235J2; L=4030mm 1 BK-2.5 Ailu parsedzes patiesais garums skatams ailu parsedzu specifikacijas;
. = MP-7 | Metala parsedze 2 L50x50x5, S235J2; L=1500mm 1 | BK-26 8. Materialu specifikaciju skafit lapa BK-2.8; i
(G) ) = — 9. Kapnu risinajumus skatit raséjumu lapas BK-3.1 lidz BK-3.3;
— \ MP-8 Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1900mm 1 BK-2.5 10. Nojumes risinajumus skatt rasgjumu lapas BK-4.1 lidz BK4.3.
/7\ AP-1 Metala parsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=1050mm 1 BK-2.6
N AP-2 Metala parsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=950mm 2 BK-2.6
AP-3 Metala parsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=900mm 2 BK-2.6 Pastitajs: Objekts:
Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas
energijas patérina éku
Adrese: S @B@ L§S
Sauré iela 20, Daugavpils "Papart;es“-s Riga, Kalvenes iela 22a
% Spu_r;ciems, Salas pag., Talr.: +371 67322333
Babites novads Fakss: +371 67828366
- - — Lapas nosaukums: LTiguma Nr. DPD 2014/18
| BK TV, .
m __TI I Jalvad. Deniss Mi$enins 4.06.14 . Ar_hlva Nr.
Izstradaja | Kristaps Auzing 4.06.14 Dienvidu korpusa 1. Mérogs: 1:100
stava parsedzu plans —
Stadija Lapas Ras Nr
| TP BK-2.1
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Ziemelu korpusa 1. stava parsedzu plans
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‘ Apzimé&jumi:

! — === - Metala parsedze
- Ailu demontét [T[dz parsegumam
(izveidot gipskartona konstrukciju ITdz noraditajam augstumam)
g - Ventilacijas ailes - AP (Ailu izvietojumu un augstumu precizét pirms

montazas) Ailas izveides risindjumu skattt BK-2.6 lapa.

— o - Atvérumi 1. stava parseguma
- oo Piezimes:
RS Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par nosacTto + 0.000 atzimi
I - pienemta 1. stava gridas [imena augstuma atzime;
_ _ _ o - _ _ - I - - . _ _ 2. Visparigos noradijumus skattt lapa BK-1.1;
! . LA LA ‘ZWWS‘Z Jues ‘ 3. Parsedzu $kélumus skatit raséjumu lapas BK-2.5 un BK-2.6;
5 g 4. Uzradttos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates
N Kapnes K-2 |
Nojume N-2 materialiem, to saskanojot ar autoruzraugu un pasititaju;
5. Izmantojamos materialus iestradat un izblvét saskana ar raZzotdja izdotajiem
i noradijumiem;
i i 6. Atvérumi sienas, kas mazaki par 300 mm, nav uzradtti. To atraSanas vietas
| } precizét inZzeniertiklu sadalas;
| | 7. Planos noradtts ailu platums un minimalais parsedzu balstijums uz sienam.
Parsedsu specifikaciia: Ailu parsedzes patiesais garums skatams ailu parsedzu specifikacijas;
P 12 A 8. Materialu specifikaciju skattt lapa BK-2.8;
(1) Marka Skaits ‘1\3) 9. Kapnu risindjumus skattt raséjumu lapas BK-3.1 I1dz BK-3.3;
- pozTcijé Nosaukums gab. "| Piezimes 10. Nojumes risinajumus skatTt raséjumu lapas BK-4.1 lidz BK4.3.
MP-1 Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1700mm 2 BK-2.5 Pastitajs: Objekts:
_ _ T Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
MP-3 Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1400mm 1 BK-2.5 K.Valdemara iela 1, Daugavpilt iestades rekonstrukcija par zemas
MP-7 Metala parsedze 2 L50x50x5, S235J2; L=1500mm 1 BK-2.5 energijas patérina &ku
Adrese: a R
MP-9 Metala parsedze 2 UPN120, $235J2; L=1700mm 1 | BK25 reses N . PBELSS
MP-10 Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=3520mm 1 | BK25 sura el <, et Spuncoms, Seipeg.  Tar. o7 8752209
Babites novads Fakss: +371 67828366
MP-11 Metala pérsedze 2 UPN120, 8235J2, L=3110mm 1 BK-2.5 Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
AP-1 Metala parsedze 2 L75x75x5, $235J2; L=1050mm 1 BK-2.6 . dgll.(va 4 | Deniss Migenins 4.06.14 Athiva Nr.
5 5 Ol = 5dai i ing 06. Ziemelu korpusa 1. Mé : 1:100
AP-2 Metala parsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=950mm 1 BK-2.6 Izstradaja | Kristaps Auzin$ 4.06.14 siava phrsedey plans eSrogds" g —
AP-3 Metala parsedze 2 L75x75x5, $235J2; L=900mm 6 BK-2.6 tadija apas as ™
TP BK-2.2
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Dienvidu korpusa 2. stava parsedzu plans
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Parsedzu specifikacija:

Korpusa novietojuma
shéma M 1:2000

o
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ApzIimé&jumi:

— === - Metala parsedze
- Ailu demontét [T[dz parsegumam
(izveidot gipskartona konstrukciju ITdz noraditajam augstumam)

- Ventilacijas ailes - AP (Ailu izvietojumu un augstumu precizét pirms
montazas) Ailas izveides risindjumu skattt BK-2.6 lapa.
- Atvérumi 1. stava parseguma

Piezimes:

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par nosactto + 0.000 atzimi
pienemta 1. stava gridas limena augstuma atzime;

2. Visparigos noradijumus skattt lapa BK-1.1;

3. Parsedzu Skélumus skatit ras€jumu lapas BK-2.5 un BK-2.6;

4. Uzradttos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates
materialiem, to saskanojot ar autoruzraugu un pasutitaju;

5. Izmantojamos materialus iestradat un izblvét saskana ar raZotaja izdotajiem
noradijumiem;

6. Atverumi sienas, kas mazaki par 300 mm, nav uzradtti. To atraSanas vietas
precizét inZzeniertiklu sadalas;

7. Planos noradtts ailu platums un minimalais parsedzu balstijums uz sienam.
Ailu parsedzes patiesais garums skatams ailu parsedzu specifikacijas;

8. Materialu specifikaciju skattt lapa BK-2.8.

Marka,
pozicija

Nosaukums

Skaits,
gab.

Piezimes

Pasutitajs:

Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325,
K.Valdemara iela 1, Daugavpilt

Objekts:
Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
iestades rekonstrukcija par zemas
energijas patérina éku

MP-1

Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1700mm

BK-2.5

Adrese:

{PBELSS

éauré iela 20, Daugavpils "Papardes” - 3 Riga, Kalvenes iela 22a

MP-7

Metala parsedze 2 L50x50x5, S235J2; L=1500mm

BK-2.5

Spunciems, Salas pag.,
Babites novads

Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

MP-9

Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1700mm

BK-2.5

Lapas nosaukums: LTguma Nr. DPD 2014/18

MP-12

Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1500mm

BK-2.5

AP-3

Metala parsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=900mm

== DN -

BK-2.6

BK
sadal.vad.

Deniss Mi$enins

4.06.14 Arhiva Nr.

Izstradaja

Kristaps Auzins

4.06.14 Dienvidu korpusa 2. Mérogs: 1:100

stava parsedzu plans —
Stadija Lapas Ras Nr

L BK-2.3

10 11 A3.2




Ziemelu korpusa 2. stava parsedzu plans
M 1:100
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Apziméjumi:

] - — 0O— I = — ——n—n— - Metala parsedze
| 1 = ———— - Ailu demontét [idz parsegumam

(izveidot gipskartona konstrukciju ITdz noradttajam augstumam)
i L ] O - Ventilacijas ailes - AP (Ailu izvietojumu un augstumu precizét pirms

SN
|/\/\ ‘

g montazas) Ailas izveides risinajumu skatit BK-2.6 lapa.
- Atvérumi 1. stava parseguma

= i ‘ Piezimes:

| I 1. Visi izmeéri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par nosacito + 0.000 atzimi
- i i piegemta 1. stava g.eras [Tmena augstuma atzime;

; l —m r 2. Vl_sparlgv]osvns)raduumus §katﬂ_|gpa BK-1_.1;

% 3. Parsedzu Skélumus skatit rasejumu lapas BK-2.5 un BK-2.6;

B B B - B B B B B B B 3 B B B - B B B X% 4. Uzradttos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates
I I I I materialiem, to saskanojot ar autoruzraugu un pasatitaju;
H H 5. Izmantojamos materialus iestradat un izbUvét saskana ar raZotaja izdotajiem
H noradijumiem;
e —— — — —— I lee=e==J>_ 6. Atvérumi sienas, kas mazaki par 300 mm, nav uzraditi. To atrasanas vietas
precizét inZzeniertiklu sadalas;
7. Planos noradits ailu platums un minimalais parsedzu balstijums uz sienam.
Ailu parsedzes patiesais garums skatams ailu parsedzu specifikacijas;
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8. Materialu specifikaciju skatit lapa BK-2.8.
(2) P
~— Parsedzu specifikacija: ~
Pasafitajs: Objekts:
Marka, Skaits, | _. Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
- Nosaukums Piezimes K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas
pozicija gab. A
energijas patérina eku [ ‘
MP-1 Metala parsedze 2 UPN120, S$235J2; L=1700mm 1 | BK-25 Adrese: s ) IBELSS
= = = Saura iela 20, Daugavpils "Papardes - iga, i
MP-9 Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1700mm 4 | BK25 gave Spunsoms, Salaspag. | ran ey 67985008
Babit d .
MP-12 Metala parsedze 2 UPN120, S235J2; L=1500mm 1 BK-2.5 res o Fokes: vOTH oToRR%0
Metala parsedze 2 L75x75x5, $235J2; L=900 Lapas nosaukums: Higuma Nr. DPD 2014718
- rsedz X75X ; L=900mm - .
AP-3 elala parsedze ’ ’ 3 BK-2.6 sadg;.(vad. Deniss MiSenins 4.06.14 Arhiva Nr.
Izstradaja | Kristaps Auzing 4.06.14 Ziemelu korpusa 2. Merogs: 1:100
stava parsedzu plans —
Stadija Lapas Ras Nr
TP BK-2.4
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Principials UPN profila a-a
parsedzu balstijuma mezgls M 1:10
M 1:10 ’
a
€ B
© © 2UNP240 (pagaidu) | 7
= % == UNP160
[ = B —— . I} UNP120 15 400
Y RS 24 +
® I j /) 2.100
| -
P\\
a \
BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA
1. Atslégt elektroenergiju un izvakt vadus no bivdarbu zona esoSajiem elektrokanaliem.
2. Paplasinamas ailes rajona izveidot pagaidu parsedzes no UPN240 profiliem.
3. Projekta paredzétaja augstuma siena no abam pusém ar nelieliem triecieniem izka| (vai izzagé) horizontalu
nisu atbilstosi metala profilu izmériem. Péc caurumiem, kuri izurbti metala sijas @18, izurbj caurumus sienas
un uz svaigi uzklatas cementa javas M200 niSa ievieto metala siju un pievelk projekt étaja stavokit ar
bultskravém.
4. Metala siju uzkilé ar metala kiliem ik péc 200 mm. Péc tam visas spraugas starp sijam un sienu aizdrivo ar
cementa javu M100, lielu uzmanibu pievérSot balsta mezgliem. Kad java sasniegusi 50% projekta stipribas,
var izkalt jauno ailu péc projekta. Metala sijam no apak3as piemetina metala loksni -75x8 mm ik péc 350 mm.
5. Metala siju virsmas tiek apmestas ar cementa javu uz stiep|u sieta. Pagaidu parsedzes un balstus drikst
nonemt péc tam, kad cementa java sasniegusi 70% no projektéjamas stipribas.
6. Uzradrt projektétaju parstavim, sastadit segto darbu pienemSanas aktu. Pasatitajs: Objekts:
Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
Piezimes: K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas
energijas patérina éku
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par nosacrtto + 0.000 atzimi Adrese: @B@LSS
piel’)emta 1 Stéva gﬁdas leeDa augstuma atZTme; Sauré iela 20, Daugavpils "Papart; '“- ' Riga, Kalvenes iela 22a
2. Visparigos noradijumus skattt lapa BK-1.1; Spunciems, Salas pag.  Jaln: 4371 67322333
3. Uzraditos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates materialiem, to -
saskanojot ar autoruzraugu un pasatitaju; Bk Lapas nosaukums: L'g‘fma Nr. DPD 2014/18
4. Izmantojamos materialus iestradat un izblvét saskana ar raZotaja izdotajiem noradijumiem. sadal.vad. | Deniss Misenins 4.06.14 Arhiva Nr.
5. Materialu specifikaciju skatit lapa BK-2.8. Izstradaja | Kristaps Auzin$ 4.06.14 Principials UPN profila Merogs: 1:10
parsedzu balstijuma —
mezgls Stadija Lapas Ras Nr
TP BK-2.5

1 2 3 4 5 6 7 A3




1 | 2 | 3 4 5 | 6 7 8

Principials L profila parsedzu Principialais ventilacijas ailu parsedzu
balstijuma mezgls iertkoSanas risinajums nesosas sienas c-C
M 1:10 M 1:10 M 1:10
b C
\ ‘
@ —| ==
0 e S S — ! — \
300 ) ‘
c ‘
N
b-b | Ventilacijas ailu parsedzu ieriko$anas seciba:
M 1:10 1. Eso$aja siena vajadzigaja augstuma izfrézét kanalus;

2. Uz svaigi uzklatas cementa javas M100 kanalos ievietot
) térauda L profilu;

VN 3. lekTlét profilu balstljuma galus ailas malas izmantojot Kilus;
10 4. |zurbt caurumus un uzstadit dibelus ar skrivém un bultskrdves; |
5. Kad java sasniegusi 75% projekta stipribas, var izkalt ailu;
=) +2.100 (P-2) 6. Aipildtt atlikusos kanalus un spraugas ar cementa javu M100;
N\ 7. Uzradtt projektétaju parstavim, sastadit segto darbu pienem3sanas aktu.
70
120
Piezimes:
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par nosacito + 0.000 atzimi
pienemta 1. stava gridas limena augstuma atzime;
Ailu L profila parsedzu ieriko$anas seciba: 2. Visparigos noradijumus skatit lapa BK-1.1;
1. Eso&aja siena virs durvju karbas izfrézét kanalus; 3. Uzraditos materialus at|auts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates materialiem, to
2. Uz svaigi uzklatas cementa javas M100 kanalos ievieto térauda L profilu; saskanojot ar autoruzraugu un pasutitaju;
3. lekilét L profilu balstijuma galus ailas malas izmantojot Kilus: 4. Izmantojamos materialus iestradat un izbGvet saskana ar raZzotaja izdotajiem noradijumiem;
4. Kad java sasniegusi 75% projekta stipribas demontét eso$o durvju karbu 5. Materialu specifikaciju skatit lapa BK-28.

vai izkalt jauno ailu;

5. Savienot abus L profilus ar piemetinatam térauda plaksném;
6. Aipildtt atlikuSos kanalus un spraugas ar cementa javu M100; Pastlitjs: Objekts:
7. Uzradit projektétaju parstavim, sastadit segto darbu pienemsanas aktu. Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas
energijas patérina eku ‘
Adrese: BRGGENES @B V=2 ic/ﬂ S
Saura iela 20, Daugavpils "Pap;;;ve!‘:“iiiy Riga, Kalvenes iela 22a
Spunciems, Salas pag., Talr.: +371 67322333
Babites novads Fakss: +371 67828366
Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
BK . Y -
sadaj.vad. | Deniss Misenins 4.06.14 Principials L profila parsedzu Arhiva Nr.
. . . balstijuma mezgls; Mé . 9.
Izstradaja | Kristaps Auzin 4.06.14 Principialais ventilacijas ailu parsedzu grogs: 1:10
ieriko$anas risinajums Stadija Lapas Ras Nr
TP BK-2.6
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a-a
Atveruma izveides principialais M1:10
Skélums 1. stava parseguma
M 1:10
a Ll Jil
r /zj];::) § =
é ; Tt 5_
- - 2,
@ ©)
: |
lelL Je!
Materialu sepcifikacija (4 gb.)
| Skaits, chpeja Kopeja I
| / Poz. Nosaukums apjoms,| masa, |Piezimes
\ gab.
m?3 kg
1 |[Stiegras @12 Alll; L=250 16 3,64
2 [Aptvere @8 Alll; L=940 12 4,1328
3 |Betons B25(C20/25) 0,100
Térauda profils UNP 220, S235J2, ]
b-b 4 |L=700 mm 4 823
M 1:10 Térauda profils L200x125x12,
5 S235J2, L=450 mm 4 93,5
Térauda profils L250x250x16,
: ! 6 S§235J2, L=400 mm 4 9.5
ID-1 [Térauda plaknse 300x300x10 4 28,26
-+_b ID-1 |Stiegras @10 Alll; L=590 8 3,304
Piezimes:

1. Visi izméri doti milimetros. ;

2. Visparigos noradijumus skatit lapa BK-1.1;

3. Uzraditos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates materialiem, to
saskanojot ar autoruzraugu un pasutitaju;

4. |Izmantojamos materialus iestradat un izbdvét saskana ar razotaja izdotajiem noradijumiem;
5. Atvérumu izvietojumu 1.stava parseguma skatit raséjumu lapas BK-2.3 un BK-2.4.

Pasdatitajs: Objekts:
Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas
energijas patérina eku &
: PROOBHES | == -
Adrese: e/ OBELSS
Sauré iela 20, Daugavpils "Papardes” - 3 Riga, Kalvenes iela 22a
Spunciems, Salas pag., Talr.: +371 67322333
Babites novads Fakss: +371 67828366
Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
BK . . .
| Deniss Migenins 4.06.14 Arhiva Nr.
sada_'v"f‘_j' - — Atvéruma izveides principialais _ .
Izstradaja | Kristaps Auzing 4.06.14 &kalums 1. stava parseguma Mérogs: 1:10
Stadija Lapas Ras Nr
TP BK-2.7
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2 3 | | 5 6 7 | 8 | 9 10 11 | 12
Parsedze MP-1 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) Parsedze MP-4 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) Parsedze P-7 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) Parsedze MP-10 (materialu specifikacija uz vienu vienibu)
.. | Kopéja | Kopéja | Skaits, | KOPEIa | Kopéja .. | Kopéja | Kopéja .. | Kopéja | Kopéja |
Poz. Nosaukums S;(:;)ts, apjoms, | masa, |Piezimes Poz. Nosaukums gabs, apjoms,| masa, |Piezimes Poz. Nosaukums Sg::)ts’ apjoms, | masa, |Piezimes Poz. Nosaukums S:::s’ apjoms,| masa, |Piezimes
: m3 kg ) m3 kg : m3 kg ) m3 kg
T |Stiegras 06 Al 21 1 |Stiegras @6 Alll 5,3 1 |Terauda profils L 80x50x5, > 153 1 |Stiegras @6 Alll 5,3
2 [Betons B25(C20/25) 0,050 2 |Betons B25(C20/25) 0,062 S235J2, L=1700 mm 2 |Betons B25(C20/25) 0,062
3 Terauda profils UNP 120, S235J2, ) 156 3 Terauda profils UNP 120, S235J2, 5 86.8 2 |Térauda sloksne 75x8, L=70 mm 5 1,32 3 Terauda profils UNP 120, S235J2, o 943
L=1700 mm ; L=3240 mm ’ 3 Cinkots zemapmetuma 5 L=3520 mm ;
. . 0,6 m
4 |Térauda sloksne 75x8, L=380 mm 6 10,74 4 11 19.69 stieplu S|§ts 4 11 19.69
5 |Terauda riba t=10 mm 4 1.7 Térauda sloksne 75x8, L=380 mm ’ 4 |Cementa java 0,009 Térauda sloksne 75x8, L=380 mm ’
6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 6 5 |Térauda riba t=10 mm 4 1,7 Parsedze MP-8 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) 5 |Terauda riba t=10 mm 4 1,7
7 [Terauda kil 2o 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 11 o \ ) Skaits, Kopéja | Kopeéja | 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 12
8 Cinkots zemapmetuma 1 6m? 7 T§rauda ki 38 oz. osaukums gab. aplorsnS, mla(lw, Piezimes 7 |Terauda ki 20
stieplu siets ,;o0m 8 Cinkots zemapmetuma 3.3 m?2 - m g 8 Cinkots zemapmetuma 3.6 m?2
9 [Cementa java 0,09 stieplu sigts ’ 1 :tlegrasB QGCAIII 4,1 stieplu siets ,6m
Parsedze MP-2 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) ? Cementa java : 0.19 2 T?tonj 25:_| 28/3‘2) S 0,050 9 |Cementa java 0,2
| Kopéja | Kopéja Parsedze MP-5 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) 3 Le:a;()oa protils 120, S235J2, 2 50.9 Parsedze MP-11 (materialu specifikacija uz vienu vienibu)
== = = mm ’ Py =
Poz. Nosaukums SkaLts, apjoms, | masa, (Piezimes Skaits, Kopéja | Kopéja | Skaits, | KOPEIa | Kopéja
gab. m? kg Poz Nosaukums gab. apjo:ns, masa, |Piezimes 4 Tarauda sloksne 75x8. L=380 mm 7 12,53 Poz. Nosaukums gabs’ apjoms,| masa, |Piezimes
1 [Stiegras @6 Alll 4.1 _ L kg 5 |Terauda riba t=10 - 2 17 m’ kg
2 |Betons B25(C20/25) 0,050 1 _|Stiegras @6 Alll 53 erauda riba =10 mm ’ 1 [Stiegras @6 Alll 53
Tarauda profils UNP 120, S235J2, 2_|Betons B25(C20/25) 0,062 6 |Bultskrive M16 (8.8), L=380mm | 7 2 [Betons B25(C20/25) 0,062
3 |L=1400 mm 2 37,5 3 Térauda profils UNP 120, S235J2, 5 456 7 T§rauda Kli 24 3 Terauda profils UNP 120, S235J2, ) 533
4 |Terauda sloksne 75x8, L=380 mm 5 8.95 L=1700 mm ’ 8 Clinkots ?emapmetuma 1.8m? L=3110 mm ’
5 |Teérauda riba t=10 mm 4 1,7 4 6 10,74 stieplu siets
6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 5 , Térauda sloksne 75x8, L=380 mm ’ 9 |Cementa java 0,1 4 |Térauda sloksne 75x8, L=380 mm | '© 17,90
.8), L= mm — - = — — - -
7 Terauda KT 5 5 |Térauda riba t=10 mm 4 1,7 Parsedze MP-9 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) 5 [Térauda riba t=10 mm 4 1,7
Cinkots £emapmetuma ) 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 6 Skaits, Kopéja | Kopéja 6 |Bultskrive M16 (8.8), L=380 mm 11
8 stieplu siets 1.3m 7 _|Térauda kil 20 Poz. Nosaukums gab. |2PIOMS | masa, Piezimes 7 |Térauda kil 36
9 |Cementa java 0,08 g |Cinkots zemapmetuma 18m? m’ kg g |Cinkots zemapmetuma 5
- — —— . —— stieplu siets : 1 |Stiegras @6 Al 3 stieplu siets 32m
Parsedze MP-3 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) 5 TComenia X 2 |Betons B25(C20/25) 0036 Pt .
Skaits, | KOPela | Kopeja oo NP6 (maeTa Tikacia uz vienu viem Terauda profils UNP 120, S235J2 ’ 0 [Gomena 20
Poz. Nosaukums aLts, apjoms,| masa, |Piezimes Parsedze MP-6 (materialu specifikacija uz vienu vienibu) _ 3 Lf:a;O(?nF;:z s ’ o2 45,6 Parsedze MP-12 (materialu specifikacija uz vienu vienibu)
9ap. m3 kg Skaits, Kopéja | Kopéja | - Skaits, Kopéja | Kopéja
T |Stiegras @6 All 3 Poz Nosaukums gab. apjorans, m:sa, Piezimes 4 Trauda sloksne 75x8. L=380 mm 6 10,74 Poz. Nosaukums gab. apjoms,| masa, |Piezimes
2 _|Betons B25(C20/25) 0,036 - = 2 5 [ Terauda rioa 1=10 mm’ 4 1.7 m X9
Térauda profils UNP 120, S235J2, 1 _|Stiegras @6 Alll 53 1 ha 1= : 1 |[Stiegras @6 All 3
3 121400 mm 2 37,5 2 |Betons B25(C20/25) 0,062 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 6 2 |Betons B25(C20/25) 0,036
Térauda profils UNP 160, S235J2, 7 |Térauda kili 22 Térauda profils UNP 120, S235J2,
4 5 8.95 3 23830 2 151,5 - 3 2 40,2
Térauda sloksne 75x8, L=380 mm ' = mm g |Cinkots zemapmetuma 1.4 m? L=1500 mm
= : tieplu siets ’
5 |Teérauda riba t=10 mm 4 1,7 4 _ 13 23,27 STepl 4 6
Térauda sloksne 75x8, L=380 mm ’ i & = 10,74
6 |Bultskriave M16 (8.8), L=380 mm 5 ° . 9 [Cementa java 0,09 Terauda sloksne 75x8, L=380 mm
- 5 |[Térauda riba t=10 mm 4 1,7 5 [Térauda riba t=10 mm 4 1,7
7_[Térauda kil 18 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm | 14 - ’
o Cinkots zemapmetuma ) h . -0), L= 6 |Bultskrave M16 (8.8), L=380 mm 5
stieplu siets 1,2m 7_|Teérauda K 44 7 |Terauda kili 20
9 |Cementa java 0,07 8 C'_”kOtS zemapmetuma 4.9 m2 5 Cinkots zemapmetuma )
stieplu siets ’ stieplu siets 1,2m
9 [Cementa java 0,23 9 |Cementa java 0,08
Ventilacijas ailu parsedzes AP-1, AP-2, AP-3 Pasititajs: Objekts:
== = Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
Poz Nosaukums Skaits, :;sﬂ:, If:]):;a Piezimes K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas
. gab. s K ’ energijas patérina éku
Piezimes: m g Adrese: P A P ==
_ : , LPBELSS
. . AP-1 'g(;r;gjza EIE):I(')SSS ;?;(75)(5’ 4 24,4 éauré iela 20, Daugavpils "Papar;;“s“\'p- 3' Riga, Kalvenes iela 22a
1. Visparigos noradijumus skatit lapa BK-1.1; - i Spundiems, Salas pag. Tak: +371 67322333
2. Parsedzu izvietojumu skatit raséjumu lapas BK-2.1 [idz BK-2.4; APp-2| Térauda profils L 75x75x5, 6 33,1 il
3. Parsedzu 8kélumus skatTt raséjumu lapas BK-2.5 un BK-2.6; S235J2, L=950 mm - Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
4. Uzraditos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates materidliem, to Ap-3| Térauda profils L 75x75x5, 24 125,3 sada.vad. | Deniss Misenins 4.06.14 Arhiiva Nr.
saskanojot ar autoruzraugu un pasCtrtaju; S235J2, 1=900 mm \zstradaja | Kristaps Auzins 4.06.14 Materialy specifikaciia Mérogs:  b/m
5. Izmantojamos materialus iestradat un izbavét saskana ar raZotaja izdotajiem noradijumiem. ; gTbe“S tar skrini (710, L=80 mm 272 — Stadija Lapas Ras Nr
ementa java ,
J P BK-2.8
2 3 ) 6 7 8 9 10 11 A3.2




1 2 | 3 | 4 6 7 8 9 | 10 | 11 12
Tauku atdalitaja bedres plans Skélums a-a Principials caurulvadu konstrukcijas
M 1:50 M 1:20 SkersoSanas mezgls
b.m.
L1250 48 0.055
1 | o ¥ &
5 = T —
ST | I Faode T
o a a a a :% ol
I a o N i | i 3 =
|:| 8‘ 400 AL 500 AL 400 Nl e
o
50, 600 1300, 600 @250 ] I | i = HX—-—-—A-F
—— T— 1T 1, 11 — &
b ? ! Ll gl b f = 2501, | 200 1300 200] L5250
2do 8 200 | & =
1910 - 7(:< B QOOG — % - 3250 30 ‘ L 30 30 \/ 30 :‘ ‘w Sl
g q ¢ = 74 1 - L
o
S 3
N \ 3
o \ \ \ /
a & \ 11 11 N Principials |Ukas istrades mezgls
- - = = - - b.m
T T N T L3 "
o -
N e . . —1aT 3
D S SN g
150
'(3 o \ -
v o & 115
Skélums b-b S
M 1:20 3 -
-0.055
[e)
2 - 2 i S o —_—
% © Z . « / a a o
8 L L L L g S Materialu kopsavilkums kapném K-1
_ 300 500 400 500 300 N — . Skaits| Kopéjais Kopéjais Kopéjais Kopéja .
. . . Pozicija Nosaukums gab. | garums, m | apjoms, m®> | apjoms, m®* |masa, kg Piezimes
- Stiegra @12 Alll, L=1200 46 55.20 50.23
1 b 9 P S Stiegra @12 Alll - 326.60 297.21
Stiegra @6 Al, [=260 96 24.96 6.24
250 200 2000 200 Hidroizolacija Palietiléna pleve - 4,10
Hidroizolacija [ Bitumena mastika (2.kartas) - 24,80
- Hidroizolacija XYPEX Concrete - 8,70
30 l \/ 30 - ~ 30 l Betons B25 W8 - 3760 Blictets
d p (@ q p & _ leteta
] ( Skembas (fr. 20-40) 0,62 Stavokll
A2, - Waterstop lente 7,50 0,00
< ACO tehnologiska ltka
N N 1 600x600 mm "UNIFACE | 2
J ! d L SMART AL" kods: 415160
. Zeftfix distancers 4
N/ -1.560 S-OS 300 Link-Seal blivéjoSs 3
= gredzens Pasatitajs: Objekts:
= 11 Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
=) [ v [ v [ ° [ v S Piezimes: K.Valdemara iela 1, Daugavpilt iestades rekonstrukcija par zemas
0o - 2 a - —_ 3% energijas patérina éku
= 1. Visi izméri doti milimetros. ; Adrese: i »BELSS
w 3 2. Visparigos noradijumus skatit lapa BK-1.1; Saura iela 20, Daugavpils “Papardes’ -3 Riga, Kalvenes iela 222
15 3. Uzradttos materialus at|auts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates materidliem, to B e Pag- o o orasa0e
3 saskargo;ot. ar autoruzre.;\_ugu un p&_lSLftltajul; o i o ) o Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
4. Izmantojamos materialus iestradat un izblvét saskana ar razotaja izdotajiem noradijumiem; BK — Arhiva Nr
5. ACO tehnologisko Itku 600x600 mm "Uniface AL" iestradat atbilstosi raZotaja noradijumiem. | sadalyad. | Deniss Misenins 4.06.14 Tauku atdalitaja bedres plans '
Izstradaja | Kristaps Auzins 4.06.14 Mérogs:1:50; 1:10
Stadija Lapas Ras Nr
TP BK-2.9
2 3 4 6 7 8 9 10 11 A3.2




1 2 5 | 6 | 7 8
Parseguma pastiprinasanas plana fragments
Skélums a-a M 1:10
M 1:10
a
w ‘ ‘ w w w
I Y - N [ I B ]
= - I A
| ‘ | | ‘ | | ‘ ‘ |
HHH‘ \‘HHH
\ \ a
\ \ Terauda elementu specifikacija
\ \
— k 't M , k . =
} } Marka Pozicija Elements Gar::;ns, S g?)' S, asa, kg Piezimes
| | | elementam | kopa markai
| | 1 UNP200 (S235) 1275 1 32.26 32.3
‘ ‘ 2 UNP200 (S235) 1290 1 32.64 32.6
| | 3 UNP200 (S235) 1655 4 41.87 167.5 o
4 UNP200 (S235) 2150 1 54.40 54.4
w‘ ‘L" 5 UNP200 (S235) 2165 1 54.77 54.8
| | 6 UNP200 (S235) 2610 2 66.03 1321
7 UNP200 (S235) 3550 56 89.82 5029.6 5801
8 UNP200 (S235) 3840 2 97.15 194.3
9 Térauda plaksne 220x90x12 (S235) - 56 1.85 103.8
Bultskrive M16
} } 10 Stipribas klase 8.8, L=480 - 551
} } 11 Neopréna starplika 39
\ \
} } Piezimes:
\ \
| | 1. Visi izméri doti milimetros. ;
2. Visparigos noradijumus skatt lapa BK-1.1;
3. Uzraditos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zeméakas kvalitates materialiem, to
e Lol saskanojot ar autoruzraugu un pasatitaju;
4. |Izmantojamos materialus iestradat un izbavét saskana ar razotaja izdotajiem noradijumiem.
Pasatitajs: Objekts:
_ Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas /&
energijas patérina eku
Adrese: ’ @B@LSS
Sauré iela 20, Daugavpils "Papardes” - 3 Riga, Kalvenes iela 22a
Spunciems, Salas pag., Talr.: +371 67322333
Babites novads Fakss: +371 67828366
Lapas nosaukums: Liguma Nr. DPD 2014/18
ol uaq, | Deniss Misenins 4.06.14 Arhiva Nr.
M:&?. * - - Parseguma pastiprinasanas plana ~ .
Izstradaja | Kristaps Auzin$ 4.06.14 fragments Mérogs: 1:10
Stadija Lapas Ras Nr
TP BK-2.10
1 2 5 6 7 A3




2 3 4 | 5 | 6 7 8 | 10 | 11 12
Augséja térauda vainaga plans
- - .. . Cy - - M 1:50
Ventagregatu balstijuma konstrukcijas dienvidu ékas dala
M 1:100
A o
\ I 2
‘ | — - |
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I ‘ ) e
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} | - o /\
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C | | o ° | H
\ ; | b
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N7 \ | =/
| .
Ventagregatu balstijuma konstrukcijas ziemelu €kas dala - 00 -
M 1:100 — - 7 -
T ‘ I I
. |
/8\777 JE _ _ _ [~ _ _ _ LYY _ _ _ — — _ 4
{ J n —9475 9361+— s
D B = Iiiele
| K \ Mezgls 1
| | M 1:10
| . 2
‘ | - 70
S ﬁ g
‘ ;) :0 @ R
| .
w - 7
| ® / g V g
///
E a 8 g .
| Z 2
.
| .
T . B B B B B i I i i B i i o i i B B _ _ o N N . . |
A L R
L ‘ 7 : fi i 160
\H H o ° H H
H IR = | H
e —— — —— 1] L
| Materialu kopsavilkums
. siaic | KOpEjais ai5
. Skaits | Kopéjais " Kopégja L
= | Pozicija Nosaukums gab. garusz, m apjrzzns, masa,Jkg Piezimes
1) /ZR Térauda profils IPE160, L=4000 8 32 505.60 $235
- (2)
— NS Térauda profils IPE160, L=270 16 4.32 68.26 S235
Térauda profils UPN160, L=2050 8 16.40 308.32 S235
Griezums a-a Teérauda profils UPN160, L=1660 8 13.28 249.66 $235
- M 1:20 Térauda plaksne -160x82x8 16 13.10 $235
Térauda plaksne -300x300x10 24 168.48 S235
70 Hilti HAS-E 14, L=170 2
N 1840 L L T10 HILTI HIT HY 70
7%\ 1 ‘ Aeroc Classic bloks 300x200x600 24
G -2 1 il
ﬁi =
Jumta seguma RN a b
virsmas limenis S i . =S .
) 1010 160 1660 s 160 1010
= Piezimes:
© Pasdtitajs: Objekts:
| 1. Visi izméri doti milimetros. : Daugavpils pilsét?s qorpe, reg. Nr. 99_000077325, pau_gavpils 26.pirms§.kolas izglitibas
. g - ~ i K.Valdemara iela 1, Daugavpill iestades rekonstrukcija par zemas
600 1100 600 1100 600 2. Visparigos noradijumus skatit lapa BK-1.1; energijas patérina aku
; 3. Uzradrtos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne - L
\ o o . ’ Adrese: CPROaEHES ) v o
zemakas kvalitates materialiem, to saskanojot ar autoruzraugu rese ] i \T}BC«L§5
un pasatrtaju; Saura ela 20, baugavls gl AR e e bk
H 4. |zmantojamos materialus iestradat un izbavét saskana ar Babites novads Fakss: +371 67626366
4000 b razOtéja iZdOtajiem norédeumiem' Lapas nosaukums: LTiguma Nr. DPD 2014/18
e BK TV .
X Arhiva Nr.
— sadal.vad. Deniss MiSepins 4.06.14 Ventagregatu balstljuma et
Izstradaja | Kristaps Auzing 4.06.14 konstrukcijas risinajums Merogs: 1:100, 1:50, 1:20, 1:10
Stadija Lapas Ras Nr
| TP BK-2.11
L 2 3 4 5 6 7 8 10 11 A2




1 3 | 4 | 9) 6 7 | 8 9 10 | 11 12
B . Griezums c-c
Saules kolektoru balstijuma konstrukcija M 1:10 Griezums b-b
M 1:100 M 1:10
70
=2 e e =
% ! | 120 120 o o
40 40 & &
: | Tl e — ¢
B T I o )
| L | \
o L |~ 1840 340 ] \ \
] — — 80 || 82 || 80 —
} B \15
o ° 160
| © @ 500
||
Augséja térauda vainaga plans
Augseja terauda vainaga plans M 1:50 Materialu kopsavilkums
M 1:50 s
Poziciia N K Skaits | Kopégjais Kopejals Kopéja Piezi
o ) osaukums gab. garums, m apjr;)]I;T’lS, masa, kg lezimes
~
Térauda profils IPE160, L=14160 2 28.32 447 .46 S235
f b bf Térauda profils IPE160, L=445 16 712 112.50 S235
J o Térauda profils UPN160, L=1480 2 2.96 55.65 S235
§ E, a a Térauda profils UPN160, L=1340 2 2.68 50.38 S235
Térauda profils UPN160, L=14160 2 28.32 532.42 S235
Térauda plaksne -160x82x8 16 13.10 S235
o Térauda plaksne -120x80x6 20 8.99 S235
760 3470 3470 3470 3400 Térauda plaksne -80x80x6 20 5.99 S235
70 14160 70 70 Elastiga starplika h=10mm, b=270 mm 29
Hilti HAS-E 16, L=170 20
HILTI HIT HY 150
Betons B20 (C16/20) 0,10
Griezums a-a
M 1:20
Piezimes:
1. Visi izmeéri doti milimetros. ;
2. Visparigos noradijumus skatit lapa BK-1.1;
70 3400 3. Uzraditos materialus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemakas kvalitates materialiem, to saskanojot
T T T 1 ar autoruzraugu un pasatitaju;
4. Izmantojamos materialus iestradat un izblvét saskana ar raZzotaja izdotajiem noradijumiem.
3
Jumta seguma 8
virsmas [imenis Pasiititajs: Objekts:
w Daugavpils pilsétas dome, reg. Nr. 90000077325, Daugavpils 26.pirmsskolas izglitibas
=~ ~ C 8 K.Valdemara iela 1, Daugavpilt iestades rekonstrukcija par zemas .
© T - -
160 1840 160 energijas patérina éku . |
. = PPOaeHsEs -/
— Adrese: Sy \_T}BéLSS
< Sauré iela 20, Daugavpils "Papardes” - 3 Riga, Kalvenes iela 22a
| Spunciems, Salas pag., Talr.: +371 67322333
Babites novads Fakss: +371 67828366
O <H> OO0 0O00O0000000O0 @ O OO O O
BK S Arhiva Nr.
sadal.vad, | Deniss Misenins 4.06.14 Ventagregatu balstijuma r_ vart
C Izstradaja | Kristaps Auzing 4.06.14 konstrukcijas risinajums Merogs: 1:100, 1:50, 1:20, 1:10
Stadija Lapas Ras Nr
TP BK-2.12
1 3 4 9] 6 7 8 9 10 11 A3.2




